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A T jelzésű modellek alapfelszereltségben villásdugóval szállítottak.  

 

 

Fali rögzítés 
 

 

Radiátor test méretei  Programozható digitális 

termosztát  
 

 

 

 

 
 

Méretek mm-ben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
- 4 db tartókonzol (állítható magasságú és 

mélységű)  
- RAL9010 fehér színre festett radiátor test 
- Rendelhető króm vagy egyedi színben is 
- Digitális programozható termosztát RAL9010 

fehér színben 
- Villásdugóval szerelt tápkábel (0,7 méter kábel 

hossz) 

- II szigeteltségi osztály – IP 44 érintésvédelmi 
besorolás  

  W&C RAL9010 - fehér Egyedi színek Egyedi színek 

A B   “pasztell” “speciális” 

mm mm W Cod. Cod. 

 

Cod. 

840 500 300 FAD2084050TB FAD2084050TR FAD2084050TS 

1212 500 500 FAD2114050TB FAD2114050TR FAD2114050TS 

1516 500 750 FAD2144050TB FAD2144050TR FAD2144050TS 
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Üzemmód kiválasztás 

Program beállítás 

Konfigurációs menü 

Billentyűzár 

Hőmérséklet kijelző 

Idő beállítás AM/PM vagy 24 órás 

Az aktuális program megjelenítése 

Kijelző (idő, hőm., paraméterek) 

Fűtési beállítások 

Programozás ikon  

Beállított mód 

Nap megjelenítése 

Változtatások megjelenítése 

 


