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tisztelt olvasó!

az ariston elkészített az Ön számára egy olyan kiadványt, ami nem 
csupán egy szokványos árlista. amennyire csak lehet, megpró-
báljuk részletezni az előnyöket és a funkciókat. termékeink fej-
lesztésénél az elsődleges szempont, a biztonság, a minél nagyobb 
energia megtakarítás és a rendszerben történő gondolkodás. Fele-
lőségünk, és kötelességünk olyan megoldást kínálni a felhasználók, 
tervezők, szerelők, szervizesek és bolti eladók számára, amellyel 
gyorsan és érthetően tájékozódhatnak rendkívül széles termékská-
lánkról. alapelvünk, hogy az Ön bizalmát, amit termékünkbe fektet, 
akár egy emberöltőn keresztül is szolgáljuk.

Buczkó tihamér
kereskedelmi vezető

ariston thermo Hungária Kft.
Budapest, 2012. január

az ariston
története

 az ariston név mindig szilárd garanciát jelentett, amit Minőségügyi rend-
szere az En iso 9001 szabvány szerinti Corporate Certificate Europe 
bizonyítvány elérésével erősített meg. Mindig nagy hangsúlyt kapott az 
egyszerű és elegáns design, a részletek alapos kidolgozottsága, minek 
következtében a kazánok és vízmelegítők az igényes konyhai és fürdőszobai 
környezetben is, látványos helyen is felszerelhetők. nem szorult háttérbe 
ugyanakkor a kutatás és fejlesztés sem, hogy a termékek és a szolgáltatá-
sok mindig az élvonalban szerepelhessenek.

több mint 40 éve otthonaink ké-
nyelme szolgálatában 1960-ban 
megszületik az ariston márka-
név, amelyet az elkövetkező évti-
zedekben fürdő kádak, forróvíz-
tárolók, fali kazánok és újabban 
légkondicionáló berendezések 
is viselnek. okos és szerencsés 
választás volt, mert így a Merloni 
vállalat gazdagabb szerepkörben 
tűnhetett ki a fogyasztók szá-
mára. az ariston logo az évek 
során számos változtatáson 
ment keresztül, amíg elérkezett 
a kéményes házikó bevezetésé-
ig, ami manapság már az olasz 
hagyományok szerves része.  
a jól kitalált reklámkampányok 
sikerének köszönhetően, ame-
lyekkel a cég a kezdetektől fogva 
jelen van a piacon, az ariston 
név egy kényelmesebb és magas 
műszaki színvonalú életforma 
szimbóluma lett.



6 7

Jelmagyarázat 8

Hybrid készülék 10
          Genus Premium Hybrid 30 –kondenzációs kombi gázkazán hőszivattyúval 16
          Hybrid kazán tartozékai 18
          Celectic – rétegtöltésű hmv-tároló 20

Kondenzációs gázkészülékek 22
           Clas Premium – átfolyós rendszerű kombi gázkazán 28
           Clas B Premium – beépített tárolós gázkazán 30
           Genus Premium – átfolyós rendszerű kombi gázkazán 32
           Genus Premium system v – fűtő gázkazán 34
           Genus Premium Fs – beépített tárolós álló gázkazán 36
           Genus Premium solar Fs – beépített tárolós álló gázkazán szolár csatlakozással 38
           Genus Premium HP – nagy teljesítményű fűtő gázkazán 40
           Hőközponti összeállítások 42
           égéstermék elvezető rendszerek 44

atmoszférikus gázkészülékek 50
          Clas – átfolyós rendszerű kombi gázkazán 54
          Clas system v – fűtő gázkazán 56
          Clas B – beépített tárolós gázkazán 58
          Bs – átfolyós rendszerű kombi gázkazán 60
           Hőközponti összeállítások 62
           égéstermék elvezető rendszerek 64

termosztátok, kazántartozékok 70

Használati melegvíz hőszivattyúk 80
          nUOs 80-100-120 – fali hmv-hőszivattyúk 90
          nUOs evO 92
          nUOs evO sPlit 110 94
          nUOs evO sPlit 150-200 96
          nUOs 200-250-sOl – álló hmv-hőszivattyúk 99
          nUOs sPlit 300 100
          telepítési lehetőségek 103
          Kiegészítő tartozékok 104

napkollektoros rendszerek 106
           Kairos Compact szettek 114
           Kairos Premium szettek 116
           Kairos CF 2.0 síkkollektor 118
           Kairos XP 2.5 v síkkollektor 119
           Kairos XP 2.5 H síkkollektor 120
           Összeállítási útmutató 121
           rendszertartozékok 123

tárolók 131
           BCH - hmv-tároló 133
           BC1s - egy fűtőspirálos hmv-tároló 134
           BC2s - két fűtőspirálos hmv-tároló 135
           BaC2s - két fűtőspirálos hmv-tároló 136
           Bai - ipari tároló 137
           MaCC-sC hmv-tároló komplett szolár egységgel 138
           MaCC-s hmv-tároló komplett szolár egységgel 139

elektromos vízmelegítők 140
           velis Premium – duplatárolós fali vízmelegítő érintőgombos kijelzővel 148
           velis – duplatárolós fali vízmelegítő 150
           shape Premium – fali vízmelegítő lCD kijelzővel 152
           Pro Plus – fali vízmelegítő digitális kijelzővel 154
           Pro eco – fali vízmelegítő ECo funkcióval 156
           Pro r – hagyományos fali vízmelegítő 158
           tishape Mechanic H – vízszintes elhelyezésű fali vízmelegítő 162
           tishape small – nyomás alá helyezhető fali vízmelegítő 163
           arKsH – szabad kifolyású fali vízmelegítő 164
          ti-tronic – nagy űrtartalmú fali vízmelegítő 165

Gázüzemű vízmelegítők 167
           v FB – parapetes, fali gázvízmelegítő 170
           P FB – parapetes, álló gázvízmelegítő 171
           v Ca – kéményes, fali gázvízmelegítő 172
           P Ca rP – kéményes, álló gázvízmelegítő 173
           v Kn – kémény nélküli, fali gázvízmelegítő 174
           P Kn – kémény nélküli, álló gázvízmelegítő 175
           v FFi – zárt égésterű, fali gázvízmelegítő 176
           Kiegészítő tartozékok 177

szervizpartnerek listája 180

tartalomjegyzék



8 9

funzione
comfort

rendimento

rendimento

classe
N Ox 5

classe A

s icurezza
IPX5D

ALTA
EFFICIENZA

ALTA
EFFICIENZA

       

Felhasználók száma
a rendszer által kiszolgálható szemé-
lyek száma.

CFC mentesség
a termék belső szigetelése nem 
tartalmaz a környezetre káros anyagot  
(cfc – chlorofluorocarbon).

Korrózióálló
az indirekt tároló magnézium-védelem-
mel van ellátva.

info
a készülék üzemelési módjának led-
es megjelenítése.

Komfort fokozat
Három csillagos hmv-komfort az 
En13203 alapján.

extra takarékos
Maximális energiahatékonyság 
jelentős gázfogyasztás csökkenés 
mellett (4 csillagos teljesítmény a 
92/42/CEE irányelv alapján).

integrált rendszer
a napkollektoros rendszer vezérlését 
teljes egészében az ariston konden-
zációs kazán végzi.

Kőzetgyapot és üveggyapot 
szigetelés
a termék kőzetgyapot és üveggyapot 
szigetelést tartalmaz.

Hőmérséklet-beállítás
lehetőség van a kívánt hőmérséklet 
beállítására.

Hőmérséklet-kijelzés
az indirekt tároló hőmérséklet-
kijelzővel van ellátva.

Csendes üzem
alacsony zajszint minden üzemmódban.

info top
az lCD-kijelzőnek köszönhetően min-
den szükséges információ könnyedén 
leolvasható a készülékről. 

takarékos
nagy energiahatékonyság alacsony-
abb gázfogyasztás mellett (3 csillagos 
teljesítmény a 92/42/CEE irányelv 
alapján).

auto funkció
a kazán automatikusan kiválasztja a 
legmegfelelőbb működési paraméter-
eket a külső hőmérséklet-érzékelő és 
a felhasználó igényének megfelelően.

Magas elnyelő-képesség
a napkollektoros mező kialakí-
tásának köszönhetően magas 
elnyelő-képességgel bír.

Hosszú élettartam
a tároló titán-bevonattal rendelkezik, 
melyet 850 ˚C-on égetnek bele.

ellenálló-képesség
a 4 mm-es üveg a jégesőnek, s a 
különféle légköri hatásoknak egyaránt 
ellenáll.

Könnyű telepíthetőség
a szolár rendszer mindössze 
néhány elemből tevődik össze, 
ezáltal könnyebb az installáció.

Félautomata feltöltő rendszer
nyomáscsökkenés esetén a készülék 
kiáll hibára és a félautomata feltöltő 
aktiválását követően a készülék 
önállóan visszatölti a rendszert.

Kis méret
Kis helyigény, amely hozzájárul a 
könnyű telepíthetőséghez is.

info Plus
a digitális kijelzőnek köszönhetően 
minden szükséges információ le-
olvasható a készülékről.

Környezetbarát
a károsanyag-kibocsátás mér-
téke megfelel a legszigorúbb Eu-s 
előírásoknak (nox5 osztály az uni En 
483-297 alapján).

P-iCiM
az új szolár termékeink rendelkeznek  
a P-iCiM minősítéssel is.

solar Keymark
az ariston napkollektoros rendszerek 
hatékonysága megfelel az En 12975-
ben foglaltaknak.

aBC rendszer
az aBC rendszer azonnali melegvizet 
biztosít, mielőtt még a beépített 
tárolóban lévő teljes vízmennyiség 
elérné a kívánt hőmérsékletet.

Hatékonysági fokozat a 92/42/CEE 
előírás szerint

Károsanyag-kibocsátás mértéke az  
uni 483-297 szerint.

titanium Plus
Új technológia, amely a nagyobb fokú 
védelem érdekében titánzománcot 
alkalmaz.

eCO kijelző
lED-kijelző az előlapon intelligens 
hőmérővel.

nanomix + Best
több melegvíz és csúcsteljesítmény 
a Best technológiának és a nanomix-
rendszernek köszönhetően.

Fagyvédelem
a készülék fagyvédelmi funkcióval van 
ellátva.

aBs
Elektromos biztonsági rendszerek a 
teljes kényelemért.

nagyobb hatékonyság és csökken-
tett energiafogyasztás a 92/42/CEE 
előírás szerint

a legmagasabb elektromos védett-
ségi fokozat, melynek köszönhetően a 
készülék kád fölé telepíthető.

Best system
az ariston szabadalma. a beállítás nagy-
fokú pontosságát az elektronikus mik-
roprocesszor kártya és az ntC érzékelő 
gyors közös működése garantálja.

Zománcozott acéltartály
rendkívül korrózióálló zománcozott 
acéltartály

nanomix
több melegvíz a speciális 
beömlőcsőnek köszönhetően.

tisztítónyílás
széles tisztítónyílás a könnyebb kar-
bantartás és ellenőrzés érdekében.

a osztályos energiahatékonysági 
besorolás az angol sedbuk szerint.

a Comfort funkció felgyorsítja a 
melegvíz-készítést. 5 másodperc alatt 
elkészül a használati-melegvíz. 

Poliuretán szigetelés
az alkalmazott hőszigetelés poliure-
tánból készül, CFC- és HCFC-mentes. 

Külső hőmérsékletszabályozás
Egyszerű hőmérséklet-beállítás.

Pro tech védelmi rendszer
a Pro tech elektronikus rendszer véd a kor-
rózió ellen és akár a gyenge minőségű víz 
használata esetén is biztosítja a vízmelegítő 
tartály maximális élettartamát.

tBst termosztát
innovatív termosztát a még 
pontosabb és megbízhatóbb 
hőmérsékletszabályozás érdekében.

Elektronikus vezérlés
Elektronikus vezérlés a komfortosabb 
használat érdekében.

eCO
Kisebb fogyasztás az ECo funkciónak 
köszönhetően.

Magas hatékonyság
a termék magas energiahatékony-
sági kategóriába tartozik, ezáltal 
hozzájárul a károsanyag-kibocsátás 
csökkentéséghez. 

 a Bus interface kártya a készülék 
vezérlőpaneljére van integrálva, ezál-
tal közvetlenül csatlakoztathatók rá a 
Bus-kommunikációs eszközök. 

extra kis méret
az extra kis helyigénynek 
köszönhetően rugalmas alkalmazási 
lehetőségeket biztosít.

osztály

osztály

 teljesítmény

 teljesítmény

 funkció

 védettség

Jelmagyarázat
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Az Ariston legújabb fejlesztése a Hybrid, amely a kondenzációs és hőszivattyús technológiát egyaránt magában 
foglalja. A levegő-víz hőszivattyús technológia évek óta bizonyítja hatékonyságát, létjogosultságát, ám a magas 
beruházási költségek révén nem mindenki számára érhető el. A külső és belső egységből összeálló Hybrid kombi 
készülék lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kondenzációs és hőszivattyús technológia minden előnyét 
kihasználja fűtési rendszerének kiszolgálására a maximális komfortérzet megteremtése mellett. 
A Hybriddel az eddig ismert gázkészülékekhez viszonyítva jóval több energiát tudunk megtakarítani, mivel a fűtési 
rendszer kiszolgálásához a gáz mellett a levegőből nyerhető hőenergiát is felhasználja, a használati melegvíz 
előállítása pedig a készülék kondenzációs részével történik.

A komfort új 
generációja

Időjárásfüggő 
szabályozás

Hozzájárulás az 
ökofenntarthatósághoz
A Hybrid működési metódusának köszönhetően szavatolja az 
alacsony CO2 és egyéb, a környezetünkre káros hatást gyakorló 
szennyezőanyag-kibocsátást. A testre szabott komfort lehetősége 
és a nagyfokú energia-megtakarítás mellett tehát a környezetünk-
re sem gyakorol olyan nagymértékben káros hatást, mint a hagyo-
mányos gázkészülékek. 

Növeli otthona 
értékét

kazán

hőleadó

hőszivattyú 

egység

szűrő

külső érzékelő

távvezérlő

Komfort funkció
A komfort funkció lehetővé  
teszi az azonnali hmv-elvételt.

Intelligens 
logikai vezérlő

A készülék vezérlője a gazdaságosság és funkcionalitás figyelem-
bevételével választja meg, hogy milyen üzemmódban működjön. Az 
előre megadott energiaáraknak megfelelően választja meg, hogy a 
gáz, vagy az elektromos energia legyen az elsődleges forrás.

Hidraulikus kapcsolási vázlat

A kondenzációs és hőszivattyús
technológiák találkozása.
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A Hybrid készülék kazánegység burkolata mögött a kondenzációs kombi 
kazán, valamint a 24 literes puffer tároló található. A készülék magában 
foglalja a többi gázkazán-családunknál már jól bevált és megszokott szer-
kezeti részegységeket – úgy mint a hőcserélő, a gázszelep, a hidraulikus 
egység vagy a keringető szivattyú -, ezáltal pedig ugyanazt a magas színvo-
nalú műszaki minőséget és megbízhatóságot kínáljuk, mint eddig.

A kazánegység robbantott ábrájá-
nak jelmagyarázata:

1. Puffer légtelenítője
2. Hőcserélő manuális légtelenítője
3. Puffer tároló
4. 10 literes tágulási tartály
5. Égő
6. Giannoni rozsdamentes  
hőcserélő
7. Levegő szűrő
8. Szekunder hőcserélő
9. 3 bar-os biztonsági szelep
10. Fűtőköri szivattyú
11. Kondenzátum szifon 
12. Keringető szivattyú
13. Gázszelep
14. Modulációs ventilátor
15. gyújtótrafó
16. Elválasztott égéstermék  
elvezetés
17. Koncentrikus égéstermék 
elvezetés

A Hybrid kazán kültéri egysége egy levegő-vizes hőszivattyú, melynek 
COP-értéke 3,7; teljesítménytartománya pedig 1,8-5 kW között van.  
Az R410A típusú gázzal gyárilag feltöltött berendezés a különféle kiegé-
szítők révén falra, illetve földre egyaránt telepíthető. A kazánnal történő 
összekötéshez olyan további tartozékokra van szükség, mint a fagymen-
tesítő egység, a hidraulikus bekötőegység vagy az antivibrációs résszel 
rendelkező flexibilis csőpár.

A kültéri egység robbantott ábrá-
jának jelmagyarázata: 

1. Kompresszor
2. Légtelenítő
3. Leeresztő
4. Előremenő melegvíz ág 
elzáróval
5. Visszatérő hidegvíz ág elzáróval
6. Villamos ellenállás
7. Négy utas szelep
8. Lemezes hőcserélő
9. Vezérlődoboz
10. Keringető szivattyú
11. Kondenzátor

Szerkezeti
felépítés
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1

Keringető szivattyú emelési magassága

mbar 1. görbe: 30 kW
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Áramlási érték l/h

13001400

CIKKSZÁM 3310160

NETTÓ LISTAÁR 673 000 Ft

CIKKSZÁM 3310135

NETTÓ LISTAÁR 442 000 Ft

A szükséges kazántartozékokról a Hybrid kazán tartozékai, valamint a Termosztátok, Kazántartozékok és a Napkollektoros 
rendszerek fejezetben találhatók információk.

az innováció
csúcsa

CLIMA MANAGER

PRoGRAMozHATÓ 
SzobATERMoSzTÁT

KüLSő HőMéRSéKLET 
éRzéKELő

ELIoS 25 
SzoLÁRvEzéRLő

„A” kategória
        hatásfok
magas megta-
karítás
IIPX5D elektro-
mos védettség

Jelmagyarázat
A  fűtési előremenő, 3/4"
B  hmv előremenő, 1/2"
C  gázcsonk, 3/4"
D  hmv visszatérő, 1/2"
E  fűtési visszatérő, 3/4"
H  kültéri egység visszatérő cso  nk, 3/4"
I   kültéri egység előremenő csonk, 3/4"I   kültéri egység előremenő csonk, 3/4"

Kültéri egység (3310135)

Gázkazán (3310160)
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Koaxiális elvezetés

Az elvezetés maximális hossza

Az elvezetés maximális hossza

Szétválasztott rendszer

80/80 - 60 m-ig

60/100 - 12 m-ig
80/125 - 36 m-ig

GENuS PREMIuM HyBRID 30

beépített tárolós kondenzációs kazán hőszivattyúval

A KONDENZÁCIóS ÉS HőSZIVATTyúS  •	
 TECHNOLóGIA EGyESíTÉSE

MuLTIFuNKCIONÁLIS LCD KIJELZő•	
FüSTGÁZELEMZő CSONK A   •	

 KÉSZüLÉK TETEJÉN
IDőJÁRÁSFüGGő SZABÁLyOZÁS  •	

 LEHETőSÉGE
FűTÉSRÁSEGíTÉS LEHETőSÉGE   •	

 HőSZIVATTyúVAL
24 LITERES FűTÉS OLDALI PuFFER  •	

 TÁROLó

3 uTAS VÁLTóSZELEP•	
FűTÉS ÉS HMV-OLDALI BEÉPíTETT   •	

 SZűRő
AuTOMATA LÉGTELENíTő FuNKCIó•	
FAGyVÉDELMI FuNKCIó•	
AuTOMATIKuS üZEMMóDVÁLTÁS   •	

 HőSZIVATTyú ÉS KONDENZÁCIóS   
 KAZÁN KöZöTT GAZDASÁGOSSÁG   
 ALAPJÁN

TöBBZóNÁS MODuL CSATLAKOZ  •	
 TATÁSI LEHETőSÉGE 

       hatásfok       hatásfok

TELJESíTMÉNy
Névleges fűtési hőterhelés max/min (60/80 °C)
Névleges fűtési hőterhelés hmv készítés üzemmódban max/min
Névleges fűtési teljesítmény max/min (60/80 °C)
Névleges fűtési teljesítmény max/min (30/50 °C)
Névleges fűtési teljesítmény hmv készítés üzemmódban

HATÁSFOK
Égőtér hatásfoka
Hatásfok névleges fűtési terhelésen (60/80°C)
Hatásfok névleges fűtési terhelésen (30/50°C)
Hatásfok 30%-os részterhelésen 30°C
Égőtér besorolás (92/42/CEE)
Sedbuk osztály

ÉGÉSTERMÉK KIBOCSÁJTÁS
Égéstermék tömegáram (G20)
Égéstermék hőmérséklet
Minimum huzatérték
NOx osztály (EN 483)

FűTÉSI KöR
Fűtési hőmérséklet max/min (magas fűtőkör)
Fűtési hőmérséklet max/min (alacsony fűtőkör)
hmv hőmérséklet max/min
melegvíz mennyiség (∆t=25°C)
melegvíz mennyiség (∆t=35°C)

VILLAMOS ADATOK
Feszültség felvétel
Teljesítmény
Elektromos védettség

TöMEG ÉS MÉRETEK
Tömeg
Méretek (mag.xszél.xmély.)

Beszívott levegő hőmérséklete 7 ˚C 
közeghőmérséklet: 35 ˚C

Beszívott levegő hőmérséklete 7 ˚C 
közeghőmérséklet: 45 ˚C

Beszívott levegő hőmérséklete 2 ˚C
közeghőmérséklet: 35 ˚C

névleges teljesítény
COP érték
névleges áramfelvétel
fűtővíz névleges áramlási értéke
levegő névleges áramlási értéke
névleges forgási sebesség
zajszint
hangnyomásszint *

névleges teljesítény
COP érték
névleges áramfelvétel

névleges teljesítény
COP érték
névleges áramfelvétel

kW
kW
kW
kW
kW

%
%
%
%
%

kg/h
°C
Pa

°C
°C
°C

l/min
l/min

V/Hz
W
IP

Kg
mm

W

W
l/h
m³/h

db (A)
db (A)

W

W

W

W

28,0 / 6,5
30,0 / 6,5
22,0 / 6,5
24,4 / 7,2
33,3 / 7,2

i

97,9
98,0 / 88,2

105,3 / 94,8
110,3 / 99,3

****
A

49,4
63

141
5

82/35
45/20

60
18,0
12,9

230/50
203
X5D

60
440 x 900 x 550

4000
3,9
1000
690
1100
750
62
34

3450
3,0
1150

3100
3,3
940

Műszaki adatok

Kültéri hőszivattyú egység

i

30

Hybrid kültéri 
Hőszivattyú egység

LEVEGő-VIZES RENDSZERű KüLTÉRI    •	
 EGySÉG FűTÉSRE, R410A GÁZZAL   
 FELTöLTVE.

TELJESíTMÉNyTARTOMÁNy: 1,8-5KW •	
COP-ÉRTÉK: 3,7 •	
ZAJKIBOCSÁTÁS: 38 DB•	
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Az itt feltüntetett tartozékok kizárólag a hibrid kazánokhoz alkalmazható. 
A készülék rendeltetésszerű és kifogástalan üzeme érdekében kérjük, kizárólag ezen elemeket ajánlják, alkalmazzák.

CLIMAMANAGER
Programozható szobatermosztát és fűtési rendszer szabályozó 
LCD-kijelzővel, angol nyelvű menüvel, BuS-kommunikáció a kazánnal

KüLSő HőMéRSéKLET éRzéKELő
1 kOhm-os ellenállású ntc érzékelő 

HIdRAULIKUS bEKöTőEGySéG
Hybrid kazán hidraulikus bekötőegysége elzáró szerelvényekkel,
Szűrővel, csatlakozó csavarzattal

FAGFAGF yMENTESíTő EGySéG
Kültéri elem agymentesítő egysége, 3/4"

FALIFALIF TARTÓKoNzoL
Fali konzol a kültéri egység részére.
Tartalma: tiplik, csavarok, DN20, 3/4"

FLExIbILIS ANTIvIbRÁCIÓS CSőPÁR
Flexibilis antivibrációs csőpár kültéri és beltéri (kazán) egység össze-
kötéséhez.
DN20, 3/4", hosszúság: 2x1 fm

GUMIbAK
400 x 180 x 95 mm-es gumibakok a kültéri egység földre történő 
telepítéséhez.
Maximális teherbírás: 200 kg

Cikkszám Nettó listaár

3318319

3318232

3678499

3095018

704102

3095016

3095017

36 040 Ft

10 070 Ft

54 285 Ft

26 840 Ft

11 770 Ft

42 900 Ft

10 890 Ft

Hibrid készülék elvi kapcsolási vázlata Celectic rétegtárolóval

Hybrid készülék elvi kapcsolási vázlata

cikkszám megnevezés menny.

3318319 ClimaManager 1 db

3318232 külső hőmérséklet 
érzékelő 1 db

3678499 hidraulikus 
bekötőegység 1 db

3095018 fagymentesítő egység 1 db

3095016 flexibilis antivibráciüs 
csőpár 1 db

3095017 gumibak 1 db

cikkszám megnevezés menny.

3318298 ClimaManager 1 db

3318302 külső hőmérséklet 
érzékelő

1 db

3678499 hidraulikus 
bekötőegység

1 db

3095018 fagymentesítő egység 1 db

3095016 flexibilis antivibráciüs 
csőpár

1 db

3095017 gumibak 1 db

3070191/92 Celectic tároló 100/150 1 db

HyBRID KAZÁN TARTOZÉKAI ELVI KAPCSOLÁSI VÁZLATOK
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Tároló kombi 
kazánhoz

Magnézium- 
anódos  
védelem

Rétegtároló  
komplett  
hidraulikus  
egységgel

A Celectic rétegtöltésű tároló alkalmazásával lehetőség nyílik arra, hogy 
a Hybrid kazán használati melegvíz-adó képességét megnöveljük, ezáltal 
olyan épületekben is lehetőség nyílik a hibrid kazán alkalmazására, ahol 
az átfolyós rendszer által biztosított hmv-hozam nem lenne elegendő. Az 
univerzális telepíthetőséggel – földre állítani és falra akasztani egyaránt 
lehetséges – bíró Celecticet úgy is köthetjük, hogy kihasználjuk a kazán 
átfolyós rendszerű hmv-ellátását, vagyis amennyiben a tárolóból kivettük  
a rendelkezésre álló melegvizet, a kazán továbbra is biztosít melegvizet.

hidegvíz bemenet1. 
hmv kazánoldali betáp2. 
hmv kazánoldali   3. 

 visszatérő
hidegvíz kimenet4. 
keringető szivattyú5. 
vezérlődoboz6. 
kapilláris termosztát7. 
fedőburkolat csavarja8. 

tisztítónyílás9. 
adattábla10. 
bypass 11. 
biztonsági csoport12. 
hidegvíz bemenet13. 
elzáró14. 
rögzítő15. 
távtartó lemez16. 

CELECTIC
Rétegtöltésű használati melegvíz 
tároló Hybrid kazánhoz

kis tároló 
nagy 

kapacitással

ÁRJEGyZÉK

Cikkszám 3070191 3070192

Nettó listaár 209 000 Ft 220 000 Ft

HoSSzú 
éLETTARTAM

KoRRÓzIÓÁLLÓ

       

HőMéRSéKLET
bEÁLLíTÁS

KöRNyEzET-
bARÁT

1.
2.
3.
4.

Földre telepítve Falra telepítve
Csatlakozási méret Ø 18/20

Hidegvíz bemenet
hmv kazánoldali betáp
hmv kazánoldali visszatérő
Melegvíz kimenet

     

A B
D

D

M

F

F
E

LLI JJ K

H

M 3/4”  G

C

C
G

G

  

1 2 3 4

1.
2.
3.
4.

Földre telepítve Falra telepítve
Csatlakozási méret Ø 18/20

Hidegvíz bemenet
hmv kazánoldali betáp
hmv kazánoldali visszatérő
Melegvíz kimenet

     

A B
D

D

M

F

F
E

LLI JJ K

H

M 3/4”  G

C

C
G

G

  

1 2 3 4

űrtartalom
Vízhozam
Hmv-oldali csatlakozás
Kazánoldali csatlakozás
Visszatérőoldali csatlakozás
Hmv-betáp csatlakozás
Hőveszteség
Hűtési tényező
Maximális üzemi nyomás
Felfűtési idő 15 ˚C-ról 60 ˚C-ra
Tömeg
Elektromos védettségi fokozat

l
l/min
coll
coll
coll
coll

kW h/24h

bar
perc
kg
IP

Műszaki adatok Méretek

100 150
CEL CEL

a mm
b mm
c mm
d mm
e mm
f mm
g mm
h mm
i mm
j mm
k mm
l mm

m mm

987
962
540
300
590
330
440
74

558
65

100
105
290

100
1270
1245
540
500
873
330
440
74

558
65

100
105
373

150
100
17,6
¾''’
¾''
¾''
¾''
1,63
0,408

7
30
38

IPX4

150
20,9
¾''’
¾''’
¾''’
¾''’
1,94
0,323

7
40
54

PX4

CELCEL

A megadott értékek 23 kW-os kazán csatlakoztatása mellett értendőek.

CELECTIC 100-150

RÉTEGTÁROLó KOMPLETT HIDRAuLIKAI 
EGySÉGGEL HMV-ELLÁTÁSHOZ

HyBRIDHEZ KöTHETő •	
RÉTEGTöLTÉSű INDIREKT TÁROLó

ZOMÁNCOZOTT BELSő TARTÁLy•	
MAGNÉZIuMANóDOS VÉDELEM•	
INTEGRÁLT SZIVATTyúEGySÉG ÉS  •	

 ÁLLíTHATó HőFOKSZABÁLyOZó
KI/BE KAPCSOLÁSI LEHETőSÉG•	
IPX4-ES ELEKTROMOS VÉDETTSÉGI  •	

 FOKOZAT



Kondenzációs 
gázkészülékek
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Állandó értéK
A kondenzációs technológiája révén a Clas B Premium óriási mértékű 
gazdasági és energia megtakarítást biztosít. Az alacsonyabb gázszámlák 
azt jelentik, hogy Önnek 1,5 éven belül megtérül a kondenzációs kazán 
magasabb ára. Ezután pedig a kazán alacsonyabb fogyasztása folytán Ön 
valódi megtakarításra tesz szert. Képzelje csak el, mint jelent ez majd 
a családi költségvetés szempontjából: a számlái minden évben 35%-kal 
alacsonyabbak lesznek. Sok-sok évig..

+35%
energia 

megtakarítás

Mindig csúcsteljesítMény
Az időjárási viszonyok és a szerelvények típusa nagyban befolyásolja 
a kondenzációs elv hasznosulását: minél alacsonyabb a hőmérséklet, 
annál nagyobb az energia megtakarítás. A Clas B Premium kazánt úgy 
tervezték, hogy képes legyen hatékonyan együttműködni minden fajta 
szerelvénnyel, berendezéssel, még a hagyományos magas hőmérsékletű 
radiátoros fűtési rendszerekkel is. (ebben az esetben a megtakarítás 
mintegy 25%).

A legnagyobb megtakarítások a padlófűtés-rendszerekkel érhetők el, 
különösen azokkal, amelyek időjárás függő szabályozással rendelkeznek. 
Ebben az esetben a megtakarítása elérheti akár a 35%-ot is.

növeli az otthona értéKét
A gázszámla csökkentésén kívül az ökologikus kondenzációs 
rendszer alkalmazása mellett hozott döntés még nagyobb előnyökkel 
is jár. Azzal, hogy Ön a szennyező kibocsátások csökkentésére 
hozott döntéseivel követi a környezeti hatások csökkentésére 
irányuló jelenlegi trendet, ez a fajta berendezés növeli az otthona 
értékét. Az európai szabályozások például jutalmazzák az alacsony 
energiafogyasztó otthonokat: a magas energiaosztályba sorolt épületek 
tanúsítványt kapnak, ami emelni fogja az értéküket.

1

összehasonlító Ábra

Kondenzáció: 
tisztább levegő és 
alacsonyabb számlák

A hőtermeléssel együtt a hagyományos kazánok gőz formájában vizet is 
termelnek, amely rendszerint elvész a füstgázokban. A normál kazánok 
nem dolgozzák fel ezeket a gázokat, mielőtt kiengedik őket a levegőbe, 
ami azt jelenti, hogy a hőhatásfokuk kizárólag a nettó fűtőértékükön 
alapul. A vízgőz kinyerésére semmilyen formában nem kerül sor, így 
az égés során termelt hő egy része egyszerűen elvész. A kondenzáció 
az a fizikai folyamat, amelynek során a kazán belsejében a vízgőz gáz 
halmazállapotból átalakul folyékony halmazállapotba. Az új Clas B 
Premium kazán a kondenzációs hatást a maga javára fordítja azzal, 
hogy újrahasznosítja a füstgázokban tartalmazott energiát, és növeli 
a hasznos fűtőértéket, amivel 107% fölötti hőhatásfokot ér el. Sőt, ez 
a folyamat biztosítja, hogy a környezetre illetve az egészségre káros 
égéstermékek nagy része a kondenzvízzel együtt eltávolításra kerül.

-75%
kevesebb 

károsanyag  
kibocsátás

Fenntarthatóbb jövő 

KondenzÁciós techno-

lógiÁval, aMely gon-

dosKodiK az ön és a 

bolygónK jövőjéről, a 

co2 KibocsÁtÁs jelen-

tős csöKKentésével

1 kondenzációs kazán = -230 kg kevesebb CO2/év
1000 kondenzációs kazán = 6000-rel több fa

Mérés egy mintaépületben ,amely 100 négy-
zetméteres, és Budapest térségében található. 
Abszorpciós adatok: 39.6 kg CO2/év

HAGYOMÁNYOS KAZÁN

KONDENZÁCIÓS KAZÁN
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35 kW30 kW 45 kW 65 kW

Genus 
Premium FS

Genus 
Premium HP

Genus 
Premium HP

Genus PremiumGenus Premium

Clas B
Premium

Genus Premium 
System V

Genus Premium 
System V

Genus Premium 
Solar FS

Kombinált 
üzemmód

Beépített 
tárolóval

Csak fűtő

Teljesítmény

teljeskörű megoldásokteljeskörű megoldásokt
minden igényre

24 kW18 kW12 kW

Genus 
Premium FS

Genus Premium 
System V

Genus Premium 
System V

Genus PremiumClas Premium

Clas B
Premium

Genus Premium 
System V

Genus Premium 
Solar FS



28 29Az itt feltüntetett tartozékokról bővebb információ a Termosztátok, Kazántartozékok és Napkollektoros rendszerek fejezetben olvasható.

ÁRJEGYZÉK

CIKKSZÁM 3300330

nettó listaÁr 275 600 Ft

Műszaki adatok
24 CF

ENERGETIKAI TulAJDONSÁGOK
Névleges fűtési hőterhelés  max/min (Hi)
Névleges HMV hőterhelés max/min (Hs)
Névleges fűtési hőteljesítmény
HMV teljesítmény
Égőtér hatásfoka
Hatásfok névleges fűtési teljesítményen (60/80 °C) Hi/Hs
Hatásfok 30%-on 47°C Hi/Hs
Hatásfok minimumon Hi/Hs
Hatásfok csillag (dir.92/42/EEC)
SEDBuK besorolás
Maximális fűtési veszteség (∆T=50°C)
Működő égőnél fűtés oldali veszteség
Nem működő égőnél fűtés oldali veszteség

kW
kW
kW
kW

%
%
%
%
n°

-
%
%
%

24,0/5,5
25,0/5,5
21,6/5,2
25,0/5,0

97,9
97,5

107,0
108,0
****

A
0,2
2,1
0,2

ÉGÉSTERMÉK KIBOCSÁJTÁS
Égéstermék tömegáram (G20) 
Égéstermék hőmérséklet (G20) max. teljesítményen
Égőtérben fellépő nyomás esés
CO2 összetétel (G20)
CO összetétel (0%O2)
O2 összetétel
Nox osztály
légfelesleg

kg/h
°C
Pa
%

ppm
%
-

%

11,4
65,0
137
9,0

‹100
4,5

5
27

FŰŰTÉSI KÖR
85/35
50/20

2,1/900
0,4

8
0,7

125/400
3/0,4

°C
°C

mCE/l/h
bar

liter
bar

liter
bar

Max/min működési hőmérséklet (magas hőm.körön)
Max/min működési hőmérséklet (alacsony hőm.körön)
Vízoldali nyomás veszteség (max) ∆T=20°C
A rendszer letiltási nyomásértéke
Tágulási tartály kapacitása
Tágulási tartály előtöltési nyomás
Fűtés maximális kapacitása
Fűtési max/min nyomás

VIllAMOS ADATOK
Feszültség felvétel
Teljesítmény
Villamos védettség 

230/50
114
X5D

V/Hz
W
IP

TÖMEG ÉS MÉRETEK 
Tömeg
Méretek (l x A x P)

32
770/400/315

kg
mm

HMV KÖR
°C

liter/min
liter/min
liter/min

liter/min
bar

60/36
12

14,4
10,3
***
1,6

10/0,3

HMV működési hőmérséklet max/min
HMV vízadó képesség (10 perc. ; ∆T=30°C)
Melegvíz mennyiség  ∆T=25°C
Melegvíz mennyiség  ∆T=35°C
Csillag besorolás hatásfoknál (EN13203)
Minimális HMV mennyiség 
HMV oldali nyomás

KONDENZÁTuM
Maximális kondenzátum mennyiség
Kondenzátum PH értéke

2,4
2,6

l/h
ph

hidraulikus ellenállás 
a tömegáram függvényében

1. görbe
2. görbe

mbar

Áramlási érték l/h

100

100

200

200

300

300

400

400

500

500

600

600 700 800 900 10001100120013001400

1 2

personalizzato
cliMa Manager

PrograMozható 
szobaterMosztÁt

szobai érzéKelő

solar cliP-in

tartozékok
Megnevezés

TERMOSZTÁTOK, ÉRZÉKElŐK
Clima Manager szabályozó
Szobai érzékelő
Külső hőmérsékletérzékelő
Programozható szobatermosztát
Vezeték nélküli, programozható szobatermosztát
Fogadóegység vezeték nélküli szobatermosztáthoz
BuS interface
Multibus panel

FŰTŐKÖRI VEZÉRlŐK, MODulOK
Kétkörös interface
MGzI-es fűtőmodul egység egy zónához
MGzII-es fűtőmodul egység két zónához
MGzIII-es fűtőmodul egység három zónához
MGm II-es fűtőmodul egység
MGm III-as fűtőmodul egység

SZOlÁR-KÖRI VEZÉRlŐK
Solar clip-in vezérlő
Elios 25 szolár vezérlő

cikkszám

3318319
3318447
3318232
3318239
3318241
3318240
3318229
3318449

3318242
3318286
3318287
3318346
3318288
3318289

3318348
3104047

nettó listaár

36 040 Ft
14 310 Ft
10 070 Ft
15 794 Ft
23 850 Ft
23 850 Ft
 6 890 Ft
15 794 Ft

5 088 Ft
92 114 Ft

120 840 Ft
199 280 Ft
242 740 Ft
262 880 Ft

19 980 Ft
57 750 Ft

megbízhatóság

és
kompakt méretek

24ClAS PREMIuM

Kondenzációs fali, kombi gázkészülék digitális kijelzővel

• **** HATÁSFOK
• KOndenzÁcióS TecHnOlógiA
• digiTÁliS mulTiFunKcióS Kijelző
• mOdulÁcióS venTilÁTOr
• mOdulÁcióS SzivATTyú
• KOrróziómenTeS megnövelT
   FElülETŰ FŰTÉS OlDAlI HŐCSERÉlŐ
• megnövelT Hmv HőcSerÉlő
• megnövelT TÁgulÁSi TArTÁly (8l)
• FüSTgÁzelemző cSOnK  
   A KAZÁN TETEJÉN
• 3 uTAS vÁlTóSzelep

• FűTÉS ÉS Hmv OldAli  
   BEÉPíTETT SZŰRŐ
• AzOnnAli cSATlAKOzÁSi    
   lEHETŐSÉG ClIMA MANAGERHEZ   
   (BuS-On KereSzTül)
• vezeTÉKeS ÉS vezeTÉK nÉlKüli   
   TÖBBZÓNÁS RENDSZERSZABÁlYOZÁS
• nApKOlleKTOr rendSzerHez   
   KÖZVETlEN CSATlAKOZÁS
• önellenőrző rendSzer
• AuTOmATA lÉgTeleníTő FunKció 
• FAgymenTeSíTő ÉS BlOKKOlÁS-   
   GÁTlÓ FuNKCIÓ

K o M Pa c t
M é r e t e K

r e n d K í v ü l 
c s e n d e s

K o M F o r t 
F o K o z at

e x t r a
ta K a r é K o s

a U t o  F U n K c i ó i n F o  r e n d s z e rK ö r n y e z e t -
b a r Át

JElMAGYARÁZAT
M: Fűtési előremenő csatlakozás ¾” 
u: HMV előremenő csatlakozás½” 
G: Gáz bemeneti csatlakozás ¾”
E: HMV tápvíz csatlakozás ½” 
R: Fűtési visszatérő csatlakozás ¾” 
F: Égéstermék kivezetés (Ø mm)

F1: 60/100-80/125
F2: 80/80

Osztott elvezetési rendszer

80/80 - 60 m-ig

Koncentrikus elvezetés

60/100 - 12 m-ig
80/125 - 42 m-ig

   hatásfok
komfort funkció
35 % megtakarítás
IPX5D villamos  
védelem
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ÁRJEGYZÉK

CIKKSZÁM 3665100 3665101

nettó listaÁr 490 000 Ft 512 000 Ft

ENERGETIKIA ADATOK
Max/min névleges hőterhelés fűtési üzemmódban kW 22,0/5,5 31,0/7,0
Max/min névleges hőterhelés HMV üzemmódban kW 25,0/5,5 34,5/7,0
Max/min névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (60/80°) kW 21,0/5,0 30,3/6,7
Max/min névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (30/50°) kW 23,0/6,0 33,1/7,4
Max/min névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban kW 25,0/5,5 35,0/6,0
Égőtér hatásfoka % 97,9 97,8
Hatásfok névleges hőterhelésen (60/80°) % 98 97,6
Hatásfok névleges hőterhelésen (30/50°) % 107 106,9
Hatásfok 30%-os részterhelésnél (30° C) % 108 107,2
Hatásfok 30%-os részterhelésnél (47° C) % 101 98,9
Hatásfok minimumon % 95 95 
Égőtér hatásfok csillag (dir. 92/42/CEE) **** ****
Sedbuk besorolás class A A

Max. égéstermék kibocsátás Kg/h 41,2 54,7
Füstgáz hőmérséklet (G20) (60/80°C)/(50/30°C) °C 63/50 65/50
Égéstermék kivezető nyomása Pa 137 28
NOx besorolás /NOx tartalom osztály (mg/kW/h) 5(28) 5(28)
CO2 tartalom (G20) % 9 9
CO tartalom (0%O2) ppm < 100 < 100
CO2 tartalom (G20) % 4,5 4,5
légfelesleg % 27 27

Max/min fűtési hőmérséklet (magas T)  °C 82/35 82/35
Max/min fűtési hőmérséklet (alacsony T) °C 45/20 45/20
Tágulási tartály térfogata l 10 10
Tágulási tartály előtöltési nyomása bar 1 1
Max fűtőkör nyomás bar 3 3

Max/min HMV hőmérséklet °C 65/40 65/40
Beépített tartály térfogata l 40 40
HMV fajlagos áramlási sebesség: (10 min.- ΔT=30°C) l/min 19 23
HMV fajlagos áramlási sebesség: (ΔT=25°C) l/min 22,8 27,6
HMV fajlagos áramlási sebesség: (ΔT=35°C) l/min 16,3 19,7
HMV minimum áramlási sebesség l/min 0,1 0,1
Komfort csillag (EN 13203) n° *** ***
Max/min HMV nyomás l 7/0,3 7/0,3 
HMV tágulási tartály térfogata l 2 2

Max. kondenz áramlás l/h 2,4 3,5
Kondenz PH értéke PH 2,6 2,6

Feszültség felvétel V/Hz 230/50 230/50
Teljesítmény W 148 141
Villamos védettség IP X5D X5D

Tömeg kg 57 60
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) mm 600/943/460
600/943/460

Műszaki adatok

Az itt feltüntetett tartozékokról bővebb információ a Termosztátok, Kazántartozékok és Napkollektoros rendszerek fejezetben olvasható.

personalizzato
cliMa Manager

PrograMozható 
szobaterMosztÁt

szobai érzéKelő

solar cliP-in

tökéletes 
komfort

24 35

tartozékok
Megnevezés cikkszám nettó listaár

TERMOSZTÁTOK, ÉRZÉKElŐK
Clima Manager szabályozó 3318319 36 040 Ft
Szobai érzékelő 3318447 14 310 Ft
Külső hőmérsékletérzékelő 3318232 10 070 Ft
Programozható szobatermosztát 3318239 15 794 Ft
Vezeték nélküli, programozható szobatermosztát 3318241 23 850 Ft
Fogadóegység vezeték nélküli szobatermosztáthoz 3318240 23 850 Ft
BuS interface 3318229 6 890 Ft
Multibus panel 3318449 15 794 Ft

FŰTŐKÖRI VEZÉRlŐK, MODulOK  
Kétkörös interface 3318242 5 088 Ft
MGzI-es fűtőmodul egység egy zónához 3318286 92 114 Ft
MGzII-es fűtőmodul egység két zónához 3318287 120 840 Ft
MGzIII-es fűtőmodul egység három zónához 3318346 199 280 Ft
MGm II-es fűtőmodul egység 3318288 242 740 Ft
MGm III-as fűtőmodul egység 3318289 262 880 Ft
Cirkulációs csonk 3678478 51 000 Ft

SZOlÁR-KÖRI VEZÉRlŐK
Solar clip-in vezérlő 3318348 19 980 Ft
Elios 25 szolár vezérlő 3104047 57 750 Ft

A kazánok hidraulikus ellenállása

2. görbe: 35 kW-os modell
1. görbe: 24 kW-os modell

Áramlási érték l/h

2

1

mbar
600

500

400

300

200

100

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 12001100 13001400

24-35ClAS B PREMIuM

Környezet-
barÁt

aUto 
FUnKció

inFo 
rendszer

taKaréKosKoMFort 
FoKozat

rendKívül 
csendes

Kondenzációs falikazán beépített tárolóval

DIGITÁlIS MulTIFuNKCIONÁlIS   • 
 KIJElZŐ

MODulÁCIÓS VENTIllÁTOR• 
NAGYOBB MODulÁlÓ PRIMER  • 

 SzivATTyú
VÖRÖSRÉZ ElSŐDlEGES HŐCSERÉlŐ• 
DuPlEX ROZSDAMENTES ACÉl   • 

 RÉTEG-TARTÁlYOK
nAgyOBB Hmv SzivATTyú• 
NAGYOBB HMV HŐCSERÉlŐ• 
2 l HMV TÁGulÁSI TARTÁlY• 

10 l FŰTÉSI TÁGulÁSI TARTÁlY• 

TESTRE SZABOTT HMV KOMFORT• 
TÖBBZÓNÁS HŐSZABÁlYOZÁS  • 

 MODulÁlÁSÁRA KIAlAKíTVA
TÁVSZABÁlYOZÁSRA KIAlAKíTVA  • 

 A ClIMA MANAGERREl
CSATlAKOZÁSI lEHETŐSÉG TÖBB-   • 

 ZÓNÁS ÉS TÖBB HŐMÉRSÉKlETES   
 FŰTŐMODulOKHOZ

SZOlÁR RENDSZEREK VEZÉRlÉSÉRE  • 
 KIAlAKíTVA

AuTO DIAGNOSZTIKAI RENDSZER ÉS  • 
 HIBATÖRTÉNET

FAGYÁS- ÉS VíZKŐMENTESíTŐ • 
     IllETVE lETAPADÁSGÁTlÓ FuNKCIÓ

JElMAGYARÁZAT
M: Központi fűtés előremenő vezeték Ø 

3/4”
u: Használati melegvíz kimenő vezeték Ø 

1/2”
G: Gáz csatlakozó Ø 3/4”
E: Használati melegvíz bemenő vezeték Ø 

1/2”
R: Központi fűtés visszatérő vezeték Ø 

3/4”
F: Füstcső (Ø mm)

F1: 60/100 - 80/125

Ø60/100: 4m-ig (24 kW), 3m 
(30 kW)
Ø80/125: 11m-ig (24 kW), 8m 
(30 kW)

Ø80/80: 22m-ig (24 kW) – 17m-ig 
(30 kW)

FF modell - Koaxiális elvezetés

FF modell – Elválasztott elvezetés

A osztály
NOx5 kategória
     hatásfok
komfort funkció
35 % megtakarítás
fajlagos áramlási 
sebesség: 27,6l/min
különösen biztonságos
IPX5D elektromos  
védettség
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Névleges fűtési hőterhelés  max/min (60/80°C) (Hi)
Névleges fűtési hőterhelés  max/min (60/80°C) (Hs)
HMV teljesítmény max/min max/min (60/80°C) (Hi)
HMV teljesítmény max/min max/min (60/80°C) (Hs)
Fűtési Névleges teljesítmény max/min (60/80°C)
HMV névleges teljesítmény max/min 
Égőtér hatásfoka
Hatásfok névleges fűtési teljesítményen (60/80°C) Hi/Hs
Hatásfok névleges fűtési teljesítményen (30/50°C) Hi/Hs
Hatásfok 30%-os részterhelésen 30°C Hi/Hs
Hatásfok 30%-os részterhelésen 47°C Hi/Hs
Hatásfok minimális teljesítményen   Hi/Hs
Hatásfok „csillag” osztály  (dir. 92/42/EEC)
Kazán osztály

kW
kW
kW
kW
kW

%
%
%
%
%
%
n°

Class

31,0/7,0
34,4/7,8
34,5/7,0
38,3/7,8
30,0/6,0
35,0/6,0

98,0
97,5/87,8

107,0/96,3
107,0/96,3

99,0/89,1
95,0/85,5

4
A

28,0/6,5
31,1/7,2
30,0/6,5
33,3/7,2
28,0/6,0
30,0/6,0

98,0
97,5/87,8

107,0/96,3
107,0/96,3

99,0/89,1
95,0/85,5

4
A

22,0/5,5
24,4/6,1
25,0/5,5
27,7/6,1
24,0/5,0
25,0/5,0

98,0
97,5/87,8

107,0/96,3
107,0/96,3
101,0/90,9

95,0/85,5
4
A

ÉGÉSTERMÉK KIBOCSÁJTÁS
Égéstermék tömegáram (G20)
É
Égéstermék tömegáram (G20)
ÉGÉSTERMÉK
Égéstermék tömegáram (G20)

GÉSTERMÉK KIBOCSÁJTÁS
Égéstermék tömegáram (G20)

KIBOCSÁJTÁSMinimum huzatértékÉMinimum huzatértékÉGÉSTERMÉKMinimum huzatértékGÉSTERMÉK
Égéstermék hőmérséklet (G20)
CO2 összetétel (G20)
CO összetétel (0%O2)
O2 összetétel
Nox osztály
levegő felvétel 

kg/h
Pa
°C
%

ppm
%
n°
%

15,2
-

65,0
9,0

100
4,5

5
1,27

13,7
-

65,0
9,0

100
4,5

5
1,27

11,4
-

65,0
9,0

100
4,5

5
1,27

FŰTÉSI KÖR

2,1/1290
0,25

3
8

0,7
100/300

85/35
50/20

0,7/1160
0,25

3
8

0,7
100/300

85/35
50/20

1,8/950
0,25

3
8

0,7
100/300

85/35
50/20

mbar
bar
bar

litres
bar

litres
°C
°C

Vízoldali nyomás veszteség (max) ∆T=20°C
A rendszer letiltási nyomásértéke
Fűtési maximális nyomás
Tágulási tartály kapacitása FŰTÉSI KÖRTágulási tartály kapacitása FŰTÉSI KÖR
Tágulási tartály előtöltési nyomása
FŰTÉSI KÖR
Tágulási tartály előtöltési nyomása
FŰTÉSI KÖR
Maximális vízrendszer nagysága (∆Tmax 75°C rad / ∆T 35°C pannelli
Fűtési hőmérséklet max/min (magas fűtőkör)
Fűtési hőmérséklet max/min (alacsony fűtőkör)

°C
litres/min
litres/min
litres/min

n°
litres/min

bar

60/36
16,7
20,0
14,3

3
<2

10/0,3

60/36
15,0
18,0
12,8

3
<2

10/0,3

60/36
12,0
14,4
10,3

3
<2

10/0,3

Feszültség felvétel
Teljesítmény
Villamos védettség

Tömeg
Méretek (l x A x P)

32
770/400/315

35
770/400/385

35,5
770/400/385

230/50
150
X5D

230/50
130
X5D

230/50
120
X5D

V/Hz
W
IP

kg
mm

HMV működési hőmérséklet max/min
HMV vízadó képesség (10 perc. ; ∆T=30°C)
Melegvíz mennyiség  ∆T=25°C
Melegvíz mennyiség  ∆T=35°C
Csillag besorolás hatásfoknál (EN13203)
Minimális HMV mennyiség 
HMV oldali nyomás

Maximális kondenzátum mennyiség
Kondenzátum PH értéke

2,4
2,6

2,4
2,6

2,4
2,6

litres/h
PH

tartozékok
Megnevezés cikkszám nettó listaár

TERMOSZTÁTOK, ÉRZÉKElŐK  
Clima Manager szabályozó 3318319 36 040 Ft
Szobai érzékelő 3318447 14 310 Ft
Külső hőmérsékletérzékelő 3318232 10 070 Ft
Programozható szobatermosztát 3318239 15 794 Ft
Vezeték nélküli, programozható szobatermosztát 3318241 23 850 Ft
Fogadóegység vezeték nélküli szobatermosztáthoz 3318240 23 850 Ft
BuS interface 3318229 6 890 Ft
Multibus panel 3318449 15 794 Ft

FŰTŐKÖRI VEZÉRlŐK, MODulOK
Kétkörös interface 3318242 5 088 Ft
MGzI-es fűtőmodul egység egy zónához 3318286 92 114 Ft
MGzII-es fűtőmodul egység két zónához 3318287 120 840 Ft
MGzIII-es fűtőmodul egység három zónához 3318346 199 280 Ft
MGm II-es fűtőmodul egység 3318288 242 740 Ft
MGm III-as fűtőmodul egység 3318289 262 880 Ft

SZOlÁR-KÖRI VEZÉRlŐK
Solar clip-in vezérlő 3318348 19 980 Ft
Elios 25 szolár vezérlő 3104047 57 750 Ft

3524 30

ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 3300324 3300325 3300326

nettó listaár 353 000 Ft 434 700 Ft 475 000 Ft

Az itt feltüntetett tartozékokról bővebb információ a Termosztátok, Kazántartozékok és Napkollektoros rendszerek fejezetben olvasható.

personalizzato
cliMa Manager

PrograMozható 
szobaterMosztÁt

szobai érzéKelő

solar cliP-in

intelligencia
és

energia 
takarékosság

Műszaki adatok
Keringető szivattyú emelési magassága

2. görbe: 30 kW
3. görbe: 35 kW

1. görbe: 18-24 kW

Áramlási érték l/h

2

1

3

mbar
600

500

400

300

200

100

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 12001100 13001400

„A” kategória
       hatásfok

komfort funkció

+35% megtakarítás

NOx osztály
IPX5D elektromos 
védettség

24-30-35GENuS PREMIuM 

Koncentrikus elvezetés - 60/100 és 80/125

Elválasztott elvezetés - 80/80

JElMAGYARÁZAT
M: Fűtési előremenő csatlakozás 

¾” 
u: HMV kimenõ csatlakozás½” 
G: Gáz bemeneti csatlakozás ¾”
E: HMV csatlakozás ½” 
R: Fűtési visszatérő csatlakozás 

¾” 
F: Füstgáz kivezetés (Ø mm)

F1: 60/100-80/125
F2: 80/80

Ø 60/100: 
max 12 m (24 kW), 10 m (30 kW), 8 m (35 
kW)

Ø 80/120: 
max 42 m (24 kW), 35 m (30 kW), 24 m (35 
kW)

Ø 80/80: 
max 60 m (24 kW), 50 m (30 kW), 40 m 
(35 kW)

MulTIFuNKCIONÁlIS lCD-KIJElZŐ  • 
(mAgyAr nyelvű)
ESZTÉTIKuS CSŐTAKARÓ lEMEZ• 
KORRÓZIÓMENTES, MEGNÖVElT • 
FElülETŰ FŰTÉS OlDAlI HŐCSERÉlŐ
MEGNÖVElT HMV HŐCSERÉlŐ• 
MEGNÖVElT TÁGulÁSI TARTÁlY• 
FüSTGÁZ ElEMZŐ CSONK  • 
A KAZÁN TETEJÉN
3 uTAS VÁlTÓSZElEP• 
FŰTÉS ÉS HMV OlDAlI  • 
BEÉPíTETT SZŰRŐ
IDŐJÁRÁS FüGGŐ• 
KÉT FŰTŐKÖR KÖZVETlEN  • 
VEZÉRlÉSE

ClIMAMANAGER KÖZVETlEN CSAT-• 
lAKOZTATÁSÁNAK lEHETŐSÉGE
VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉlKülI • 
TÖBBZÓNÁS RENDSZER SZABÁlYOZÁS
BEÉPíTETT PROGRAMÓRA• 
250 MAGYAR NYElVŰ MONDAT  • 
KIJElZÉSE AZ lCD MONITORON
FÉlAuTOMATA FElTÖlTŐ RENDSZER• 
AuTOMATA lÉGTElENíTŐ FuNKCIÓ• 
NAPKOllEKTOR RENDSZER KÖZ-• 
VETlEN VEZÉRlÉSE
FAGYMENTESíTŐ ÉS BlOKKOlÁS-• 
GÁTlÓ FuNKCIÓ

Fali kondenzációs kombi kazán lCD kijelzővel

a U t o  F U n K c i ó e x t r a 
ta K a r é K o s

K o M F o r t 
F o K o z at

K ö r n y e z e t -
b a r Át

i n F o  r e n d -
s z e r

r e n d K í v ü l 
c s e n d e s

K o M Pa K t 
M é r e t e K
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ÁRJEGYZÉK

CIKKSZÁM 3300327 3300328 3300329 3300333 3300437

nettó listaÁr 281 800 Ft 285 100 Ft 323 200 Ft 412 000 Ft 420 000 Ft

Az itt feltüntetett tartozékokról bővebb információ a Termosztátok, Kazántartozékok és Napkollektoros rendszerek fejezetben olvasható.
Az ide kapcsolódó hőközponti összeállítások a 42-43. oldalon találhatók.

personalizzato
cliMa Manager

PrograMozható 
szobaterMosztÁt

szobai érzéKelő

solar cliP-in

flexibilitás
és

funkcionalitás

tartozékok
Megnevezés cikkszám nettó listaár

TERMOSZTÁTOK, ÉRZÉKElŐK
Clima Manager szabályozó 3318319 36 040 Ft
Szobai érzékelő 3318447 14 310 Ft
Külső hőmérsékletérzékelő 3318232 10 070 Ft
Programozható szobatermosztát 3318239 15 794 Ft
Vezeték nélküli, programozható szobatermosztát 3318241 23 850 Ft
Fogadóegység vezeték nélküli szobatermosztáthoz 3318240 23 850 Ft
BuS interface 3318229 6 890 Ft
Multibus panel 3318449 15 794 Ft

FŰTŐKÖRI VEZÉRlŐK, MODulOK
Kétkörös interface 3318242 5 088 Ft
MGzI-es fűtőmodul egység egy zónához 3318286 92 114 Ft
MGzII-es fűtőmodul egység két zónához 3318287 120 840 Ft
MGzIII-es fűtőmodul egység három zónához 3318346 199 280 Ft
MGm II-es fűtőmodul egység 3318288 242 740 Ft
MGm III-as fűtőmodul egység 3318289 262 880 Ft

SZOlÁR-KÖRI VEZÉRlŐK
Solar clip-in vezérlő 3318348 19 980 Ft
Elios 25 szolár vezérlő 3104047 57 750 Ft

Névleges fűtési hőterhelés max/min (60/80 °C)
Névleges fűtési teljesítmény max/min (60/80 °C)
Névleges fűtési teljesítmény max/min (30/50 °C)

Égőtér hatásfoka
Hatásfok névleges fűtési terhelésen (60/80°C)
Hatásfok névleges fűtési terhelésen (30/50°C)
Hatásfok 30%-os részterhelésen 30°C
Égőtér besorolás (92/42/CEE)
Kazán osztály

Égéstermék tömegáram (G20)
Égéstermék hőmérséklet
Minimum huzatérték
NOx osztály (EN 483)

Fűtési hőmérséklet max/min (magas fűtőkör)
Fűtési hőmérséklet max/min (alacsony fűtőkör)

Feszültség felvétel
Teljesítmény
Villamos védettség

Tömeg
Méretek (szél.xmag.xmély.)

kW
kW
kW

%
%
%
%

kg/h
°C
Pa

°C
°C

V/Hz
W
IP

Kg
mm

28,0/6,5
2 7,0/6,0
29,0/7,0

98,3
98,0

107,0
108,0
****

A

49,40
63,0

141,0
5

82/35
45/20

230/50
115
X5D

35
770/400/385

30

31,0/7,0
30,3/6,7
33,2/7,4

97,8
97,6

106,9
107,2
****

A

54,7
65,0

128,0
5

82/35
45/30

230/50
134
X5D

35,5
770/400/385

35

18,0/4,5
17,6/4,2
19,8/4,7

97,9
97,5

106,6
109,0
****

A

29,7
65,0
91,0

5

82/35
45/20

230/50
105
X5D

31
770/400/315

18

12,0/3,0
11,7/2,8
12,7/3,3

98,0
98,1

108,1
108,7
****

A

19,7
65,0
53,0

5

82/35
45/20

230/50
87

X5D

30
770/400/315

12

22,0/5,5
21,0/5,0
23,0/6,0

98,3
98,0

107,0
108,0
****

A

41,2
63,0

137,0
5

82/35
45/20

230/50
114
X5D

32
770/400/315

24
Műszaki adatok

Keringető szivattyú emelési magassága
2. görbe: 30 kW
3. görbe: 35 kW

1. görbe: 18-24 kW

Áramlási érték l/h

2

1

3

mbar
600

500

400

300

200

100

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 12001100 13001400

A Genus Premium System 
kazán indirekt tárolóval 
történő csatlakozásának 
vázlata a Hőközponti 
összeállítások fejezetben 
látható.

„A” kategória
       hatásfok

komfort funkció

+35% megtakarítás

NOx osztály
IPX5D elektromos 
védettség

MulTIFuNKCIONÁlIS lCD-KIJElZŐ  • 
(mAgyAr nyelv)
megnövelT mOdulÁcióS SzivATTyú• 
KORRÓZIÓMENTES, MEGNÖVElT • 
FElülETŰ FŰTÉS OlDAlI HŐCSE-
RÉlŐ
MEGNÖVElT TÁGulÁSI TARTÁlY• 
FüSTGÁZ ElEMZŐ CSONK A KAZÁN • 
TETEJÉN
BEÉPíTETT VÁlTÓSZElEP ÉS TÁ-• 
ROlÓ NTC AZ INDIREKT TÁROlÓ 
FOGADÁSÁHOZ
FŰTÉS OlDAlI BEÉPíTETT SZŰRŐ• 
KÉT FŰTŐKÖR KÖZVETlEN VEZÉR-• 
lÉSE

ClIMAMANAGER KÖZVETlEN CSAT-• 
lAKOZTATÁSÁNAK lEHETŐSÉGE
VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉlKülI • 
TÖBBZÓNÁS RENDSZER SZABÁlYOZÁS
BEÉPíTETT PROGRAMÓRA• 
250 MAGYAR NYElVŰ MONDAT KI-• 
JElZÉSE AZ lCD MONITORON
FÉlAuTOMATA FElTÖlTŐ RENDSZER• 
AuTOMATA lÉGTElENíTŐ FuNKCIÓ• 
NAPKOllEKTOR RENDSZER KÖZ-• 
VETlEN VEZÉRlÉSE
FAGYMENTESíTŐ ÉS BlOKKOlÁS-• 
GÁTlÓ FuNKCIÓ
KÉT SZOBATERMOSZTÁT VEZÉRlÉSE• 

Fali kondenzációs fűtőkazán lCD kijelzővel

a U t o  F U n K c i ó e x t r a 
ta K a r é K o s

K ö r n y e z e t -
b a r Át

i n F o  r e n d -
s z e r

r e n d K í v ü l 
c s e n d e s

K o M Pa K t 
M é r e t e K

12-18-24-30-35GENuS PREMIuM SYSTEM V

Koncentrikus elvezetés

Osztott elvezetés

Ø 60/100: max 16 m (12 kW), 14 m (18 kW), 
12 m (24 kW), 10 m (30 kW), 8 m (35 kW)

Ø 80/120: max 56 m (12 kW), 48 m (18 kW), 
42 m (24 kW), 35 m (30 kW), 24 m (35 kW)

Ø 80/80: 
max 80 m (12 kW), 70 m (18 kW), 60 m (24 
kW), 50 m (30 kW)

JElMAGYARÁZAT
M: Fűtési előremenő 

csatlakozás ¾” 
G: Gázcsonk, ¾” 
E: Feltöltőcsonk, ½”
R: Fűtési visszatérő csonk, 
¾” 
I: Tároló visszatérő, ½” 
F: Égéstermék-elvezető 

csatlakozása 
F1: 60/100-80/125 mm
F2: 80/80 mm
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ÁRJEGYZÉK

CIKKSZÁM 3124527 3124528

nettó listaÁr 680 000 Ft 720 000 Ft

Az itt feltüntetett tartozékokról bővebb információ a Termosztátok, Kazántartozékok és Napkollektoros rendszerek fejezetben olvasható.

Névleges hőterhelés fűtés üzemmódban max/min (Hi) Qn kW 22/5,5 31/7
Hasznos hőteljesítmény 80/60°C max/min kW 21,5/5 30,3/6
Hasznos hőteljesítmény 50/30°C max/min kW 23,5/6 33,1/7
Hatásfok csillagokkal                           ****
Hatásfok névleges hőterhelésen 80/60 Hi % 97,7 97,7
Hatásfok névleges hőterhelésen 50/30 Hi % 106,8 106,7
Hatásfok a névleges hőterhelés 30%-án, visszatérő 47 Hi % 101 98,9
Hatásfok a névleges hőterhelés 30%-án, visszatérő 30 Hi % 108 107,2
Hatásfok minimumon Hi % 90,9 85,7
Égés hatásfoka (füstgázok) % 98 98
Maximális hőveszteség a paláston % 0,1 0,2
Hőveszteség a kéményen bekapcsolt égőfejnél % 2 2
Hőveszteség a kéményen kikapcsolt égőfejnél % 0,1 0,1
Maximális fűtőrendszeri nyomás bar 3 3
Tágulási tartály térfogata liter 12 12
Maximális vízmennyiség a rendszerben liter                               230/600
Fűtési hőmérséklet max/min (magas hőmérséklet) °C                               35/82
Fűtési hőmérséklet max/min (alacsony hőmérséklet) °C                              20/45

Névleges hőterhelés HMV üzemmódban (80/60 °C) max/min kW 22/5,5 34,5/7
Hasznos hőteljesítmény HMV üzemmódban max/min (80/60°C) kW 24,3/5 33,5/6
Komfortfokozat csillagokkal                            ***
Fajlagos vízszállítás HMV üzemmódban (10 perc, ∆T=30°C) liter/perc 23,5 26,5
Minimális HMV fogyasztás liter/perc                           0,5
HMV nyomása max/min. bar                             8/01
HMV max/min. hőmérséklete °C                              65/10

Maradék emelőnyomás Pa 91 91
Nox osztály 5 5
Füstgázok hőmérséklete G20 60/80 G20-on °C 74 72
CO tartalom G20 ppm 90 90
CO2 tartalom (G20) % 9,0 9,0
O2 tartalom (G20) % 4,8 4,8
Füstgázok tömegárama (G20) max kg/h 40,9 56,4
levegőtöbblet % 27 27

Metángáz tápnyomása mbar                          20
lPG tápnyomása G30-G31 min/max mbar                             28-30/37
üzemeléshez szükséges min. beltéri hőmérséklet °C                           5
Kondenzvíz pH értéke pH                           3,2
Maximális kondenzvíz-termelődés l/h 2,6 3,8

Tápfeszültség/ frekvencia V/Hz                             230/50
Teljes felvett teljesítmény W 160 179
Elektromos érintésvédelmi fokozat IP                            X5D

Méretek (ma x ho x mé) mm                             1400/600/590
Tömeg kg 120 124

Műszaki adatok
25 35

tartozékok
Megnevezés cikkszám nettó listaár

TERMOSZTÁTOK, ÉRZÉKElŐK
Clima Manager szabályozó 3318319 36 040 Ft
Szobai érzékelő 3318447 14 310 Ft
Külső hőmérsékletérzékelő 3318232 10 070 Ft
Programozható szobatermosztát 3318239 15 794 Ft
Vezeték nélküli, programozható szobatermosztát 3318241 23 850 Ft
Fogadóegység vezeték nélküli szobatermosztáthoz 3318240 23 850 Ft
BuS interface 3318229 6 890 Ft
Multibus panel 3318449 15 794 FT

FŰTŐKÖRI VEZÉRlŐK, MODulOK
Kétkörös interface 3318242 5 088 Ft
MGzI-es fűtőmodul egység egy zónához 3318286 92 114 Ft
MGzII-es fűtőmodul egység két zónához 3318287 120 840 Ft
MGzIII-es fűtőmodul egység három zónához 3318346 199 280 Ft
MGm II-es fűtőmodul egység 3318288 242 740 Ft
MGm III-as fűtőmodul egység 3318289 262 880 Ft

TOVÁBBI TARTOZÉKOK
Cirkulációs szett 3123508 69 854 Ft
By-pass kit 3123520 23 320 Ft
Hmv tágulási tartály 3123507 15 582 Ft
Csatlakozó csövek 3123574 1 166 Ft

cliMa Manager

PrograMozható 
szobaterMosztÁt

szobai érzéKelő

a kompakt
hőközpont

Keringető szivattyú emelési magassága

Áramlási érték l/h
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1,2 1,5 1,2

„A” kategória 
        hatásfok
komfort funkció
+35% megtakarítás
NOx osztály
IPX5D elektromos 
védettség

a U t o  F U n K c i ó

e x t r a 
ta K a r é K o s

K o M F o r t 
F o K o z at

K ö r n y e z e t -
b a r Át

b U s
i n t e r Fa c e

i n F o  r e n d s z e r r e n d K í v ü l 
c s e n d e s

K ö n n y ű
i n s ta l l Á c i ó

 

JElMAGYARÁZAT
A:  Fűtőkör visszatérő oldalA:  Fűtőkör visszatérő oldal
B:  Fűtőkör előremenő oldal 
C:  Használati melegvíz-kör  
     kilépő oldal
D:  Hidegvíz bemenet
E:  Gázbemenet
R:  Hmv cirkulációs csonk
F: Égéstermék-elvezetés levegőbeszívás 
     csatlakozócsonkja (80/125)

Koncentrikus elvezetés - 60/100 és 80/125

Elválasztott elvezetés - 80/80

Ø 60/100:
max 4 m (24 kW), 1,5 m (35 kW)

Ø 80/120: 
max 25 m (25 kW), 12 m (35 kW)

Ø 80/80: 
max 24 m (25 kW), 24 m (35 kW)

25-35GENuS PREMIuM FS

Álló kondenzációs gázkazán beépített rétegtárolóval, 
lCD kijelzővel

KOMPAKT KIVITEl• 
MAGYAR NYElVŰ lCD MulTI   • 

 FuNKCIONÁlIS KIJElZŐ
MODulÁCIÓS VENTIlÁTOR• 
KORRÓZIÓMENTES FŰTÉSOlDAlI  • 

 HŐCSERÉlŐ
ROZSDAMENTES ACÉllEMEZES  • 

 HASZNÁlATI-MElEGVíZ HŐCSERÉlŐ
FüSTGÁZElEMZŐ CSONK  • 

 A KÉSZülÉK TETEJÉN
105 lITERES BEÉPíTETT • 

RÉTEGTÁROlÓ

ClIMA MANAGER CSATlAKOZTA  • 
 TÁSÁNAK lEHETŐSÉGE

KÉT FŰTŐKÖR KÖZVETlEN VEZÉRlÉSE• 
KÉT SZOBATERMOSZTÁT CSATlAKOZ • 

 TATÁSÁNAK lEHETŐSÉGE
BEÉPíTETT PROGRAMÓRA• 
CSATlAKOZÁSI lEHETŐSÉG TÖBB • 

ZÓNÁS  
 ÉS TÖBB HŐMÉRSÉKlETES FŰTÉSI 
RENDSZERT KEZElŐ MODulOKHOZ

AuTOMATA lÉGTElENíTŐ FuNKCIÓ• 
FAGYMENTESíTŐ ÉS BlOKKOlÁS-• 

GÁTlÓ FuNKCIÓ
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Névleges hőterhelés fűtés üzemmódban max/min (Hi) Qn kW 22/5,5 31/7
Hasznos hőteljesítmény 80/60°C max/min kW 21,5/5 30,3/6
Hasznos hőteljesítmény 50/30°C max/min kW 23,5/6 33,1/7
Hatásfok csillagokkal ****
Hatásfok névleges hőterhelésen 80/60 Hi % 97,7 97,7
Hatásfok névleges hőterhelésen 50/30 Hi % 106,8 106,7
Hatásfok a névleges hőterhelés 30%-án, visszatérő 47 Hi % 101 98,9
Hatásfok a névleges hőterhelés 30%-án, visszatérő 30 Hi % 108 107,2
Hatásfok minimumon Hi % 90,9 85,7
Égés hatásfoka (füstgázok) % 98 98
Maximális hőveszteség a paláston % 0,1 0,2
Hőveszteség a kéményen bekapcsolt égőfejnél % 2 2
Hőveszteség a kéményen kikapcsolt égőfejnél % 0,1 0,1
Maximális fűtőrendszeri nyomás bar 3 3
Tágulási tartály térfogata liter 12 12
Maximális vízmennyiség a rendszerben liter 230/600
Fűtési hőmérséklet max/min (magas hőmérséklet) °C 35/82
Fűtési hőmérséklet max/min (alacsony hőmérséklet) °C 20/45

Névleges hőterhelés HMV üzemmódban (80/60 °C) max/min kW 22/5,5 34,5/7
Hasznos hőteljesítmény HMV üzemmódban max/min (80/60°C) kW 24,3/5 33,5/6
Komfortfokozat csillagokkal ***
Fajlagos vízszállítás HMV üzemmódban (10 perc, ∆T=30°C) liter/perc 23,5 26,5
Minimális HMV fogyasztás liter/perc 0,5
HMV nyomása max/min. bar 8/01
HMV max/min. hőmérséklete °C 65/10

Maradék emelőnyomás Pa 91 91
Nox osztály 5 5
Füstgázok hőmérséklete G20 60/80 G20-on °C 74 72
CO tartalom G20 ppm 90 90
CO2 tartalom (G20) % 9,0 9,0
O2 tartalom (G20) % 4,8 4,8
Füstgázok tömegárama (G20) max kg/h 40,9 56,4
levegőtöbblet % 27 27

Metángáz tápnyomása mbar                                  20
lPG tápnyomása G30-G31 min/max mbar                                   28-30/37
üzemeléshez szükséges min. beltéri hőmérséklet °C                                  5
Kondenzvíz pH értéke pH                                    3,2
Maximális kondenzvíz-termelődés l/h                                    2,6 3,8

Tápfeszültség / frekvencia V/Hz                                  230/50
Teljes felvett teljesítmény W 160 179
Elektromos érintésvédelmi fokozat IP X5D

Méretek (ma x ho x mé) mm                                     1810/640/600
Tömeg kg 177 179

technikai adatok
25 35

ÁRJEGYZÉK

CIKKSZÁM 3124525 3124526

nettó listaÁr 859 000 Ft 899 000 Ft

personalizzato
cliMa Manager

PrograMozható 
szobaterMosztÁt

szobai érzéKelő

solar cliP-in

a kondenzációs 
technológia és 

a szolár 
kompakt 

találkozása

tartozékok
Megnevezés cikkszám nettó listaár

TERMOSZTÁTOK, ÉRZÉKElŐK
Clima Manager szabályozó 3318319 36 040 Ft
Szobai érzékelő 3318447 14 310 Ft
Külső hőmérsékletérzékelő 3318232 10 070 Ft
Programozható szobatermosztát 3318239 15 794 Ft
Vezeték nélküli, programozható szobatermosztát 3318241 23 850 Ft
Fogadóegység vezeték nélküli szobatermosztáthoz 3318240 23 850 Ft
BuS interface 3318229 6 890 Ft
Multibus panel 3318449 15 794 Ft

FŰTŐKÖRI VEZÉRlŐK, MODulOK
Kétkörös interface 3318242 4 800 Ft
MGzI-es fűtőmodul egység egy zónához 3318286 92 114 Ft
MGzII-es fűtőmodul egység két zónához 3318287 120 840 Ft
MGzIII-es fűtőmodul egység három zónához 3318346 199 280 Ft
MGm II-es fűtőmodul egység 3318288 242 740 Ft
MGm III-as fűtőmodul egység 3318289 262 880 Ft

SZOlÁR-KÖRI VEZÉRlŐK
Szolár állomás Genus Premium Solar FS-hez 3138249 136 500 Ft
Szolár állomás tartó egysége kazánhoz történő rögzítéshez 3124413 11 130 Ft

Keringető szivattyú emelési magassága

Áramlási érték l/h
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KOMPAKT KIVITEl• 
MAGYAR NYElVŰ lCD  • 

 MulTIFuNKCIONÁlIS KIJElZŐ
MODulÁCIÓS VENTIlÁTOR• 
KORRÓZIÓMENTES FŰTÉSOlDAlI  • 

 HŐCSERÉlŐ
ROZSDAMENTES ACÉllEMEZES  • 

 HASZNÁlATI-MElEGVíZ HŐCSERÉlŐ
FüSTGÁZElEMZŐ CSONK  • 

 A KÉSZülÉK TETEJÉN
180 lITERES BEÉPíTETT RÉTEGTÁROlÓ  • 

 EGY SPIRÁllAl
NAPKOllEKTOR CSATlAKOZTATÁSÁNAK  • 

 lEHETŐSÉGE

ClIMA MANAGER CSATlAKOZ-• 
TATÁSÁNAK lEHETŐSÉGE

KÉT FŰTŐKÖR KÖZVETlEN VEZÉRlÉSE• 
KÉT SZOBATERMOSZTÁT CSATlAKOZ • 

TATÁSÁNAK lEHETŐSÉGE
SOlAR ClIP-IN ÁRBAN FOGlAlT TAR-• 

TOZÉK
BEÉPíTETT PROGRAMÓRA• 
CSATlAKOZÁSI lEHETŐSÉG TÖBB • 

ZÓNÁS ÉS TÖBB HŐMÉRSÉKlETES FŰTÉSI 
REND SZERT KEZElŐ MODulOKHOZ

AuTOMATA lÉGTElENíTŐ FuNKCIÓ• 
FAGYMENTESíTŐ ÉS BlOKKOlÁSGÁTlÓ  • 

 FuNKCIÓ

a U t o  F U n K c i ó e x t r a 
ta K a r é K o s

K o M F o r t 
F o K o z at

K ö r n y e z e t -
b a r Át

i n F o  r e n d s z e r r e n d K í v ü l 
c s e n d e s

K ö n n y ű 
i n s ta l l Á c i ó
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Koncentrikus elvezetés - 60/100 és 80/125

Elválasztott elvezetés - 80/80

Ø 60/100: max 4 m (24 kW), 1,5 m (35 
kW)
Ø 80/120: max 25 m (25 kW), 12 m (35 
kW)

Ø 80/80: max 24 m (25 kW), 24 m (35 
kW)

„A” kategória 
        hatásfok
komfort funkció
+35% megtakarítás
NOx osztály
IPX5D elektromos 
védettség

25-35GENuS PREMIuM SOlAR FS

Álló kondenzációs gázkazán beépített rétegtárolóval, 
lCD kijelzővel, napkollektoros rendszer csatlakoz-
tatásának lehetőségével

A Genus PRemium Solar FS kazán szolár-ral történő kialakítását a 117. oldalon találtahtó ábra mutatja.
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ÁRJEGYZÉK

CIKKSZÁM 3581089 3581090

nettó listaÁr 695 000 Ft 833 000 Ft

kaszkád rendszer - jobbos kialakítás

kaszkád rendszer - balos kialakítás

A Genus Premium HP tartozékokról bővebb információ a termosztátok, Kazántartozékok 
és napkollektoros rendszerek fejezetben olvasható.

Névleges fűtési hőterhelés max/min (60/80 °C)
Névleges fűtési hőteljesítmény max/min (60/80 °C)
Névleges fűtési hőteljesítmény max/min (30/50 °C)

Égőtér hatásfoka
Hatásfok névleges fűtési terhelésen (60/80°C)
Hatásfok névleges fűtési terhelésen (30/50°C)
Hatásfok 30%-os részterhelésen 30°C
Égőtér besorolás (92/42/CEE)
Kazán osztály

Égéstermék tömegáram (G20)
Égéstermék hőmérséklet
Minimum huzatérték
NOx osztály (EN 483)

Fűtési hőmérséklet max/min (magas fűtőkör)
Fűtési hőmérséklet max/min (alacsony fűtőkör)

Feszültség felvétel
Teljesítmény (szivattyú nélkül)
Villamos védettség

Tömeg
Méretek (mag.xszél.xmély.)

kW
kW
kW

%
%
%
%

kg/h
°C
Pa

°C
°C

V/Hz
W
IP

Kg
mm

6545
Műszaki adatok

nagy 
teljesítmény 

kis helyen

Keringető szivattyú emelési magassága

Áramlási érték l/h

60

50

40

30

20
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0
0,0 0,2 0,5 0,7 1,0

12

35

25

1,2 1,5 1,2

Nagy teljesítményű fali 
Fűtő kondenzációs gázkazán

MulTIFuNKCIÓS lCD MONITOR• 
ÖNSZABÁlYOZÓ MODulÁCIÓS VEN-• 

TIlÁTOR
megnövelT mOdulÁcióS SzivATTyú• 
KORRÓZIÓMENTES HŐCSERÉlŐ• 
FüSTGÁZ ElEMZŐ CSONK A KAZÁN  • 

 TETEJÉN

INTERFACE MODullAl CSATlAKOZÁSI  • 
 lEHETŐSÉG ClIMA MANAGERHEZ

VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉlKülI  • 
 TÖBB  ZÓNÁS RENDSZER SZABÁlYOZÁS

BEÉPíTETT PROGRAMÓRA• 
HIBAJElZÉS MAGYAR NYElVEN  • 

 A MONITORON
NAPKOllEKTOR RENDSZER KÖZ-• 

VETlEN VEZÉRlÉSE
KASZKÁDBA KÖTÉSI lEHETŐSÉG• 
FAGYMENTESíTŐ ÉS BlOKKOlÁSGÁTlÓ • 

FuNKCIÓ
KASZKÁDBA KÖTÉSI lEHETŐSÉG  • 

 (mAximum 4 KAzÁnig)

Jelmagyarázat

M   Fűtési előremenő csonk, 1”
G   Gázcsonk, 3/4”
R   Fűtési visszatérő csonk, 1”
F   Égéstermék-elvezető csatlakozása 
     F1: 80/125 mm
     F2:   80/80 mm

Koncentrikus elvezetés

Osztott elvezetés

elvezetési hossz
Ø80/125 mm: max 12 m (45 kW), max 8 m (65 kW)

elvezetési hossz
Ø80/80 mm: max 32 m (45 kW), max 16 m (65 kW)

r e n d K í v ü l 
c s e n d e s

K o M Pa c t
M é r e t e K

e x t r a
ta K a r é K o s

a U t o 
F U n K c i ó

i n F o 
r e n d s z e r

K ö r n y e z e t -
b a r Át

„A” kategória 
        hatásfok
komfort funkció
+35% megtakarítás
NOx osztály
IPX5D elektromos 
védettség

45-65GENuS PREMIuM HP
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A h ő közp o nt i  á r  a ké s z ü l é k ,  a t á r o l ó ,  v a l a m int a n n a k t a l p a z at i  ( v a g y f a l i  t a r tó ja )  á r á b ó l  te v ő d ik ö s s ze .

ÁRJEGYZÉK

CIKKSZÁM ZNGPSHK1 ZNGPSHK2 ZNGPSHK3 ZNGPSHK4 ZNGPSHK7

hőközpontok 
minden 
igényre

gyüjtőkód leírás cikkszám
ZNGPSHK1 Genus Premium System 24 fűtőkazán 3300329

BCH 120 indirekt tároló 3070228

Tároló talp 3078020

ZNGPSHK2 Genus Premium System 24 fűtőkazán 3300329

BCH 160 indirekt tároló 3070229

Tároló talp 3078020

ZNGPSHK3 Genus Premium System 30 fűtőkazán 3300333

BCH 120 indirekt tároló 3070228

Tároló talp 3078020

ZNGPSHK4 Genus Premium System 30 fűtőkazán 3300333

BCH 160 indirekt tároló 3070229

Tároló talp 3078020

ZNGPSHK7 Genus Premium System 18 fűtőkazán 3300328

BCH 120 indirekt tároló 3070228

Tároló talp 3078020

personalizzato
cliMa Manager

PrograMozható 
szobaterMosztÁt

szobai érzéKelő

solar cliP-in

tartozékok
Megnevezés cikkszám nettó listaár

TERMOSZTÁTOK, ÉRZÉKElŐK
Clima Manager szabályozó 3318319 36 040 Ft
Szobai érzékelő 3318447 14 310 Ft
Külső hőmérsékletérzékelő 3318232 10 070 Ft
Programozható szobatermosztát 3318239 15 794 Ft
Vezeték nélküli, programozható szobatermosztát 3318241 23 850 Ft
Fogadóegység vezeték nélküli szobatermosztáthoz 3318240 23 850 Ft
BuS interface 3318229 6 890 Ft
Multibus panel 3318449 15 794 Ft

FŰTŐKÖRI VEZÉRlŐK, MODulOK
Kétkörös interface 3318242 4 800 Ft
MGzI-es fűtőmodul egység egy zónához 3318286 92 114 Ft
MGzII-es fűtőmodul egység két zónához 3318287 120 840 Ft
MGzIII-es fűtőmodul egység három zónához 3318346 199 280 Ft
MGm II-es fűtőmodul egység 3318288 242 740 Ft
MGm III-as fűtőmodul egység 3318289 262 880 Ft

SZOlÁR-KÖRI VEZÉRlŐK  
Solar clip-in vezérlő 3318348 19 980 Ft
Elios 25 szolár vezérlő 3104047 57 750 Ft

Az itt feltüntetett tartozékokról bővebb információ a Termosztátok, Kazántartozékok és Napkollektoros rendszerek fejezetben olvasható.

Keringető szivattyú emelési magassága
2. görbe: 30 kW
3. görbe: 35 kW

1. görbe: 18-24 kW

Áramlási érték l/h

2

1

3

mbar
600

500

400

300

200

100

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 12001100 13001400

A genus premium system kondenzációs fűtő gáz-
készülékek a visszatérő águkban beépített váltósze-
leppel rendelkeznek, s szintén árban foglalt tartozék 
a tároló-érzékelő. Ebből adódóan az indirekt tárolóval 
történő telepítéshez nincs szükség váltómotort, 
érzékelőt magában foglaló összekötő készletre.

A HŐKÖZPONTOK AZ AlÁBBI 
TERMÉKEKBŐl TEVŐDNEK ÖSSZE:

GENuS PREMIuM SYSTEM 18
GENuS PREMIuM SYSTEM 24
GENuS PREMIuM SYSTEM 30
MŰSZAKI ADATOK: 34-35. OlDAl

BCH 120 
BCH 160
TÁROlÓ TAlP
MŰSZAKI ADATOK: 133. OlDAl

18-24-30HŐKÖZPONTI ÖSSZEÁllíTÁSOK

A
B C D E

FG

JElMAGYARÁZATMAGYARÁZAT
A: Fűtési előremenő / tároló előremenő, 3/4"Fűtési előremenő / tároló előremenő, 3/4"
B: Tároló visszatérő, 1/2"
C: Gázcsonk, 3/4"
D: Feltöltő, 1/2"
E: Fűtési visszatérő, 3/4"
F: Tároló betáp
G: hmv-előremenő
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ÉGÉSTERMÉK ElVEZETŐ RENDSZEREK MAXIMÁlIS HOSSZA, INDíTÓIDOMOK TíPuSA:

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK VENTIllÁTORAINAK NYOMÁSÉRTÉKEI:

Készülék típusa
Maximális elvezetési hossz (m) indítóidom típusa

60/100
(c13)

80/125
(c33)

80/80
(c53) 60/100 80/125 80/80

Clas Premium 24 12 42 84 (S1+S2) 3318079 3318095 3318369

Clas B Premium 24 12 42 42 (S1+S2) 3318079 3318095 3318369

Clas B Premium 35 8 28 28 (S1+S2) 3318079 3318095 3318369

Genus Premium 24 12 42 84 (S1=S2) 3318079 3318095 3318369

Genus Premium 30 10 35 70 (S1=S2) 3318079 3318095 3318369

Genus Premium 35 8 24 56 (S1=S2) 3318079 3318095 3318369

Genus Premium System 12 V 16 56 56 (S1=S2) 3318079 3318095 3318369

Genus Premium System 18 V 14 49 49 (S1=S2) 3318079 3318095 3318369

Genus Premium System 24 V 12 42 84 (S1=S2) 3318079 3318095 3318369

Genus Premium System 30 V 10 35 70 (S1=S2) 3318079 3318095 3318369

Genus Premium System 35 V 8 24 56 (S1=S2) 3318079 3318095 3318369

Genus Premium HP 45 − 12 31 (1+S2) A 125/80 mm-es 
indítóidom árban 
foglalt tartozék.

3580784

Genus Premium HP 65 − 8 15 (1+S2) 3580784

Genus Premium FS 12 − 30 30 (S1+S2) − − 3318369

Genus Premium (Solar) FS 25 − 25 24 (S1+S2) − − 3318369

Genus Premium (Solar) FS 35 − 12 24 (S1+S2) − − 3318369

Készülék típusa nyomásérték

Clas Premium 24 137 Pa

Clas B Premium 24 137 Pa

Clas B Premium 35 128 Pa

Genus Premium 24 137 Pa

Genus Premium 30 141 Pa

Genus Premium System 35 V 128 Pa

Genus Premium 35 128 Pa

Genus Premium System 12 53 Pa

Genus Premium System 18 91 Pa

Genus Premium System 24 137 Pa

Genus Premium System 30 141 Pa

Genus Premium HP 45 130 Pa

Genus Premium HP 65 150 Pa

Genus Premium FS 12 70 Pa

Genus Premium FS 25 91 Pa

Genus Premium FS 35 91 Pa

Genus Premium Solar FS 25 91 Pa

Genus Premium Solar FS 35 91 Pa

S1 - levegőoldal, S2 - füstgázoldal

KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁNOK lEVEGŐBESZíVÁSI / ÉGÉSTERMÉK ElVEZETÉSI MÓDJAI

Az égéshez szükséges levegő a belső térből származik

B23

Égéstermék-elve-
zetés a kültérbe. 
Beltéri levegőbe-

szívás

B33

Égéstermék-elve-
zetés az épületbe 

beépített sima 
vagy koaxiális 

füstcsővel, beltéri 
levegőbeszívás

Az égéshez szükséges levegő a kültérből származik

C13

Égéstermék-elve-
zetés és levegőbe-
szívás külső falon 
keresztül, ugyan-
abban a nyomás-

tartományban

C 33

Tetőn keresztül 
történő égéster-

mék-elvezetés és 
levegőbeszívás a 
kültérből, ugyan-
abban a nyomás-

tartományban

Az égéshez szükséges levegő a kültérből származik

C43

Égéstermék-elve-
zetés és levegőbe-
szívás az épületbe 

integrált egyes 
vagy koaxiális 

füstcsővel

C53

Égéstermék-elve-
zetés a kültérbe, 
levegőbeszívás 
a külső falon át, 

eltérő nyomástar-
tományban

C83

Égéstermék-elve-
zetés az épületbe 
beépített egyes 
vagy közös füst-
csővel. Levegő-
beszívás a külső 

falon át

ÉGÉSTERMÉK ElVEZETŐ RENDSZEREK

Fontos:
A fűggőleges elvezetés végeleme mindig 125/80 mm-es kell, hogy legyen, még akkor is, ha a függőleges hossz megengedi a 100/60 mm-es kialakítást.



46 47

Ø 80/125 MM-ES, Alu/PPS KONCENTRIKuS ÉGÉSTERMÉK ElVEZETŐK – oldalfali alapszett

vízszintes alaPszett, l=1000 MM 3318090 25 812 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/pps vízszintes alapszett kondenzációs kazánhoz

Tartalma: Ø 60/100 mm-es 90˚-os könyök, Ø 60/100 - 80/125 mm-es átalakító,

Ø 80/125 mm-es 1 m-es koncentrikus cső, madárrács, EPDM takarógyűrű,

tömítések, csavarok, rögzítőbilincs

Ø 80/125 MM-ES, Alu/PPS KONCENTRIKuS ÉGÉSTERMÉK ElVEZETŐK – kezdő- és végelemek

Függőleges indítóidoM 3318095 7 344 Ft 

Ø 80/125 mm-es, alu/pps függőleges indítóidom kondenzációs kazánhoz

tetőÁtvezető, FeKete 3318080 34 344 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/pps függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval 

kondenzációs kazánhoz

tetőÁtvezető, Piros 3318081 34 344 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/pps függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval 

kondenzációs kazánhoz

Ferdetetős Átvezetéshez taKaró gallér, FeKete 3318009 10 908 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40˚ közötti dőlésszöggel rendelkező 

ferdetetőn történő átvezetéséhez

Ferdetetős Átvezetéshez taKaró gallér, Piros 3318010 10 908 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40˚ közötti dőlésszöggel rendelkező 

ferdetetőn történő átvezetéséhez

laPostetős Átvezetéshez taKaró gallér, FeKete 3318011 9 072 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetőn történő átvezetéséhez

laPostetős Átvezetéshez taKaró gallér, Piros 3318012 9 072 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetőn történő átvezetéséhez

Ø 80/125 MM-ES, Alu/PPS KONCENTRIKuS ÉGÉSTERMÉK ElVEZETŐK – további rendszerelemek

90˚-os KoncentriKUs KönyöK 3318091 13 500 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/pps 90˚-os könyök kondenzációs kazánhoz

45˚-os KoncentriKUs ív 3318092 7 776 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/pps 45˚-os ív kondenzációs kazánhoz, 2 db/cs

1 M-es KoncentriKUs cső 3318093 11 448 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/pps 1 m-es cső kondenzációs kazánhoz

0,5 M-es KoncentriKUs cső 3318094 8 100 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/pps 0,5 m-es cső kondenzációs kazánhoz

rögzítőbilincs 3318015 4 536 Ft

Ø 80-125 mm között állítható, 3 db/cs 

Cikkszám Nettó listaár

Az égéstermék elvezető rendszerelemek falvastagsága 1,5 mm.

Ø 60/100 MM-ES, Alu/PPS KONCENTRIKuS ÉGÉSTERMÉK ElVEZETŐK – oldalfali alapszett

vízszintes alaPszett, l=1000 MM 3318073 15 660 Ft

Ø 60/100 mm-es, alu/pps vízszintes alapszett kondenzációs kazánhoz

Tartalma: 90˚-os könyök, 1 m-es koncentrikus cső, madárrács, 

EPDM takarógyűrű, tömítések, csavarok, rögzítőbilincs

Ø 60/100 MM-ES, Alu/PPS KONCENTRIKuS ÉGÉSTERMÉK ElVEZETŐK – kezdő- és végelemek

Függőleges indítóidoM 3318079 6 372 Ft

Ø 60/100 mm-es, alu/pps függőleges indítóidom kondenzációs kazánhoz

tetőÁtvezető, FeKete 3318080 34 344 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/pps függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval 

kondenzációs kazánhoz

tetőÁtvezető, Piros 3318081 34 344 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/pps függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval 

kondenzációs kazánhoz

Ferdetetős Átvezetéshez taKaró gallér, FeKete 3318009 10 908 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40˚ közötti dőlésszöggel rendelkező 

ferdetetőn történő átvezetéséhez

Ferdetetős Átvezetéshez taKaró gallér, Piros 3318010 10 908 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40˚ közötti dőlésszöggel rendelkező 

ferdetetőn történő átvezetéséhez

laPostetős Átvezetéshez taKaró gallér, FeKete 3318011 9 072 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetőn történő átvezetéséhez

laPostetős Átvezetéshez taKaró gallér, Piros 3318012 9 072 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetőn történő átvezetéséhez

Ø 60/100 MM-ES, Alu/PPS KONCENTRIKuS ÉGÉSTERMÉK ElVEZETŐK – további rendszerelemek

90˚-os KoncentriKUs KönyöK 3318075 7 020 Ft

Ø 60/100 mm-es, alu/pps 90˚-os könyök kondenzációs kazánhoz

45˚-os KoncentriKUs ív 3318076 10 530 Ft

Ø 60/100 mm-es, alu/pps 45˚-os ív kondenzációs kazánhoz, 2 db/cs

1 M-es KoncentriKUs cső 3318077 8 100 Ft

Ø 60/100 mm-es, alu/pps 1 m-es cső kondenzációs kazánhoz

0,5 M-es KoncentriKUs cső 3318078 7 344 Ft

Ø 60/100 mm-es, alu/pps 0,5 m-es cső kondenzációs kazánhoz

rögzítőbilincs 3318015 4 536 Ft

Ø 80-125 mm között állítható, 3 db/cs

taKarógyűrű Fali Átvezetéshez 3318016 1 609 Ft

Ø 100 mm EPDM takarógyűrű fali átvezetéshez

Cikkszám Nettó listaár

ÉGÉSTERMÉK ElVEZETŐ RENDSZEREK

120

120
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levegőoldali MadÁrvédő rÁcs 3318028 1 620 Ft

Ø 80 mm-es levegőoldali madárvédő rács, műanyag

FüstgÁzoldali MadÁrvédő rÁcs 3318027 2 916 Ft

Ø 80 mm-es füstgázoldali madárvédő rács, inox  

rögzítőbilincs 3318015 4 536 Ft

Ø 80-125 mm között állítható, 3 db/cs  

taKarógyűrű Fali Átvezetéshez 3318032 3 564 Ft

Ø 80 mm-es EPDM takarógyűrű fali átvezetéshez, 2 db/cs

Függőleges indítóidoM FüstgÁz és levegőoldalra  
genUs PreMiUM Fs-hez 3123574 1 166 Ft

Ø 80 mm-es szétválasztott rendszer indító szettje Genus Premium FS és 

Genus Premium Solar FS kazánok részére 

Tartalma: 1 db Ø 80/125 - 80 mm-es, pps füstgázoldali indítóidom,

1 db Ø 80 mm-es levegőoldali tok

ÁtalaKító idoM szétvÁlasztott rendszerhez  
genUs PreMiUM hP-hez 3580784 14 768 Ft

Ø 80/125 – 80+80 mm-es átalakító szétválasztott rendszerhez, Genus Premium HP

kazánok részére

las beKötő Készlet b32-es KonFigUrÁcióhoz 3318096 25 812 Ft

Ø 60/100 mm-es lAS bekötő készlet, alu/pps, kondenzációs kazánhoz

Tartalma: 90˚-os könyök, 0,75 m-es cső B32-es kéménycsatlakozáshoz, 

takaró karima, tömítések, csavarok

las beKötő Készlet c42-es KonFigUrÁcióhoz 3318097 25 812 Ft

Ø 60/100 mm-es lAS bekötő készlet, alu/pps, kondenzációs kazánhoz

Tartalma: 90˚-os könyök, 0,75 m-es cső C42-es kéménycsatlakozáshoz, 

takaró karima, tömítések, csavarok

talPas KönyöK 3318098 24 516 Ft

Ø 80 mm-es, 90˚-os talpas könyök, pps, kondenzációs kazánhoz

Ø 160 MM-ES, PPS ÉGÉSTERMÉK ElVEZETŐK KASZKÁD RENDSZERHEZ

KaszKÁd alaPKészlet Két KazÁnhoz 3580789 239 200 Ft

Genus Premium HP kazánok kaszkád rendszerű égéstermék elvezetésének alapkészlete

2 x Ø 80 – 160 mm-re történő egyesítéshez

KaszKÁd alaPKészlet hÁroM KazÁnhoz 3580790 322 400 Ft

Genus Premium HP kazánok kaszkád rendszerű égéstermék elvezetésének alapkészlete,

3 x Ø 80 – 160 mm-re történő egyesítéshez

KaszKÁd alaPKészlet négy KazÁnhoz 3580791 461 760 Ft

Genus Premium HP kazánok kaszkád rendszerű égéstermék elvezetésének alapkészlete,

4 x Ø 80 – 160 mm-re történő egyesítéshez

Cikkszám Nettó listaár

Ø 80 MM-ES, PPS ÉGÉSTERMÉK ElVEZETŐK SZÉTVÁlASZTOTT RENDSZERHEZ – oldalfali alapszett

vízszintes alaPszett, l=1000 MM 3318370 14 256 Ft

Ø 80 mm-es, pps vízszintes alapszett kondenzációs kazánhoz

Tartalma: 2 db Ø 80 mm-es 90˚-os könyök, 2 db 1 m hosszú Ø 80 mm-es cső,

1-1 db füstgáz- és levegőoldali indítóidom, madárrács levegő- illetve füstgázoldalra, 

tömítések, csavarok, rögzítőbilincs

Ø 80 MM-ES, PPS ÉGÉSTERMÉK ElVEZETŐK SZÉTVÁlASZTOTT RENDSZERHEZ – kezdő- és végelemek

Függőleges indítóidoM FüstgÁz és levegőoldalra 3318369 3 456 Ft

Ø 80 mm-es szétválasztott rendszer indító szettje kondenzációs kazánhoz 

Tartalma: 1 db Ø 60/100 - 80 mm-es, pps füstgázoldali indítóidom,

1 db Ø 80 mm-es levegőoldali tok

ÁtalaKító idoM Függőleges végeleMhez 3318088 6 372 Ft

Ø 80 - 80/125 mm-es átalakító alu/pps függőleges végelem részére, konden-
zációs kazánhoz

ÁtalaKító idoM Függőleges végeleMhez 3318089 6 372 Ft

Ø 80+80 - 80/125 mm-es átalakító alu/pps függőleges végelem részére, kon-
denzációs kazánhoz

tetőÁtvezető, FeKete 3318080 34 344 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/pps függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval 

kondenzációs kazánhoz

tetőÁtvezető, Piros 3318081 34 344 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/pps függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval 

kondenzációs kazánhoz

Ferdetetős Átvezetéshez taKaró gallér, FeKete 3318009 10 908 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40˚ közötti dőlésszöggel rendelkező 

ferdetetőn történő átvezetéséhez

Ferdetetős Átvezetéshez szigetelő gallér, Piros 3318010 10 908 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40˚ közötti dőlésszöggel rendelkező 

ferdetetőn történő átvezetéséhez

laPostetős Átvezetéshez taKaró gallér, FeKete 3318011 9 072 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetőn történő átvezetéséhez

lAPOSTETŐS ÁTVEZETÉSHEZ SZIGETElŐ GAllÉR, PIROS 3318012 9 072 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetőn történő átvezetéséhez

Ø 80 MM-ES, PPS ÉGÉSTERMÉK ElVEZETŐK SZÉTVÁlASZTOTT RENDSZERHEZ – további rendszerelemek

90˚-os KönyöK 3318084 3 105 Ft

Ø 80 mm-es, pps 90˚-os könyök kondenzációs kazánhoz

45˚-os ív 3318085 5 832 Ft

Ø 80 mm-es, pps 45˚-os ív kondenzációs kazánhoz, 2 db/cs

1 M-es cső 3318086 5 832 Ft

Ø 80 mm-es, pps 1 m-es cső kondenzációs kazánhoz

0,5 M-es cső 3318087 4 428 Ft

Ø 80 mm-es, pps 0,5 m-es cső kondenzációs kazánhoz

Cikkszám Nettó listaár

ÉGÉSTERMÉK ElVEZETŐ RENDSZEREK



Atmoszférikus 
gázkészülékek
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CF - kéményes készülék
FF - zárt égésterű készülék

30 kW28 kW 32 kW

Clas System V FF

Clas FF

Clas B FF

Clas System V FF

Kombinált 
üzemmód

Beépített 
tárolóval

Csak fűtő

Teljesítmény
24 kW15 kW

Clas System CF / FF Clas System V CF / FF

Clas CF / FFBS CF/FF

Clas B CF/FF

Teljeskörű megoldások
minden igényre
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ÁRJEGYZÉK

CIKKSZÁM 3300308 3300307 3300309

NETTÓ LISTAÁR 171 000 Ft 182 000 Ft 185 000 Ft

Az itt feltüntetett tartozékokról bővebb információ a termosztátok, Kazántartozékok és napkollektoros rendszerek fejezetben olvasható.
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bar
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°C

°C
Litres/min
Litres/min
Litres/min

n°
Litres/min

bar

60/36
13,6
16,3
11,7
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1,6
6/

60/36
12,1
14,5
10,4

***
1,6
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60/36
11,05

14,5
10,4

***
1,6
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30
400x780x315

30
400x780x315

32
400x780x315

230/50
138
X5D

230/50
126
X5D

230/50
88,5
x4d

V/Hz
W
IP

kg
mm

Vízoldali nyomás veszteség (max) ∆T=20°C
A rendszer letiltási nyomásértéke 
A rendszer minimális működési nyomása 
Fűtési maximális nyomás 
Tágulási tartály kapacitása 
Tágulási tartály előtöltési nyomása
Maximális vízrendszer nagysága 
Fűtési hőmérséklet max/min

Feszültség felvétel
Teljesítmény
Villamos védettség 

Tömeg
Méretek (L x A x P)

HMV működési hőmérséklet max/min
HMV vízadó képesség (10 perc. ; ∆T=30°C)
Melegvíz mennyiség  ∆T=25°C
Melegvíz mennyiség  ∆T=35°C
Csillag besorolás hatásfoknál (EN13203)
Minimális HMV mennyiség 
HMV oldali nyomás

nagy 
hatékonyság 

és 
komfortosság

personalizzato
CLIMA MANAGER

PRoGRAMoZHATÓ 
SZoBATERMoSZTÁT

SZoBAI ÉRZÉKELő

SoLAR CLIP-IN

kW
kW
kW
kW
kW

%
%
%
%
n°
%
%
%

30,0/13,0
33,3/14,4

31,3/13
34,7/14,4
29,3/11,6

95,2
93,6/83,7
93,7/84,3
89,3/80,3

***
1,6
4,8
0,4

25,8/11,0
28,6/12,2
27,0/11,0
30,0/12,2

25,7/9,3
95,4

94,3/84,8
93,2/83,9
84,7/76,2

***
1,14
4,56

0,4

25,8/11,0
24,8/12,4
27,0/11,0
30,0/12,2
23,7/10,1

93,2
91,9/82,7
91,2/82,1
90,2/81,2

**
1,3
6,8
0,4

kg/h
mbar

°C
%

ppm
%
n°
%
°C

106,16
0,75

137,5
6,07

53
9,56

3
83,48

5

62,5
1,0

97,85
7,33

4
7,35

4
53,81

5

61,64
4

137,5
6,07

53
9,6

3
83,56

5

Névleges fűtési hőterhelés  max/min (Hi)
Névleges fűtési hőterhelés  max/min (Hs)
HMV teljesítmény max/min (Hi)
HMV teljesítmény  max/min (Hs)
Fűtési Névleges teljesítmény max/min
Égőtér hatásfoka
Hatásfok névleges fűtési teljesítményen (60/80°C) Hi/Hs
Hatásfok: 30%-on  47°C  Hi/Hs
Hatásfok minimumon Hi/Hs
Hatásfok csillag  (dir. 92/42/EEC)
Maximális fűtési veszteség (∆T=50°C) 
Fűtési veszteség, amikor az égő bekapcsolt állapotban
Fűtési veszteség, amikor az égő kikapcsolt állapotban

Égéstermék tömegáram (G20)
Minimum huzatérték
Égéstermék hőmérséklet (G20)
Co2 összetétel (G20)
Co összetétel (0%o2)
o2 összetétel
Nox osztály
Levegő felvétel 
Minimális működési hőmérséklet 

28 FF24 FF24 CFMűszaki adatok

Tartozékok
Megnevezés cikkszám nettó listaár

TERMOSZTÁTOK, ÉRZÉKELŐK
Clima Manager szabályozó 3318319 36 040 Ft
Szobai érzékelő 3318447 14 310 Ft
Külső hőmérsékletérzékelő 3318232 10 070 Ft
Programozható szobatermosztát 3318239 15 794 Ft
Vezeték nélküli, programozható szobatermosztát 3318241 23 850 Ft
BUS interface 3318229 6 890 Ft
Fogadóegység vezeték nélküli szobatermosztáthoz 3318240 23 850 Ft
Multibus panel 3318449 15 794 Ft

FűTŐKÖRI VEZÉRLŐK, MODULOK
MGz I-es fűtőmodul egység egy zónához 3318286 92 114 Ft
MGz II-es fűtőmodul egység két zónához 3318287 120 840 Ft
MGz III-as fűtőmodul egység három zónához 3318346 199 280 Ft
MGm II-es fűtőmodul egység két zónához 3318288 242 740 Ft
MGm III-as fűtőmodul egység három zónához 3318289 262 880 Ft

SZOLÁR-KÖRI VEZÉRLŐK
Solar clip-in vezérlő 3318348 19 980 Ft
Elios 25 szolár vezérlő 3104047 57 750 Ft

CLAS 24 CF
24-28 FF

Kombinált üzemû, fali gázkészülék

JELMAGYARÁZAT

M: Fûtési előremenő csatlakozás ¾” 

U: HMV előremenő csatlakozás½” 

G: Gáz bemeneti csatlakozás ¾”

E: HMV tápvíz csatlakozás ½” 

R: Fûtési visszatérő csatlakozás ¾” 

F: Égéstermék kivezetés (Ø mm)

F1: 60/100-80/125

F2: 80/80

Elválasztott elvezetés

80/80-max elvezetési hossz: 21/25 méter

Koncentrikus elvezetés

60/100 − max elvezetési hossz: 4 méter60/100 − max elvezetési hossz: 4 méter
80/125 − max elvezetési hossz: 11 méter

K o M PA C T
M É R E T E K

K o M F o R T 
F o K o Z AT

TA K A R É K o SA U T o  F U N K C I ÓI N F o  R E N D S Z E R

Nyitott égésterű

   hatásfok    hatásfok    hatásfok
komfort funkció
15 % megtakarítás
IPX5D villamos  
védelem

F: Ø 130
Szűkítési engedéllyel nem rendelkezik.

• MoDULÁCIÓS KERINGTETő SZIVATTYú

• BEÉPíTETT 8 L-ES TÁGULÁSI TARTÁLY

• 3 UTAS VÁLTÓSZELEP

• DIGITÁLIS MÛSZERFAL

• FAGYMENTESíTő FUNKCIÓ

• FÛTÉSI SZÛRő BEÉPíTVE

• FAGY- ÉS KORRÓZIÓ ELLENI VÉDELEM

• CLIMAMANAGER CSATLAKOZTATÁSÁNAK  
   LEHETőSÉGE

• KüLSő ÉRZÉKELő CSATLAKOZTATÁS

• SZObATERMOSZTÁT CSATLAKOZÁS

• ÖNDIAGNOSZTIKAI RENDSZER

• ÉGÉS ELLENőRZÉSI FuNKCIÓ

• FÛTÉSI KÖR uTÁNKERINGTETÉSE

• KERINGTETő SZIVATTYú LETApADÁS-      
   GÁTLó FUNKCIó
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ÁRJEGYZÉK

CIKKSZÁM 3300226 3300225 3300316 3300315 3300317 3300319

NETTÓ LISTAÁR 142 500 Ft 154 000 Ft 165 000 Ft 172 000 Ft 199 000 Ft 246 000 Ft

Az itt feltüntetett tartozékokról bővebb információ a termosztátok, Kazántartozékok és napkollektoros rendszerek fejezetben olvasható.
Az ide kapcsolódó hőközponti összeállítások a 62-63. oldalon találhatók.

Fűtési hőterhelés  max/min (Hi)
Névleges fűtési teljesítmény  max/min (Hi)
Égőtér hatásfoka
Hatásfok névleges fűtési teljesítményen (60/80°C) 
Hatásfok: 30%-on  47°C  
Hatásfok minimumon      
Hatásfok csillag  (dir. 92/42/EEC)
Maximális fűtési veszteség (∆T=50°C) 
Fűtési veszteség, amikor az égő bekapcsolt állapotban
Fűtési veszteség, amikor az égő kikapcsolt állapotban

KW
KW

%
%
%
%

%
%
%

Égéstermék tömegáram (G20)
Égéstermék hőmérséklet (G20)
Minimum huzatérték
Elvezetésben fellépő nyomásérték
Co2 összetétel (G20)
Co összetétel (0%o2)
o2 összetétel

Kg/h
°C
Pa
Pa
%

ppm
%

53,6
116

-
-

4,3
7

12,8

20
28/30-37

5

mbar
mbar

°C

Bejövő gáznyomás- földgáz G20
Bejövő gáznyomás- PB gáz G 30
Minimális szobahőmérséklet

°C
mCE-l/h

l
bar

l
bar

85/42
-
8
1

145/650
3

Feszültség felvétel
Teljesítmény
Villamos védettség 

Tömeg
Befoglaló méretek (szélasség x magasság x mélység)

30
400x780x315

230/50
71

X4D

V/Hz
W
IP

kg
mm

Fűtési hőmérséklet max/min
Vízoldali nyomás veszteség (max) ∆T=20°C
Tágulási tartály kapacitása 
Tágulási tartály előtöltési nyomása
Maximális vízrendszer nagysága 
Maximális fűtés oldali nyomás

16,5/8,5
14,9/7,3

91
90,2
89,5
85,4

**
4,4

9
-

16,5/8
15,5/7,2

95,3
93,8
93,8
90,2

***
-

4,7
-

25,8/11,2
23,7/10,1

93
91,9
91,2
90,2

**
1,4

7
-

25,8/11
24,2/9,8

95
93,8
93,6
89,2

***
1,2

5
0,4

30/13
28,1/11,6

93,9
93,6/84,3

93,2
89,3

***
-

6,1
0,4

32,5/14
30,3/12,3

94,4
93,3
93,2
88,1

***
1,1
5,6
0,2

40,6
86

-
40

5,9
7

12,8

63,6
118

3
0

5,8
53

10,1

56
97,8

0
100

6,57
40,1

8,7

67,5
113,5

0
104
6,4
92

8,9

51,09
91,87

105
0,98

-
6,3
89

20
28/30-37

5

20
28/30-37

5

20
28/30-37

5

20
28/30-37

5

20
28/30-37

5

85/42
-
8
1

145/650
3

85/32
1
8
1

145/650
3

85/32
-
8
1

145/650
3

85/32
-
8
1

145/650
3

85/35
-
8
1

145/650
3

230/50
94

X5D

230/50
88,5
X4D

230/50
124
X5D

230/50
136
X5D

230/50
152
X5D

28
400/770/315

30
400/770/315

31
400/770/315

31
400/770/315

32
440/770/315400/770/315440/770/315400/770/315

design
 és 

flexibilitás

personalizzato
CLIMA MANAGER

PRoGRAMoZHATÓ 
SZoBATERMoSZTÁT

SZoBAI ÉRZÉKELő

SoLAR CLIP-IN

15 CF 15 FF 24 CF 24 FF 28 FF 32 FF

Műszaki adatok

CLaS SySTEM V

Fűtő, fali gázkészülék beépített váltószeleppel
(A 15 kw-os kivételével)

• MODuLÁCIÓS KERINGTETő SZIVATTYú

• bEÉpíTETT TÁGuLÁSI TARTÁLY

• DIGITÁLIS MÛSZERFAL

• VÁLTÓSZELEp (OpCIÓ)

• FAGYMENTESíTő FuNKCIÓ

• FÛTÉSI SZÛRő bEÉpíTVE

• bEÉpíTETT VÁLTÓSZELEp ÉS TÁROLÓ-  
  ÉRZÉKELő ÁRBAN FoGLALT TARToZÉK   
  (KIVÉTEL A 15 KW-OS VÁLTOZAT)

• FAGY- ÉS KORRÓZIÓ ELLENI VÉDELEM

• CLIMAMANAGER CSATLAKOZTATÁSÁNAK  
   LEHETőSÉGE

• SZObATERMOSZTÁT CSATLAKOZÁS

• ÉGÉS ELLENőRZÉSI FuNKCIÓ

• FűTÉSI KÖR uTÁNKERINGTETÉSE

• KERINGTETő SZIVATTYú LETApADÁS-  
  GÁTLÓ FUNKCIÓ

  hatásfok
komfort funkció
15 % megtakarítás
IPX5D villamos  
védelem

Koncentrikus elvezetés

60/100: 4 m-ig
80/125: 11 m-ig

Elválasztott elvezetés 80/80: 21 m-ig (24 kW) 

25 m-ig (28 kW)

23 m-ig (32 kW)

Kéményes

JELMAGYARÁZAT

M: Fûtési előremenő és tároló előremenő 
csatlakozás ¾” 

G: Gáz bemeneti csatlakozás ¾”

R: Fûtési visszatérő csatlakozás ¾” 

T: Tároló visszatérő

TT

15-24 CF
15-24-28-32 FF

K o M PA C T
M É R E T E K

K o M F o R T 
F o K o Z AT

TA K A R É K o SA U T o  F U N K C I ÓI N F o  R E N D S Z E R

F: Ø 130 mm

Tartozékok
Megnevezés cikkszám nettó listaár

TERMOSZTÁTOK, ÉRZÉKELŐK
Clima Manager szabályozó 3318319 36 040 Ft
Szobai érzékelő 3318447 14 310 Ft
Külső hőmérsékletérzékelő 3318232 10 070 Ft
Programozható szobatermosztát 3318239 15 794 Ft
Vezeték nélküli, programozható szobatermosztát 3318241 23 850 Ft
BUS interface 3318229 6 890 Ft
Fogadóegység vezeték nélküli szobatermosztáthoz 3318240 23 850 Ft
Multibus panel 3318449 15 794 Ft

FűTŐKÖRI VEZÉRLŐK, MODULOK
MGz I-es fűtőmodul egység egy zónához 3318286 92 114 Ft
MGz II-es fűtőmodul egység két zónához 3318287 120 840 Ft
MGz III-as fűtőmodul egység három zónához 3318346 199 280 Ft
MGm II-es fűtőmodul egység két zónához 3318288 242 740 Ft
MGm III-as fűtőmodul egység három zónához 3318289 262 880 Ft

SZOLÁR-KÖRI VEZÉRLŐK
Solar clip-in vezérlő 3318348 19 980 Ft
Elios 25 szolár vezérlő 3104047 57 750 Ft
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TELJESíTMÉNY ÉS HATÁSFíTMÉNY ÉS HATÁSFí oK
Max/min névleges hőterhelés fűtési üzemmódban
Max/min névleges hőterhelés HMV üzemmódban
Max/min névleges teljesítmény – fűtés (60/80°)
Max/min névleges teljesítmény – HMV
Égési hatásfok
Hatásfok névleges hőterhelés mellett (60/80°)
Hatásfok 30%-on – 47° C
Hatásfok minimum teljesítményen
Égési hatásfok csillag (92/42/EGK irányelv)

EMISSZIÓ  
Max. égéstermék-kibocsátás
Füstgáz hőmérséklet (G20)
Min. kivezető elszívás
Fennmaradó kivezető nyomómagasság
Nox besorolás
Co2 tartalom (G20)
Co tartalom (0%o2)
o2 tartalom (G20)
Légfelesleg tényező

FÛTÉSI KÖR
Max/min. fűtési hőmérséklet (magas T)
Tágulási tartály térfogata
Tágulási tartály előtöltési nyomása
Max. fűtőköri nyomás

HMV KÖR
Max/min. HMV hőmérséklet
Beépített tartály térfogata
HMV fajl. áramlási seb. (10 min. - ΔT=30°C)
HMV fajl. áramlási seb. (ΔT=25°C)
HMV fajl. áramlási seb. (ΔT=35°C)
HMV min. áramlási sebesség
Komfort csillag (EN13203)
Max/min. HMV nyomás
HMV tágulás tartály térfogata

villamos ADAToK
Áramellátás
Felvett teljesítmény
Villamos védettség

tömeg- ÉS MÉRETADAToK
Tömeg
Méret

kW
kW
kW
kW

%
%
%
%

Kg/h
°C
Pa
Pa

osztály
%

ppm
%
%

°C
l

bar
bar

°C
l

l/min
l/min
l/min
l/min

db
l
l

V/Hz
W
IP

kg
mm

25,8/11
27,0/11,0

23,7/9,9
25,5/9,9

93
93

92,2
90,2

**

63,7
117,5

3

3
5,7
53

10,1
0,93

85 / 35
10

1
3

65 / 40
40
19

22,8
16,3

0,1
***

7/0,3
2

230/50
124
X4D

52
600/900/465

25,8/11
27,0/11,0
24,2/10,2
26,2/10,2

94,5
93,8
93,6
93,3

***

57,4
105

100
3

6,5
50

8,8
72

85 / 35
10

1
3

65 / 40
40
19

22,8
16,3

0,1
***

7/0,3
2

230/50
148
X5D

55
600/900/465

30,0/13
31,3/13

28,1/12,1
29,5/12,1

93,9
93,6
93,2

93
***

67,5
114

104
3

6,4
92

8,9
74

82 / 35
10

1
3

65 / 40
40
21

25,2
18

0,1
***

7/0,3
2

230/50
168
X5D

55
600/900/465

ÁRJEGyZÉK

CIKKSZÁM 3665105 3665104 3665102

NETTÓ LISTAÁR 365 000 Ft 375 000 Ft 399 000 Ft

maximális 
komfort 
fűtéshez 

és hmv-hez

30 FF24 FF24 CF

Az itt feltüntetett tartozékokról bővebb információ a termosztátok, Kazántartozékok és napkollektoros rendszerek fejezetben olvasható.

Fali kazán beépített tárolóval

TESTRE SZABoTT HMV KoMFoRT• 
TÖbbZÓNÁS HőSZAbÁLYOZÁS MODuLÁLÁSÁRA  • 

 KIALAKíTVA
TÁVSZABÁLYoZÁSRA KIALAKíTVA A CLIMA      • 

  MANAGERREL
CSATLAKOZÁSI LEHETőSÉG TÖbbZÓNÁS ÉS   • 

 TÖbb HőMÉRSÉKLETES FÛTÉSI RENDSZER- 
 KEZELő MoDULoKHoZ

SZoLÁR RENDSZEREK VEZÉRLÉSÉRE KIALAKíTVA• 
AUTo DIAGNoSZTIKAI RENDSZER ÉS  • 

   HIbATÖRTÉNET
FAGYÁS- ÉS VíZKőMENTESíTő ILLETVE   • 

 LETAPADÁSGÁTLÓ FUNKCIÓ

JELMAGYARÁZAT
M: Központi fűtés előremenő vezeték Ø 3/4”
U: Használati melegvíz kimenő vezeték Ø 1/2”
G: Gáz csatlakozó Ø 3/4”
E: Használati melegvíz bemenő vezeték Ø 1/2”
R: Központi fűtés visszatérő vezeték Ø 3/4”
F: Füstcső (Ø mm) 

F1: 60/100 - 80/125

FF modell - Koaxiális elvezetés

FF modell – Elválasztott elvezetés

Ø60/100: 4m-ig (24 kW), 3,5m (30 kW)
Ø80/125: 11m-ig (24 kW), 7m (30 kW)

Ø80/80: 21m-ig (24 kW) – 23 m-ig (30 kW)

CLAS B

KÖRNYEZET-
BARÁT

AUTo 
FUNKCIÓ

TA K A R É Ko SKo M F o R T 
F o Ko Z AT

R E N D K í V ü L 
C S E N D E S

INFo 
RENDSZER

B U S
I N T E R FA C E

24 CF
24-30 FF

DIGITÁLIS MULTIFUNKCIoNÁLIS KIJELZő• 

MoDULÁCIÓS VENTILLÁToR• 

NAGYoBB MoDULÁLÓ PRIMER SZIVATTYú• 

ELSőDLEGES HőCSERÉLő• 

DUPLEX RoZSDAMENTES ACÉL RÉTEG-• 

TARTÁLYoK• 

NAGYoBB HMV SZIVATTYú• 

NAGYoBB HMV HőCSERÉLő• 

2 L HMV TÁGULÁSI TARTÁLY• 

10 L FÛTÉSI TÁGULÁSI TARTÁLY• 

   
   

   

  hatásfok
15 % megtakarítás
extra biztonság
IPX5D

personalizzato
CLIMA MANAGER

PRoGRAMoZHATÓ 
SZoBATERMoSZTÁT

SZoBAI ÉRZÉKELő

SoLAR CLIP-IN

Műszaki adatok Keringető szivattyú emelési magassága

áramlási érték l/h

1. görbe: 24 Kw-os modell
2. görbe: 30 Kw-os modell

Tartozékok
Megnevezés cikkszám nettó listaár

TERMOSZTÁTOK, ÉRZÉKELŐK
Clima Manager szabályozó 3318319 36 040 Ft
Szobai érzékelő 3318447 14 310 Ft
Külső hőmérsékletérzékelő 3318232 10 070 Ft
Programozható szobatermosztát 3318239 15 794 Ft
Vezeték nélküli, programozható szobatermosztát 3318241 23 850 Ft
BUS interface 3318229 6 890 Ft
Fogadóegység vezeték nélküli szobatermosztáthoz 3318240 23 850 Ft
Multibus panel 3318449 15 794 Ft

FűTŐKÖRI VEZÉRLŐK, MODULOK
MGz I-es fűtőmodul egység egy zónához 3318286 92 114 Ft
MGz II-es fűtőmodul egység két zónához 3318287 120 840 Ft
MGz III-as fűtőmodul egység három zónához 3318346 199 280 Ft
MGm II-es fűtőmodul egység két zónához 3318288 242 740 Ft
MGm III-as fűtőmodul egység három zónához 3318289 262 880 Ft
Cirkulációs csonk 3678478 51 000 Ft

SZOLÁR-KÖRI VEZÉRLŐK
Solar clip-in vezérlő 3318348 19 980 Ft
Elios 25 szolár vezérlő 3104047 57 750 Ft
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Tartozékok 
Megnevezés cikkszám nettó listaár 
TERMOSZTÁTOK, ÉRZÉKELŐK
Programozható szobatermosztát 3318239 15 794 Ft
Vezeték nélküli, programozható szobatermosztát 3318241 23 850 Ft
Fogadóegység vezeték nélküli szobatermosztáthoz 3318240 23 850 Ft

egyszerű 
és 

kompakt

Az itt feltüntetett tartozékokról bővebb információ a termosztátok, Kazántartozékok és napkollektoros rendszerek fejezetben olvasható.

Hidraulikus ellenállás a tömegáram 
függvényében

Áramlási érték l/h

ÁRJEGyZÉK

CIKKSZÁM 3300439  3300438

NETTÓ LISTAÁR 170 000 Ft 167 000 Ft

Műszaki adatok
24
FF

24
CF

zárt égésterű nyitott égésterű
Energetikai tulajdonságok:
Névleges fűtési hőterhelés max/min
Névleges fűtési teljesítmény max/min
Égőtér hatásfoka:
Névleges fűtési hatásfok:
Hatásfok 30%-on - 47°C
Hatásfok minimumon
Hatásfok * (92/42/EEC)
Maximális fűtési veszteség (∆T=50°C)
Fűtési veszteség az égő bekapcsolt állapotában
Fűtési veszteség az égő kikapcsolt állapotában 

ÉGÉSTERMÉK KIBoCSÁJTÁS
Égéstermék tömegáram
Égéstemék hőmérséklet (G20)
Ventilátos nyomásérétke (FF) / Minimum huzatérték (CF)Nox 
besorolás
Co2 összetétel
Co összetétel (0%o2)
o2 összetétel
Levegő felvétel

TULAJDoNSÁGoK
Gáz bejövő nyomás (G20)
Minimális működési hőméséklet

FÛTÉSI KÖR
Fűtési hőmérséklet max/min
Vízoldali nyomásveszteség (∆T=20 °C)
A rendszer letiltási nyomásértéke
Tágulási tartály kapacitása
Tágulási tartűly előtöltési nyomása
Fűtési maximális nyomás 

HMV kör
HMV működési hőmérséklet max/min
HMV vízadó képesség (10 perc - ∆T=30 °C)
Melegvíz mennyiség (∆T=25 °C)
Melegvíz mennyiség (∆T=35 °C)
Minimális HMV mennyiség
Max. HMV oldali nyomás

VILLAMoS ADAToK
Feszültség felvétel
Teljesítmény
Villamos védettség 

TÖMEG ÉS MÉRETEK
Tömeg
Méretek (szélxmagxmély)

BS

Kombinált üzemű kompakt fali gázkészülék

RÖVID REAKCIÓIDEjÛ NTC • 
ÉGÉS ELLENőRZÉSI FUNKCIÓ• 
3 UTAS VÁLTÓSZELEP• 
ELVÁLASZToTT HőCSERÉLő RENDSZERREL• 
ÖNELLENőRZő RENDSZER• 
FÛTÉSI KÖR uTÁNKERINGTETÉSE• 

24 FF
24 CF

FAGYÁSGÁTLÁS, KoRRÓZIÓ VÉDELEM,• 
KERINGTETő SZIVATTYú LETAPADÁS • 
GÁTLÓ FUNKCIÓ
KERINGETő SZIVATTYú• 
KÖNNYEN KEZELHETő MÛSZERFAL• 

JELMAGYARÁZAT
M: Fűtési előremenő csatlakozás Ø 3/4”
U: HMV előremenő csatlakozás Ø 1/2”
G: Gáz bemeneti csatlakozás Ø 3/4”
E: HMV tápvíz csatlakozás Ø 1/2”
R: Fűtési visszatérő csatlakozás Ø 3/4”
F: Égéstermék kivezetés (Ø mm)

F: 130 (CF)
F1: 60/100-80/125 (FF)
F2: 80/80 (FF)

Model FF - zárt égésterű, koncentrikus elvezetés

Ø60/100: 4 m-ig
Ø80/125: 10 m-ig

Model FF - elválasztott elvezetés

Ø80/80: 21m

Model CF - nyitott égésterű

F=130 mm, nem szűkíthető

Ko M PA K T 
M É R E T E K

TA K A R É Ko S

  hatásfok
10 % megtakarítás
villamos védettség
IPX5D

PRoGRAMoZHATÓ 
SZoBATERMoSZTÁT

kW
kW

%
%
%
%

%
%
%

Kg/h
°C
Pa

class
%

ppm
%
%

mbar
°C

°C
mbar

bar
l

bar
bar

°Cl
l/min
l/min
l/min
l/min

bar

V/Hz
W
IP

kg
mm

25,8/11
24,2/9,8

94,5
93,8/84,5
93,6/84,3
89,2/80,3

***
0,4
5,5
0,4

56,8
105
100

3
6,5
50

8,8
72

20
5

85/35
200

0,25
8
1
3

60/36
11,3
13,6

9,7
1,6

7

230/50
106
X5D

30
400/740/315

25,8/11,2
23,7/10,1

93
91,9/82,8
91,2/82,1
90,2/81,2

***
1,1

7
0,4

63,7
118

3
3

5,8
53

10,1
93

20
5

85/35
200

0,25
8
1
3

60/36
11,3
13,6

9,7
1,6

7

230/50
76

X4D

30
400/740/315
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hőközpontok 
minden 
igényre

Gyüjtőkód  Leírás    Cikkszám
  
ZNHK1   Clas System 24 V CF fűtőkazán   3300316
   BCH 120 indirekt tároló 3070228
   Tároló talp 3078020
  
ZNHK2   Clas System 24 V CF fűtőkazán   3300316
   BCH 160 indirekt tároló 3070229
   Tároló talp 3078020
    
ZNHK3   Clas System 24 V FF fűtőkazán   3300315
   BCH 120 indirekt tároló 3070228
   Tároló talp 3078020
  
ZNHK4   Clas System 24 V FF fűtőkazán   3300315
   BCH 160 indirekt tároló 3070229
   Tároló talp 3078020
  
ZNHK5   Clas System 28 V FF fűtőkazán   3300317
   BCH 120 indirekt tároló 3070228
   Tároló talp 3078020
  
ZNHK6   Clas System 28 V FF fűtőkazán   3300317
   BCH 160 indirekt tároló 3070229
   Tároló talp 3078020
  
ZNHK7   Clas System 32 V FF fűtőkazán   3300319
   BCH 120 indirekt tároló 3070228
   Tároló talp 3078020
  
ZNHK8   Clas System 32 V FF fűtőkazán   3300319
   BCH 160 indirekt tároló 3070229  
   Tároló talp 3078020

Az itt feltüntetett tartozékokról bővebb információ a termosztátok, Kazántartozékok és napkollektoros rendszerek fejezetben olvasható.

HőKÖZpONTI ÖSSZEÁLLíTÁSOK

a hŐKÖZPOnTOK aZ aLÁBBI 
TERMÉKEKBŐL TEVŐDnEK ÖSSZE:
CLaS SySTEM 24 CF, CLaS SySTEM 24 FF,
CLaS SySTEM 28 CF, CLaS SySTEM 28 FF,
CLaS SySTEM 32 FF
MűSZaKI aDaTOK: 56 OLDaL
ÖSSZEKÖTŐ SZETT
MűSZaKI aDaTOK: 62 OLDaL
BCh 120 
BCh 160
TÁROLó TaLP
MűSZaKI aDaTOK: 133 OLDaL

A Clas System kondenzációs fűtő gázkészülékek a visszatérő águkban beépített váltószeleppel ren-
delkeznek, s szintén árban foglalt tartozék a tároló-érzékelő, kivételek ezalól a Clas System 15 CF 
és FF kazánok. Ebből adódóan az indirekt tárolóval történő telepítéshez csak a 15 kW-osok esetén 
van szükség váltómotort, és érzékelőt magában foglaló összekötő készletre.

JELMAGYARÁZAT

A: Fűtési előremenő / tároló előremenő, 3/4"

B: Tároló visszatérő, 1/2"

C: Gázcsonk, 3/4"

D: Feltöltő, 1/2"

E: Fűtési visszatérő, 3/4"

F: Tároló betáp

G: hmv-előremenő

12-18-24-30

personalizzato
CLIMA MANAGER

PRoGRAMoZHATÓ 
SZoBATERMoSZTÁT

SZoBAI ÉRZÉKELő

SoLAR CLIP-IN

ÁRJEGYZÉK

Cikkszám ZNHK1 ZNHK2 ZNHK3 ZNHK4 ZNHK5 ZNHK6 ZNHK7 ZNHK8

a hőközponti ár a készülék, a tároló, valamint annak talpazati (vagy fali tartója) árából tevődik össze. hőközponti ár a készülék, a tároló, valamint annak talpazati (vagy fali tartója) árából tevődik össze.

Tartozékok
Megnevezés cikkszám nettó listaár

TERMOSZTÁTOK, ÉRZÉKELŐK
Clima Manager szabályozó 3318319 36 040 Ft
Szobai érzékelő 3318447 14 310 Ft
Külső hőmérsékletérzékelő 3318232 10 070 Ft
Programozható szobatermosztát 3318239 15 794 Ft
Vezeték nélküli, programozható szobatermosztát 3318241 23 850 Ft
BUS interface 3318229 6 890 Ft
Fogadóegység vezeték nélküli szobatermosztáthoz 3318240 23 850 Ft
Multibus panel 3318449 15 794 Ft

FűTŐKÖRI VEZÉRLŐK, MODULOK
MGz I-es fűtőmodul egység egy zónához 3318286 92 114 Ft
MGz II-es fűtőmodul egység két zónához 3318287 120 840 Ft
MGz III-as fűtőmodul egység három zónához 3318346 199 280 Ft
MGm II-es fűtőmodul egység két zónához 3318288 242 740 Ft
MGm III-as fűtőmodul egység három zónához 3318289 262 880 Ft

SZOLÁR-KÖRI VEZÉRLŐK
Solar clip-in vezérlő 3318348 19 980 Ft
Elios 25 szolár vezérlő 3104047 57 750 Ft
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ZÁRT ÉGÉSTERű KAZÁNOK VENTILLÁTORAINAK NYOMÁSÉRTÉKEI:

ÉGÉSTERMÉK ELVEZETő RENDSZEREK MAXIMÁLIS HoSSZA, INDíTÓIDoMoK TíPUSA:

készülék típusa
maximális elvezetési hossz (m) indítóidom típusa

60/100
(C12)

80/125
(C32)

80/80
(C42) 60/100 80/125 80/80

BS 24 FF 4 10 21 (1+S2) 3318008 3318040 3318367

Clas 24 FF 4 11 21 (1+S2) 3318008 3318040 3318367

Clas 28 FF 4 11 25 (1+S2) 3318008 3318040 3318367

Clas B 24 FF 4 11 21 (1+S2) 3318008 3318040 3318367

Clas B 30 FF 3 8 23 (1+S2) 3318008 3318040 3318367

Genus 24 FF 4 11 21 (1+S2) 3318008 3318040 3318367

Genus 28 FF 4 11 25 (1+S2) 3318008 3318040 3318367

Genus 35 FF 3 7 23 (1+S2) 3318008 3318040 3318367

Clas System 15 V FF 3,5 7 16 (1+S2) 3318008 3318040 3318367

Clas System 24 V FF 4 11 21 (1+S2) 3318008 3318040 3318367

Clas System 28 V FF 4 11 25 (1+S2) 3318008 3318040 3318367

Clas System 32 V FF 3 8 23 (1+S2) 3318008 3318040 3318367

S1 - levegőoldal, S2 - füstgázoldal

készülék típusa nyomásérték

BS 24 FF 100 Pa

Clas 24 FF 100 Pa

Clas 28 FF 104 Pa

Clas B 24 FF 100 Pa

Clas B 30 FF 104 Pa

Genus 24 FF 100 Pa

Genus 28 FF 104 Pa

Genus 35 FF 98 Pa

Clas System 15 V FF 51 Pa

Clas System 24 V FF 100 Pa

Clas System 28 V FF 104 Pa

Clas System 32 V FF 98 Pa

ÉGÉSTERMÉK ELVEZETő RENDSZEREK

ATMoSZFÉRIKUS GÁZKAZÁNoK LEVEGőBESZíVÁSI / ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉSI MÓDJAI

Égésilevegő-beszívás a telepítési helyiségből történik

B22

Füstgáz elve-
zetés az épület 
kéményrendsze-
rén keresztül, 
égésilevegő-  
beszívás a helyi-
ségből

B32

Füstgáz elve-
zetés az épület 
kéményrendsze-
rén keresztül, 
égésilevegő-  
beszívás ké-
ményrendszeren 
keresztül a helyi-
ségből

Égésilevegő-beszívás a telepítési helyiségtől független

C12

Füstelvezetés és 
levegőbeszívás 
falon keresztül, 
azonos nyomás-
tartományon belül

C32

Kültéri égési leve-
gő/füstgázelvezető 
csővezeték tetőn 
keresztüli függőle-
ges végelemmel, 
azonos nyomás-
tartományon belül

Égésilevegő-beszívás a telepítési helyiségtől független

C42

Füstgáz-elvezetés 
és égésilevegő-be-
szívás az
épület kémény-
rendszerén
keresztül

C52

Kültéri égési leve-
gő/füstgázelvezető
csővezeték tetőn
keresztüli 
függleges
végelemmel, 
eltérő
nyomástarto-
mányban

C62
Füstgáz-elvezetés és égésilevegő-beszívás külön 
tanúsított és forgalmazott rendszerhez való csat-
lakoztatásra alkalmas

C82

Égéstermék-elve-
zetés az épületbe 
beépített egyes 
vagy közös füst-
csővel. Levegő-
beszívás a külső 
falon át

 
  

 

 
  

Fontos:
A fűggőleges elvezetés végeleme mindig 125/80 mm-es kell, hogy legyen, még akkor is, ha a 
függőleges hossz megengedi a 100/60 mm-es kialakítást.
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Ø 80/125 MM-ES, ALU/ALU KoNCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETőK – oldalfali alapszett

VíZSZINTES ALAPSZETT, L=1000 ALAPSZETT, L=1000 ALAPSZETT MM 3318035 28 404 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/alu vízszintes alapszett atmoszférikus kazánhoz

Tartalma: Ø 80/100 mm-es 90˚-os könyök, Ø 60/100 - 80/125 mm-es 
átalakító,

Ø 80/125 mm-es 1 m-es koncentrikus cső, madárrács, EPDM takarógyűrű,

tömítések, csavarok, rögzítőbilincs

Ø 80/125 MM-ES, ALU/ALU KoNCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETőK – kezdő- és végelemek

FüGGőLEGES INDíTÓIDOM 3318040 7 128 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/alu függőleges indítóidom atmoszférikus kazánhoz

TETőÁTVEZETő, FEKETE 3318013 26 460 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/alu függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval 

atmoszférikus kazánhoz

TETőÁTVEZETő, PIRoS 3318014 26 460 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/alu függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval 

atmoszférikus kazánhoz

FERDETETőS ÁTVEZETÉSHEZ TAKARÓ GALLÉR, FEKETE 3318009 10 908 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40˚ közötti dőlésszöggel rendelkező 

ferdetetőn történő átvezetéséhez

FERDETETőS ÁTVEZETÉSHEZ SZIGETELő GALLÉR, PIRoS 3318010 10 908 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40˚ közötti dőlésszöggel rendelkező 

ferdetetőn történő átvezetéséhez

LAPoSTETőS ÁTVEZETÉSHEZ TAKARÓ GALLÉR, FEKETE 3318011 9 072 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetőn történő átvezetéséhez

LAPoSTETőS ÁTVEZETÉSHEZ SZIGETELő GALLÉR, PIRoS 3318012 9 072 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetőn történő átvezetéséhez

Ø 80/125 MM-ES, ALU/ALU KoNCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETőK – további rendszerelemek

90 -̊OS KONCENTRIKuS KÖNYÖK 3318036 8 392 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/alu 90˚-os könyök atmoszférikus kazánhoz

45 -̊oS KoNCENTRIKUS íV 3318037 15 444 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/alu 45˚-os ív atmoszférikus kazánhoz, 2 db/cs

1 M-ES KoNCENTRIKUS CSő 3318038 13 284 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/alu 1 m-es cső atmoszférikus kazánhoz

0,5 M-ES KoNCENTRIKUS CSő 3318039 7 992 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/alu 0,5 m-es cső atmoszférikus kazánhoz

RÖGZíTőbILINCS 3318015 4 536 Ft

Ø 80-125 mm között állítható, 3 db/cs

Cikkszám nettó listaár

Ø 60/100 MM-ES, ALU/ALU KoNCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETőK – oldalfali alapszettek

VíZSZINTES ALAPSZETT, L=1000 MM 3318000 16 146 Ft

Ø 60/100 mm-es, alu/alu vízszintes alapszett atmoszférikus kazánhoz

Tartalma: 90˚-os könyök, 1 m-es koncentrikus cső, madárrács, 

EPDM takarógyűrű, tömítések, csavarok, rögzítőbilincs

VíZSZINTES ALAPSZETT, L=750 MM 3318001 14 796 Ft

Ø 60/100 mm-es, alu/alu vízszintes alapszett atmoszférikus kazánhoz

Tartalma: 90˚-os könyök, 0,75 m-es koncentrikus cső, madárrács, 

EPDM takarógyűrű, tömítések, csavarok, rögzítőbilincs

Ø 60/100 MM-ES, ALU/ALUKoNCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETőK – kezdő- és végelemek

FüGGőLEGES INDíTÓIDOM 3318008 7 020 Ft

Ø 60/100 mm-es, alu/alu függőleges indítóidom atmoszférikus kazánhoz

TETőÁTVEZETő, FEKETE 3318013 26 460 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/alu függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval 

atmoszférikus kazánhoz

TETőÁTVEZETő, PIRoS 3318014 26 460 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/alu függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval 

atmoszférikus kazánhoz

FERDETETőS ÁTVEZETÉSHEZ TAKARÓ GALLÉR, FEKETE 3318009 10 908 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40˚ közötti dőlésszöggel rendelkező 

ferdetetőn történő átvezetéséhez

FERDETETőS ÁTVEZETÉSHEZ TAKARÓ GALLÉR, PIRoS 3318010 10 908 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40˚ közötti dőlésszöggel rendelkező 

ferdetetőn történő átvezetéséhez

LAPoSTETőS ÁTVEZETÉSHEZ SZIGETELő GALLÉR, FEKETE 3318011 9 072 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetőn történő átvezetéséhez

LAPoSTETőS ÁTVEZETÉSHEZ SZIGETELő GALLÉR, PIRoS 3318012 9 072 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetőn történő átvezetéséhez

Ø 60/100 MM-ES, ALU/ALU KoNCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETőK – további rendszerelemek

90˚-OS KONCENTRIKuS KÖNYÖK 3318003 7344 Ft

Ø 60/100 mm-es, alu/alu 90˚-os könyök atmoszférikus kazánhoz

45˚-oS KoNCENTRIKUS íV 3318004 11 556 Ft

Ø 60/100 mm-es, alu/alu 45˚-os ív atmoszférikus kazánhoz, 2 db/cs

1 M-ES KoNCENTRIKUS CSő 3318005 8 392 Ft

Ø 60/100 mm-es, alu/alu 1 m-es cső atmoszférikus kazánhoz

0,5 M-ES KoNCENTRIKUS CSő 3318006 7 101 Ft

Ø 60/100 mm-es, alu/alu 0,5 m-es cső atmoszférikus kazánhoz

0,25 M-ES KoNCENTRIKUS CSő 3318007 5 486 Ft

Ø 60/100 mm-es, alu/alu 0,25 m-es cső atmoszférikus kazánhoz

RÖGZíTőbILINCS 3318015 4 536 Ft

Ø 80-125 mm között állítható, 3 db/cs

TISZTíTÓ IDoM 3852008 13 544 Ft 

Ø 60/100 mm-es, alu/alu egyenes tisztítóidom

TAKARÓGYűRű FALI ÁTVEZETÉSHEZ 3318016 1 609 Ft

Ø 100 mm EPDM takarógyűrű fali átvezetéshez

AZ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETő RENDSZERELEMEK FALVASTAGSÁGA 1,5 MM.

Cikkszám nettó listaár

ÉGÉSTERMÉK ELVEZETő RENDSZEREK

120

120
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Cikkszám nettó listaár

Itt nem maradt ki vmi sor?

LEVEGőoLDALI MADÁRVÉDő RÁCS 3318028 1 620 Ft

Ø 80 mm-es levegőoldali madárvédő rács, műanyag

FüSTGÁZOLDALI MADÁRVÉDő RÁCS 3318027 2 916 Ft

Ø 80 mm-es füstgázoldali madárvédő rács, inox

RÖGZíTőbILINCS 3318015 4 536 Ft

Ø 80-125 mm között állítható, 3 db/cs  

KÖZÖSíTő IDOM 3318033 8 392 Ft

Ø 80+80 – 60/100 mm-re közösítő idom, alu, atmoszférikus kazánhoz

SZÉTVÁLASZTÓ IDoM 3318034 7 992 Ft

Ø 60/100 - 80+80 mm-re szétválasztó idom, alu, atmoszférikus kazánhoz

LAS bEKÖTő KÉSZLET C42-ES KONFIGuRÁCIÓHOZ 3318041 15 493 Ft

Ø 60/100 mm-es LAS bekötő készlet, alu/alu, atmoszférikus kazánhoz

Tartalma: 90˚-os könyök, 0,75 m-es cső C42-es kéménycsatlakozáshoz, 

takaró karima, tömítések, csavarok

LAS bEKÖTő KÉSZLET b32-ES KONFIGuRÁCIÓHOZ 3318042 21 060 Ft

Ø 60/100 mm-es LAS bekötő készlet, alu/alu, atmoszférikus kazánhoz

Tartalma: 90˚-os könyök, 0,75 m-es cső B32-es kéménycsatlakozáshoz, 

takaró karima, tömítések, csavarok

T-IDoM KoNDENZÁTUM-ELVEZETőVEL 3318044 20 088 Ft

Ø 80 mm-es T-idom kondenzgyűjtő résszel

CSőRÖGZíTő ELEM 3318046 5 832 Ft

Ø 80 mm-es csövekhez rögzítőelem, inox

KÖZpONTOSíTÓ ELEM 3318045 5 832 Ft

Ø 80 mm-es csövekhez központosító elem kéménykürtőbe, inox

TAKARÓGYűRű FALI ÁTVEZETÉSHEZ 3318032 3 564 Ft

Ø 80 mm-es EPDM takarógyűrű fali átvezetéshez, 2 db/cs

ELLENőRZő NYíLÁS 3318043 8 424 Ft

Tartalma: ellenőrző nyílás, tömítés, rögzítőcsavarok

Ø 80 MM-ES, ALU ÉGÉSTERMÉK ELVEZETőK SZÉTVÁLASZToTT RENDSZERHEZ – kezdő- és végelemek

FüGGőLEGES INDíTÓIDOM FüSTGÁZ ÉS LEVEGőOLDALRA 3318367 5 184 Ft

Ø 80 mm-es szétválasztott rendszer indító szettje atmoszférikus kazánhoz 

Tartalma: 1 db Ø 60/100 - 80 mm-es, alu füstgázoldali indítóidom,

1 db Ø 80 mm-es levegőoldali tok

ÁTALAKíTÓ IDOM FüGGőLEGES VÉGELEMHEZ 3318030 6 100 Ft

Ø 80+80 - 80/125 mm-es átalakító alu/alu függőleges végelem részére, 
atmoszférikus kazánhoz

TETőÁTVEZETő, FEKETE 3318013 26 460 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/alu függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval 

atmoszférikus kazánhoz

TETőÁTVEZETő, PIRoS 3318014 26 460 Ft

Ø 80/125 mm-es, alu/alu függőleges végelem Ø 60/100 mm-es átalakítóval 

atmoszférikus kazánhoz

FERDETETőS ÁTVEZETÉSHEZ TAKARÓ GALLÉR, FEKETE 3318009 10 908 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40˚ közötti dőlésszöggel rendelkező 

ferdetetőn történő átvezetéséhez

FERDETETőS ÁTVEZETÉSHEZ TAKARÓ GALLÉR, PIRoS 3318010 10 908 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem 12-40˚ közötti dőlésszöggel rendelkező 

ferdetetőn történő átvezetéséhez

LAPoSTETőS ÁTVEZETÉSHEZ SZIGETELő GALLÉR, FEKETE 3318011 9 072 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetőn történő átvezetéséhez

LAPoSTETőS ÁTVEZETÉSHEZ SZIGETELő GALLÉR, PIRoS 3318012 9 072 Ft

Ø 125 mm-es átmérőjű végelem lapostetőn történő átvezetéséhez

Ø 80 MM-ES, ALU ÉGÉSTERMÉK ELVEZETőK SZÉTVÁLASZToTT RENDSZERHEZ – további rendszerelemek

90˚-OS KÖNYÖK 3318019 7 452 Ft

Ø 80 mm-es, alu 90˚-os könyök atmoszférikus kazánhoz, 2 db/cs

45˚-oS íV 3318020 6 804 Ft

Ø 80 mm-es, alu 45˚-os ív atmoszférikus kazánhoz, 2 db/cs

2 M-ES CSő 3318022 10 368 Ft

Ø 80 mm-es, alu 2 m-es cső atmoszférikus kazánhoz

1 M-ES CSő 3318023 5 832 Ft

Ø 80 mm-es, alu 1 m-es cső atmoszférikus kazánhoz

0,5 M-ES CSő 3318025 30 996 Ft

Ø 80 mm-es, alu 0,5 m-es cső atmoszférikus kazánhoz, 10 db/cs

Cikkszám nettó listaár

ÉGÉSTERMÉK ELVEZETő RENDSZEREK

bi s epar at

bi s epar at

Ø 80 MM-ES, ALU ÉGÉSTERMÉK ELVEZETőK SZÉTVÁLASZToTT RENDSZERHEZ – oldalfali alapszett

VíZSZINTES ALAPSZETT, L=1000 M 3318368 20 034 Ft

Ø 80 mm-es, alu vízszintes alapszett atmoszférikus kazánhoz

Tartalma: 2 db Ø 80 mm-es 90˚-os könyök, 2 db 1 m hosszú Ø 80 mm-es cső,

1-1 db füstgáz- és levegőoldali indítóidom, madárrács levegő- illetve  
füstgázoldalra, 

tömítések, csavarok, rögzítőbilincs



Termosztátok
kazántartozékok
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E8 KASZKÁDVEZÉRLŐ 3318282 98 000 Ft

2-4 kazán kaszkádvezérlése 2 fűtőkörre (kevert vagy magas) + hmv

E8 KASZKÁDVEZÉRLŐHÖZ FALIDOBOZ 3318353 59 176 Ft

E8 kaszkádvezérlő falra történő telepítéséhez

COCO ADATFORDÍTÓ EGYSÉG 3318070 30 680 Ft

E8 vezérlő és Genus Premium HP kazán kommunikációjához, 

kazánonként 1 db szükséges

BM8 TÁVVEZÉRLŐ 3318284 55 120 Ft

Digitális kijelzővel rendelkező hőmérsékletérzékelő és távvezérlő

FBR2 SZOBAI ÉRZÉKELŐ 3318283 9 880 Ft

Hőmérsékletérzékelő és szabályozó

VFAS FŰTÉSI ELŐREMENŐ- ÉS HIDRAULIKUS VÁLTÓ-ÉRZÉKELŐ 3318060 4 108 Ft

E8 vezérlőhöz fűtési előremenő- és hidraulikus váltó-érzékelő

SPFS HMV-TÁROLÓ ÉRZÉKELŐ 3318061 7 987 Ft

E8 vezérlőhöz hmv-tároló érzékelő

GENUS PREMIUM HP KAZÁNOK KASZKÁDVEZÉRLŐ ELEMEI

SE TA2 TA1 SE TA2 TA1

 

s

Kaszkád rendszer kialakítása egy magas- és egy alacsony fűtési körrel, valamint indirekt tárolóval

TERMOSZTÁTOK, ÉRZÉKELŐK 

GENUS-, CLAS-, ÉS BS-KAZÁNCSALÁDOKHOZ

CLIMA MANAGER 3318319 36 040 Ft

Programozható szobatermosztát és fűtési rendszer szabályozó LCD-kijelzővel, 

magyar nyelvű menüvel, BUS-kommunikáció a kazánnal

BS típusú készülékhez nem csatlakoztatható.

SZOBAI ÉRZÉKELŐ 3318447 14 310 Ft

Digitális kijelzős hőmérséklet-szabályozó, BUS-kommunikáció a kazánnal

BS típusú készülékhez nem csatlakoztatható.

KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ 3318232 10 070 Ft

1 kOhm-os ellenállású ntc érzékelő

BS típusú készülékhez nem csatlakoztatható.

PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT 3318239 15 794 Ft

Heti programozású vezetékes szobatermosztát

PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT – VEZETÉK NÉLKÜLI 3318241 23 850 Ft

Heti programozású vezeték nélküli szobatermosztát.

A készülék mellé a 3318240-es fogadóegység egyaránt szükséges.

FOGADÓEGYSÉG PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁTHOZ 3318240 23 840 Ft

A 3318241-es programozható szobatermosztát fogadóegysége.

INSTANT 2 PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT 3852010 14 310 Ft

Heti programozású vezetékes szobatermosztát

BUS INTERFACE KÁRTYA 3318229 6 890 Ft

A Clima Manager, a szobai érzékelő és a fűtő modulok kazánnal történő 

kommunikációjához. 2010. II. félévétől a fűtőmodulok paneljére integrálva. 

BS típusú készülékhez nem csatlakoztatható. 

MULTI BUS PANEL 3318449 15 794 Ft

Három csatlakozási lehetőség BUS kommunikációra.

BS típusú készülékhez nem csatlakoztatható.

Cikkszám CikkszámNettó listaár Nettó listaár

2 ZONE

Kétkörös fűtési rendszer elvi kapcsolási vázlata

cikkszám megnevezés menny.

3318232 külső hőmérséklet érzékelő 1 db

3318319 ClimaManager 1 db

3318447 szobai érzékelő 1 db

3318242 kétkörös interface 1 db
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Mérete: 400 x 500 x 160 mm

MGM II-ES FŰTŐMODUL 3318288 242 740 Ft

MGm II-es fűtőmodul egy magas- és egy alacsony hőmérsékletű fűtőkör részére,

BUS-kommunikáció a kazán és a fűtőmodul között, BS készülékhez nem alkalmazható

Tartalma: hidraulikus váltó, automata légtelenítő, elzáró-szerelvények, 

keringető szivattyúk, motoros keverőszelepek, vezérlő, ürítőcsap

Mérete: 440 x 700 x 170 mm

MGM III-AS FŰTŐMODUL 3318289 262 880 Ft

MGm III-as fűtőmodul egy magas- és két alacsony hőmérsékletű fűtőkör részére,

BUS-kommunikáció a kazán és a fűtőmodul között, BS készülékhez nem alkalmazható

Tartalma: hidraulikus váltó, automata légtelenítő, elzáró-szerelvények, 

keringető szivattyúk, motoros keverőszelepek, vezérlő, ürítőcsap

Mérete: 440 x 700 x 170 mm

KIT 1 3318336 51 480 Ft

Tároló-összekötő készlet Clas System 15 CF és FF kazánokhoz

Tartalma: hmv tágulási tartály, váltószelep, csatlakozó csövek

 KIT 2 3318337 35 464 Ft

Tároló-összekötő készlet Clas System 15 CF és FF kazánokhoz

Tartalma: váltószelep, csatlakozó csövek

Többzónás rendszer elvi kapcsolási vázlata MGm modullal

cikkszám megnevezés menny.

3318232 külső hőmérséklet érzékelő 1 db

3318319 ClimaManager 1 db

3318447 szobai érzékelő 2 db

3318289 MGm III-as fűtőmodul 1 db

3318348 solar clip-in 1 db

2 ZONE

GENUS-, CLAS-, ÉS BS KAZÁNCSALÁDOK TARTOZÉKAI

CIRKULÁCIÓS CSONK 3678478 51 000 Ft

Cirkulációs csonk Clas B és Clas B Premium kazánokhoz

Tartalma: cirkulációs szivattyú, visszacsapó szelep, csatlakozócső

CIRKULÁCIÓS SZETT 3123508 69 854 Ft

Cirkulációs szett Genus Premium FS és Genus Premium Solar FS kazánokhoz

Tartalma: cirkulációs szivattyú, visszacsapó szelep, csatlakozócső

BY-PASS KIT 3123520 23 320 Ft

By-pass kit Genus Premium FS és Genus Premium Solar FS kazánokhoz,

felső és oldalsó szereléshez egyaránt

HMV TÁGULÁSI TARTÁLY 3123507 15 582 Ft

hmv tágulási tartály Genus Premium FS és Genus Premium Solar FS  
kazánokhoz

CSATLAKOZÓ CSÖVEK 3123574 1 166 Ft

Csatlakozó csövek Genus Premium FS és Genus Premium Solar FS  
kazánokhoz

KÉTKÖRÖS INTERFACE 3318242 5 088 Ft

Kétkörös vezérlőkártya Clas Premium és Genus Premium kazáncsaládokhoz

két szivattyú vagy két zónaszelep vezérlésének lehetősége

SOLAR CLIP-IN 3318348 19 980 Ft

Szolár vezérlő egység Ariston kazánhoz (Clas, Clas System, Clas Premium, Genus, 
Genus Premium, Genus Premium System)

A szett tartalma: clip-in vezérlő (1 db), összekötő kábel (1 db), tároló érzékelő (1 db), 
kollektor érzékelő (1 db), merülőhüvely (1 db)

MGZ I-ES FŰTŐMODUL 3318286 92 114 Ft

MGz I-es fűtőmodul egy magas hőmérsékletű fűtőkör részére,

BUS-kommunikáció a kazán és a fűtőmodul között, BS készülékhez nem alkalmazható

Tartalma: hidraulikus váltó, automata légtelenítő, elzáró-szerelvények, 

keringető szivattyú, vezérlő, ürítőcsap

Mérete: 400 x 500 x 160 mm

MGZ II-ES FŰTŐMODUL 3318287 120 840 Ft

MGz II-as fűtőmodul két magas hőmérsékletű fűtőkör részére,

BUS-kommunikáció a kazán és a fűtőmodul között, BS készülékhez nem alkalmazható

Tartalma: hidraulikus váltó, automata légtelenítő, elzáró-szerelvények, 

keringető szivattyúk, vezérlő, ürítőcsap

Mérete: 400 x 500 x 160 mm

MGZ III-AS FŰTŐMODUL 3318346 199 280 Ft

MGz III-as fűtőmodul három magas hőmérsékletű fűtőkör részére,

BUS-kommunikáció a kazán és a fűtőmodul között, BS készülékhez nem alkalmazható

Tartalma: hidraulikus váltó, automata légtelenítő, elzáró-szerelvények, 

keringető szivattyúk, vezérlő, ürítőcsap

Cikkszám CikkszámNettó listaár Nettó listaár

KAZÁNTARTOZÉKOK
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 JELMAGYARÁZAT
1 kazán1 kazán 9 alsó tároló-érzékelő9 alsó tároló-érzékelő 17 termosztatikus keverőszelep17 termosztatikus keverőszelep
2 vezérlőpanel2 vezérlőpanel 10 tágulási tartály10 tágulási tartály 18 by-pass szelep18 by-pass szelep
3 CoCo jelfordító egység3 CoCo jelfordító egység 11 hidraulikus blokk11 hidraulikus blokk 19 fűtési keringető szivattyú19 fűtési keringető szivattyú
4 hidraulikus váltó4 hidraulikus váltó 12 előremenő modul12 előremenő modul 20 padlófűtés biztonsági termosztátja
5 hidraulikus váltó érzékelő5 hidraulikus váltó érzékelő 13 napkollektor13 napkollektor 21 előremenő érzékelő21 előremenő érzékelő
6 hmv tároló szivattyúja6 hmv tároló szivattyúja 14 kollektor-érzékelő14 kollektor-érzékelő 22 hmv keverőszelep22 hmv keverőszelep
7 felső tároló-érzékelő7 felső tároló-érzékelő 15 E8 kaszkádvezérlő15 E8 kaszkádvezérlő
8 egyspirálos indirekt tároló 16 Elios szolárvezérlő8 egyspirálos indirekt tároló 16 Elios szolárvezérlő8 egyspirálos indirekt tároló 16 Elios szolárvezérlő8 egyspirálos indirekt tároló 16 Elios szolárvezérlő

E8 kaszkádvezérlő elektromos 
bekötése

Elios kollektorvezérlő programkódja és 
elektromos bekötése

Két alacsony hőmérsékletű zóna két kazán kaszkádba kapcsolásával, két indirekt tárolóval napkollektoros rásegítéssel

KAZÁNRÖGZÍTŐ ELEM 3580771 22 464 Ft

Kazánrögzítő elem kaszkád telepítéshez

SZERELŐSÍN 3580770 20 280 Ft

Szerelősín kaszkád telepítéshez

LÁBAZAT 3580772 14 456 Ft

Lábazat szerelősín részére, kaszkád telepítéshez

GOLYÓSCSAP KÉSZLET 3580788 22 776 Ft

Fűtés- és gázoldali elzárószerelvények

ZÁRÓ CSATLAKOZÓ 3580787 47 944 Ft

Csatlakozó elem tömítésekkel

HIDRAULIKUS VÁLTÓ 3580780 332 800 Ft

Hidraulikus váltó ürítő-csonkkal és automata légtelenítővel

CSATLAKOZÓ KÉSZLET 3580782 115 024 Ft

Fűtőköri és gázoldali csatlakozó készlet

Tartalma: flexibilis csatlakozócsövek, hőmérők, elzárószerelvények,

áramlásszabályozó, 4 bar-os biztonsági szelep

GENUS PREMIUM HP KAZÁNOK TARTOZÉKAI

Cikkszám Nettó listaár

Genus Premium HP hidraulikus oldali kaszkád kapcsolása

cikkszám megnevezés menny.

3580771 kazánrögzítő elem 2 db

3580770 szerelősín 3 db

3580772 lábazat 3 db

3580788 golyóscsap készlet 2 db

3580782 csatlakozó készlet 2 db

3580780 hidraulikus váltó 1 db

3580789 égéstermék elvezető kasz-
kád kit készlet 1 db

KAZÁNTARTOZÉKOK
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Egy magas és egy alacsony fűtőkör MGm II-es modullal

külső 
érzékelő

MGz II-es 
fűtőmodul szobai érzékelő

ClimaManager

külső 
érzékelő

MGm II-es 
fűtőmodul

szobai érzékelő

csőtermosztát

ClimaManager

cikkszám megnevezés menny.

3318232 külső hőmérséklet érzékelő 1 db

3318319 ClimaManager 1 db

3318447 szobai érzékelő 1 db

3318287 MGz II-es fűtőmodul 1 db

cikkszám megnevezés menny.

3318232 külső hőmérséklet érzékelő 1 db

3318319 ClimaManager 1 db

3318447 szobai érzékelő 1 db

3318288 MGm II-es fűtőmodul 1 db

Elvi kapcsolási vázlatok és a hozzá szükséges Ariston tartozékok

Két magas fűtőkör keverőszeleppel és on/off termosztáttal

külső 
érzékelő

szobai 
érzékelő

ClimaManager

zónaszelep

zónaszelep keverőszelep

torló szelep

keringető 
szivattyú

csőtermosztát

külső 
érzékelő

vevő 
egység

Szobatermosztát 
1 zóna

Szobatermosztát 
2 zóna

cikkszám megnevezés menny.

3318232 külső hőmérséklet érzékelő 1 db

3318240 vezeték nélküli termosztát 
fogadóegysége 1 db

3318241 vezeték nélküli szobater-
mosztát 1 db

3318239 programozható szobater-
mosztát 1 db

3318242 kétkörös interface 1 db

cikkszám megnevezés menny.

3318232 külső hőmérséklet érzékelő 1 db

3318319 ClimaManager 1 db

3318447 szobai érzékelő 1 db

3318242 kétkörös interface 1 db

Egy magas és egy alacsony kör vezérlése ClimaManagerrel és szobai érzékelővel

Két magas fűtőkör MGz II-es modullal



Használati melegvíz 
hőszivattyúk
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A NUOS
számos előnyt kínál… 

MegújUló eNergiA

Az innovációs lehetőségek gyakran abban a környezetben rejtőznek, 
amely nap mint nap körbe vesz minket.
A levegő például tele van hővel, egy ingyenes és megújuló energiával, 
amely a naptól érkezik.
A NUOS képes arra, hogy kivonja a tiszta energiát a levegőből, és fel-
használja azt a használati melegvíz felmelegítésére.

NUOS: KörNyezetbArát víz

HAtéKONy terMéK

A Nuos csak 1/3 annyi villamos energiát fogyaszt a víz felmelegíté-
séhez, mint amennyit egy hagyományos vízmelegítő igényel. A C.O.P. 
(Coefficient Of Performance- Teljesítmény Együttható) meghatározza a 
hőszivattyúval működő berendezések teljesítményét az elért energia és 
a felhasznált energia közötti arány segítségével. Az elért energia mindig 
nagyobb mint a felhasznált energia.

C.O.P . > 3 (fali kivitel)
C.O.P . > 3,7 (álló kivitel)

Megtérülő befeKtetéS

Egy hatékony berendezés kevesebbet fogyaszt; ennek az elvnek megfele-
lően egy ugyanakkora űrtartalmú vízmelegítőhöz képest a NUOS termék 
esetében az energia-megtakarítás és gazdaságosság meghaladja a 70%-ot. 
Emiatt a NUOS ideális befektetés, hiszen ára akár 5 éven belül megté-
rülhet (ezen adat a készülék típusától és az üzemeltetés körülményétől 
egyaránt függhet).

+70%
energia-

megtakarítás

... és kíméli a környezetet

PárAMeNteSíti A KörNyezetet éS biztOSítjA  

A légCSerét

Az alkalmazott környezetbarát technológia további pozitív hatásokat tar-
talmaz: a hőszivattyúból kilépő levegő kibocsátása a külső térbe, előse-
gíti a környezet természetes ventillációját és javítja a levegő minőségét, 
létrehozva ezáltal egy kellemes, frissítő és páramentesítő hatást.

A hőszivattyúban használt hűtőfolyadék nagyon fontos amiatt, hogy állan-
dó szinten tartsák a termék minőségét.
Az Ariston által kiválasztott folyadék, az R134A nem károsítja az ózonré-
teget, az atmoszféra alapvető alkotóelemét, amely az ultraibolya sugarak 
elleni védelmet biztosítja, mert az „ODP” (Ozone Depletion Potential - 
Ózonrétegbontó Képesség) értéke egyenlő nullával. Nem tartalmaz klórt, 
amely károsítja a környezetet, nem mérgező és nem gyúlékony, ezáltal 
tehát a felhasználó és a telepítő számára egyaránt biztonságos. Az R134A 
gáz a magas termodinamikai tulajdonságainak köszönhetően kiváló telje-
sítményt garantál.
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V

Olvasztás és hatékonyság  
minden körülmény között

Az átlagos levegő-víz hőszivattyúk egyik jellegzetes korlátja annak a levegőnek a hőmérsékletéhez kapcsolódik, amelyből 
az energiát veszi. A hőszivattyú hőcserélőjében (elpárologtató egység) a levegő hőmérséklete a beszívás és a kibocsátás 
között kb. 10°C-ot csökken. Ha a bemeneti levegő alacsonyabb, mint 10°C, akkor ennek következtében a kimeneti levegő  
a kondenzvíz fagyását okozhatja az elpárologtató egység bordáin, és ennek következtében a hőszivattyú működése leáll. 
Ez a tény nagyon sok olyan területen, ahol a hőmérséklet gyakran csökken 10°C alá, igényli a hőcseréhez szükséges levegő 
felvételét fűtött környezetből és nem a szabadból. Ebből adódóan azokon a területeken, ahol a beszívott levegő hőmérsékle-
te 10 C alá csökken, a készülék számára szükségessé vált a fűtött helyiségből történő levegőnyerés.

A NUOS evO 110, NUOS 200 éS 250 MONOblOKKOS KivitelűeK A beSzí-
vOtt levegő HőMérSéKleti KOrlátját 10°C-ról -5 °C-rA CSöKKeNti.
A Defrost (olvasztás) funkciónak köszönhetően a NUOS-nak sikerül azonnal felolvasztani a kialakuló jégréteget, ebből adódóan 
pedig a készülék egész évben problémamanetesen,  folyamatosan üzemel -5 C-os beszívott levegőhőmérsékletig.

HOgyAN MűKödiK A 
defrOSt reNdSzer?

Amikor a levegő hőmérséklete 
10°C alá csökken, egy speciális 
szelep (V) a kompresszorból kis 
mennyiségű fűtött gázt emel ki.  
A meleg levegőt közvetlenül az el-
párologtató egységbe továbbítja, 
és ezáltal megakadályozza, hogy 
megfagyjon.

MAgAS SziNtű SzOl-
gáltAtáS MiNdeN 
KülSő KörNyezeti 
HőMérSéKleteN

Expanziós szelep
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A HőSzivAttyú teCHNOlógiájA
A NUOS egy termodinamikus ciklust használ, amely arra szolgál, hogy felmele-
gítse a tartályban levő vizet a termikus csoport által beszívott levegő révén, át-
alakítva a hő természetes áramlását. A hűtőfolyadék (R134A) az állapotváltozások,  
a kompressziós és expanziós ciklusok révén kiemeli a levegőben levő hőt 
alacsonyabb hőmérsékleten, és átadja a használati melegvíznek magasabb 
hőmérsékleten. 
Ez a mechanizmus pont fordítva működik a hűtőszekrények esetében. 
A termék által igényelt villamosenergia mindösszesen annyi, amennyi a ventil-
látor működéséhez szükséges, ami felfogja a levegőt, illetve amennyi a komp-
resszor működéséhez szükséges, ami a hűtőfolyadékot cirkuláltatja a csőveze-
tékekben.

terMOdiNA MiKUS 
CiKlUS  
(NUOS 80-120)

1-2 Az R134A folyadék áthalad 
az elpárologtató egységen, és 
felveszi a beszívott levegő által 
szállított hőt, majd teljesen elpá-
rologtatja.

2-3 Az R134A folyadék nyomása  
a kompresszor belsejében meg-
emelkedik, amely révén meg-
emelkedik a hőmérséklet.

3-4 A felmelegített és összesű-
rített R134A folyadék a konden-
zátorba jut, ahol a hőt átadja a 
használati melegvíznek, majd 
folyékony halmazállapotúvá válik.

4-1 Az R134A folyadéknak, miköz-
ben áthalad a tágulási szelepen, 
lecsökken  a nyomása és a hő-
mérséklete, és visszaáll a kezdeti 
értékekre.

100 =30+70
Meleg

víz
Villamos 
energia

Levegő   
hője

NUOS eNergetiKAi 
KéPlet
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MONOBLOCCO
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SPLIT
Évekkel ezelőtt az Ariston már  
a zöldenergia felé fordult, 
melynek eredményeként mára 
a szektor legfejlettebb techno-
lógiájával büszkélkedhet.
A fejlesztések eredményeként 
született meg a NUOS termék-
család, amely alacsony elekt-
romos-energia fogyasztás 
mellett, a levegő hőjét hasz-
nosítva állítja elő a használati 
melegvizet. 

A NUOS család monoblokkos 
és split (kültéri egységgel is 
rendelkező) kivitelben egy-
aránt elérhető, és fali, illetve 
álló kivitelben találhatóak meg 
80-300 literes űrtartalomig. 
Egyes típusok úgy kerültek ki-
alakításra, hogy szolár-rend-
szerrel is kombinálhatóak.

A használati melegvíz hőszivattyúk terén az Ariston 
rendelkezik a legszélesebb és legkomplexebb 
termékkínálattal, amely magas hatékonysággal,  
s energiatakarékossággal párosul.

A víz melegítéshez a levegőt használja.
Komfortos és környezetkímélő üzem.

A jövő
már itt van

NUOS EVO NUOS EVO 
110

NUOS NUOS 
200-250-250 SOL200-250-250 SOL

NUOS EVONUOS EVO
SPLIT 300SPLIT 300

NUOS EVO NUOS EVO 
SPLIT 110SPLIT 110

NUOS NUOS 
80-100-12080-100-120

NUOS EVO NUOS EVO 
SPLIT 150-200SPLIT 150-200

NUOS-család
Monoblokk vagy split?

SPLIT MONOBLOCK

a beltéri egység kompakt kivitelű,  •	
mert nem tartalmazza a hőszivattyút
a gázkör csatlakozása kisdimenziójú  •	
csövekkel történik
nincs szükség a kondenzvíz-csatlakoztatásra•	

A monoblokkos hmv-hőszivattyúknak nincs 
kültéri egységük, így az nincs hatással a 
homlokzati látképre.

építészeti 
szempont

Helyiségben 
történő telepítés

Hűtés, 
párátlanítás

zajszint

Szállítás

első 
bekapcsolás

Karbantartás

telepítés

A monoblokkos kivitellel a megfelelő 
légcsatona-hálózat kialakításával lehetőség 
van a helyiségek hűtésére, valamint párát-
lanítására.

Az első beindításhoz mindössze a készülék 
kezelőfelületét kell használni. Nincs 
szükség hűtőköri ismeretekre és speciális 
szerszámokra.

A hmv-hőszivattyúk esetében a ventilátor és 
a kompresszor a fő zajforrás. Minthogy ezek 
a kültéri egységben helyezkednek el, ezen 
hangok az épületen belül nem észlelhetőek.

A két egység (kültéri és beltéri) okán 
könnyebb a szállítás.

A kültéri egység telepítése nem jár 
különösebb munkával. A falon mindössze 
ø 50 mm-es lyukat kell fúrni a csövek 
átvezetéséhez.

A karbantartás legszükségesebb része az 
elpárologtató és a ventilátor-rész takarítása. 
Ez a művelet könnyebben elvégezhető a 
kültéri egységnél.

fA
li

 K
iv

it
e

l
á

ll
ó

 K
iv

it
e

l

MONOblOKK



88 89

NUOS, a termékcsalád, amely
bármely igénynek megfelel

Családi házas 
telepítési megoldás

NUOS 
sorozat 
minden 
alkalmazási 
területhez

NUOS
80-100-120  

NUOS EVO 
110

NUOS EVO SPLIT
80-110  

NUOS EVO SPLIT
150-200  

NUOS 
200-250-250SOL  

NUOS EVO 
SPLIT 300

útmutató a kiválasztáshoz

új építésű lakás 
vagy nagyobb családi ház • • • • •

új építésű családi ház • • • •

Korábbi építésű lakás 
vagy nagyobb családi ház • • • • • •

Korábbi építésű családi ház • • • •

üzlethelyiség • • • • •

•	tipikus és ajánlott alkalmazás • lehetséges alkalmazás

Megtakarítható  
energia:
Alapadatok:
150 m²-es, átlagosan szigetelt épület.
Kéményes, 24 kW-os gázkazán.

Megújuló energiás megoldás:
- 200 literes hmv-hőszivattyú
- 24 kW-os kondenzációs  
gázkazán

eredmény:

23 % gázmegtakarítás

389 kg-nyi éves CO2 
megtakarítás
32 fával egyenértékű

300 m²-ig
8 lakóig

Nagy rendszerekhez
Könnyű telepíthetőség
Nincs homlokzatcsúfítás

Komponens Méret

hmv-hőszivattyú
fali kivitel 80-120 literig

fali split kivitel 110-200 literig
álló kivitel 200-250 literig
álló split kivitel 300 literig

kondenzációs  
gázkazán

12 kW
18 kW
24 kW
30 kW
35 kW

A

B

1

2

3

5

4

2

3

4

5

A

B

1

A használati melegvíz a megújuló energiás NUOS hmv-hőszivattyú által van biztosítva,
a fűtési hálózat pedig kondenzációs kazánnal van kiszolgálva.

Jelmagyarázat

hmv-hőszivattyú

kondenzációs kazán

külső hőmérséklet-
érzékelő
fűtőkör

szobai érzékelő

A – hmv-előremenő

B – hálózati víz betáp

Gondoskodjon a megfelelő biztonsági 
szerelvények elhelyezéséről.
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HMv hőszivattyú

Beáramló hideg víz G1/2”

HŐSZIVATTYÚ ÜZEMMÓD (55°C), MELY •	
NAGY ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST 
TESZ LEHETŐVÉ
ALACSONY ELEKTROMOSENERGIA-•	
FOGYASZTÁS (300W) HŐSZIVATTYÚ 
ÜZEMMÓDBAN
BEÉPÍTETT 1200W-OS KIEGÉSZÍTŐ •	
FŰTŐBETÉT
NAPI PROGRAMOZÁSI LEHETŐSÉG•	
ANTILEGIONELLA FUNKCIÓ•	
KETTŐS BIZTOSÍTÁSÚ ANÓD•	
GYORS FELFŰTÉSI FUNKCIÓ•	
10 C-OS BESZÍVOTT LEVEGŐIG HŐ-•	
SZIVATTYÚ ÜZEM

innovatív 
technológia
A osztály

Műszaki adatok
NUOS

Átlagos leadott hő**

Hőszivattyú átlagos villamos fogyasztása**

Villamos áram

Hőszivattyú maximális hőmérséklete

Max/min levegőhőmérséklet

Maximális melegvíz-mennyiség egy csapoló esetén (40°C)

Felfűtési idő**

Zajszint 1 méteren

Névleges levegőáramlási sebesség

Minimális helyiségméret***

Levegő el- és bevezetés maximális hossza összesen

Kondenzátum áramlási sebessége (beömlő levegő 20/25°C)

W

W

V

°C

°C

l

ó,p

db(A)

m3/h

m3

m

l/h

80

930

310

230

55

10/37

110

4,05

38

150

20

10

0,2/0,6

100

930

310

230

55

10/37

141

5,40

38

150

20

10

0,2/0,6

120

900

310

230

55

10/37

150

6,20

38

150

20

10

0,2/0,6

Hmv-tároló névleges űrtartalma

Beépített fűtőelem teljesítménye

Max. hőmérséklet fűtőelemmel

Max. nyomás

Villamos védettségi fokozat

l

W

°C

bar

IP

80

80

1200

65

8

X4

100

100

1200

65

8

X4

120

120

1200

65

8

X4

a          mm

b          mm

80

1130

384

100

1280

536

120

1440

696

Méret

**szobahőmérséklet T=20°C, beáramló víz T=15°C, tárolási T=55°C (Az EN 255-3-nak megfelelően)

Kiáramló meleg víz  G1/2”

extrA 
MegtAKArítáS 

ANtilegiONellA 
fUNKCió

KörNyezetbArát 
r134A gáz 

HőMérSéKlet-
SzAbályOzáS  

tiSztítóNyíláS POliUretáN 
SzigeteléS

ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 3210011 3210012 3210013

Nettó listaár 290 000 ft 299 000 ft 308 000 ft

I
I

űrtartalom

80 i 100 i 120 i

Hagyományos elektro-
mos vízmelegítő (1200 W) 3.20 4.30 5.103.20 4.30 5.103.20 4.30 5.10

NUOS ECO* üzemmód 4.34 6.18 7.48NUOS ECO* üzemmód 4.34 6.18 7.48NUOS ECO* üzemmód 4.34 6.18 7.48NUOS ECO* üzemmód 4.34 6.18 7.48

NUOS FAST* üzemmód 1.54 2.33 2.51NUOS FAST* üzemmód 1.54 2.33 2.51NUOS FAST* üzemmód 1.54 2.33 2.51NUOS FAST* üzemmód 1.54 2.33 2.51

NUOS ECO* üzemmód 67% 67% 56%NUOS ECO* üzemmód 67% 67% 56%NUOS ECO* üzemmód 67% 67% 56%NUOS ECO* üzemmód 67% 67% 56%

NUOS FAST* üzemmód 29% 29% 26%NUOS FAST* üzemmód 29% 29% 26%NUOS FAST* üzemmód 29% 29% 26%NUOS FAST* üzemmód 29% 29% 26%

NUOS 80-100-120: 
az egyetlen falra szerelhető  
változat a piacon

NUOS az első és egyetlen falra 
szerelhető használati melegvíz 
hőszivattyú a piacon. Rendelke-
zésre áll 80, 100 és 120 literes 
kivitelben. Teljesen kompakt és 
csendes, úgy tervezték és gyár-
tották, hogy tökéletesen meg-
feleljen az igényeknek, amikor 
lecserélnek egy régi, elektromos 
vízmelegítőt.

Felmelegítési idő

Energia megtakarítás 
egy hagyománvyos 
elektromos vízmele-
gítőhöz képest.

* Lásd az ECO, FAST és AUTO üzemmódokat a következő oldalon

10 és 55°C közötti felfűtési adatok 20°C-os környezeti hő-
mérséklettel és 10°C-os vízbemeneti hőmérséklettel

80-100-120NUOS
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110NUOS EVO

Fali hmv-hőszivattyú
3,4-ES COP ÉRTÉK 20 ºC-OS  •	
BESZÍVOTT LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET 
ESETÉN (EN 255-3)
2,6-ES COP ÉRTÉK 7 ºC-OS BESZÍVOTT •	
LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET ESETÉN  
(EN 255-3)
HŐSZIVATTYÚ ÜZEM -5 ÉS 42 ºC-OS •	
BESZÍVOTT LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET 
ESETÉN
HŐSZIVATTYÚS ÜZEMBEN  •	
62 ºC-OS HŐMÉRSÉKLETŰ  
HMV-T KÉPES ELŐÁLLÍTANI
KONDENZÁTORCSŐ A TÁROLÓ KöRÜL •	
HELYEZKEDIK EL  
(NEM ÉRINTKEZIK A HMV-VEL)

NUOS EVO
COP-érték 20 ºC-os levegő esetén 15-55 ºC-os hmv esetén (EN 255-3)
COP-érték 7 ºC-os levegő esetén 15-55 ºC-os hmv esetén (EN 255-3)
COP-érték az EN 16147 szerint
Min/max beszívott levegőhőmérséklet
Levegőoldali hőteljesítmény 20 ºC-on *
Átlagos teljesítményfelvétel *
Felfűtési idő 20 ºC-os levegőhőmérséklet esetén *
Felfűtési idő 7 ºC-os levegőhőmérséklet esetén *
Maximális melegvíz-mennyiség (40 ºC-on) **
Tároló kapacitása
Hőveszteség 24 h alatt
Maximális üzemi nyomás
Feszültség / maximális áramfogyasztás *
Elektromos fűtőszál teljesítménye
Átlagos légszállítás
Üzemeltetéshez szükséges minimális tér ***
Zajszint 1 m-es távolságból
Tömeg (üresen)
Elektromos védettségi fokozat
Szigetelés vastagsága
Hidraulikus csatlakozások mérete
A telepítési helyiség minimális hőmérséklete

* vízhőmérséklet 15-55 ºC, beszívott levegő hőmérséklete 20 ºC (EN 255-3)
** vízhőmérséklet 15-62 ºC, beszívott levegő hőmérséklete 20 ºC (EN 255-3)
*** minimum helyiségméret abban az esetben, ha nincs kiépítve a légcsatorna-hálózat

°C
W 
W

h/min
h/min

lt
lt
W

bar
V / W

W
m3/h

m3
dB|A|

kg

mm
"

°C

3,4
2,6
2,7

-5/42
850
250

6,30
8,20
169
110
0,5

8
220/1460

1200
100-200

20
35
55

IPX4
41

1/2M
1

Műszaki adatok
110

KörNyezetbA-
rát r134A gáz 

ANtilegiONellA 
fUNKCió

I
I

ALACSONY ZAJSZINT (CSENDES  •	
ÜZEM FUNKCIÓ)
TITÁNIUMMAL öTVöZöTT ZOMÁNCO-•	
ZOTT RÉTEGGEL BEVONT TÁROLÓ
KIEGÉSZÍTŐ ELEKTROMOS FŰTŐELEM•	
AKTÍV ANÓD ÉS MAGNÉZIUM ANÓDOS •	
VÉDELEM
LCD-KIJELZŐ•	
HŐSZIVATTYÚ-, GYORSFELFŰTŐ-,  •	
ÉS ANTILEGIONELLA FUNKCIÓVAL 
RENDELKEZIK, IDŐZÍTHETŐSÉG

VENTILÁTORENTILÁTOR

EXPANZIÓSXPANZIÓS SZELEP

PÁROLOGTATÓÁROLOGTATÓ

KONDENZÁTORONDENZÁTOR

KOMPRESSZOROMPRESSZOR

NUOS EVO 80

NUOS EVO 110

NUOS 250

COPt

COPt

COPt

Tempertura aria (°C) 

02:26

02:38

03:50

05:02

06:14

07:26

08:38

-5 2 7 20 42
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

Tempertura aria (°C) 

04:19

05:31

06:43

07:55

09:07

10:19

11:31

-5 2 7 20 42
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Tempertura aria (°C) 

02:24

03:36

04:48

06:00

07:12

08:24

09:36

-5 0 7 10 15 25 35
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

ÁRJEGYZÉK

CIKKSZÁM 3603545

Nettó liStAár 250 000ft

iN hálózati víz betáp, 1/2"
OUt hmv előremenő, 1/2"

a mm
b mm
c mm

110
1398
515
1117

befoglaló méretek

100

A

B

18
4

506

53
5

99

99

14
5

15
2

380

IN OUT

C

Idő (óra:perc)

Levegő
hőmérséklete ºC

új  
generációs  

fali hmv 
hőszivatttyú
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110NUOS EVO SPLIT

Fali hmv-hőszivattyú kültéri egységgel
3,5-ES COP ÉRTÉK 20 ºC-OS  •	
BESZÍVOTT LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET 
ESETÉN (EN 255-3)
2,9-ES COP ÉRTÉK 7 ºC-OS BESZÍVOTT •	
LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET ESETÉN  
(EN 255-3)
HŐSZIVATTYÚ ÜZEM -5 ÉS 42 ºC-OS •	
BESZÍVOTT LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET 
ESETÉN
HŐSZIVATTYÚS ÜZEMBEN 62 ºC-•	
OS HŐMÉRSÉKLETŰ HMV-T KÉPES 
ELŐÁLLÍTANI
KONDENZÁTORCSŐ A TÁROLÓ KöRÜL •	
HELYEZKEDIK EL (NEM ÉRINTKEZIK  
A HMV-VEL)

Műszaki adatok
110

KörNyezetbA-
rát r134A gáz 

ANtilegiONellA 
fUNKCió

I
I

ALACSONY ZAJSZINT (CSENDES ÜZEM •	
FUNKCIÓ)
TITÁNIUMMAL öTVöZöTT ZOMÁNCO-•	
ZOTT RÉTEGGEL BEVONT TÁROLÓ
KIEGÉSZÍTŐ ELEKTROMOS FŰTŐELEM•	
AKTÍV ANÓD ÉS MAGNÉZIUM ANÓDOS •	
VÉDELEM
LCD-KIJELZŐ•	
HŐSZIVATTYÚ-, GYORSFELFŰTŐ-, •	
SZABADSÁG-, AUTO- ÉS ANTILE-
GIONELLA 
FUNKCIÓVAL RENDELKEZIK, •	
IDŐZÍTHETŐSÉG

KONDENZÁTOR

PÁROLOGTATÓ

VENTILÁTOR

EXPANZIÓS SZELEP

KOMPRESSZOR

9,36

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

8,24

7,12

6,00

4,48

3,36

2,24
-5 0 7 10 15 25 35

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Riscaldamento da 15 a 51 °C per NUOS 250

Riscaldamento da 15 a 55 °C

Riscaldamento da 15 a 55 °C

Riscaldamento da 15 a 55 °C

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1.26

2.38

3.50

5.02

6.14

7.26

-5 1 7 20 30 42

NOUS EVO SPLIT 100

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1.12

1.40

2.09

2.38

3.07

3.36

4.04

4.33

5.02

-5 2 7 20 30 42

NUOS EVO SPLIT 80 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1.12

2.24

3.36

4.48

6.00

7.12

-5 1 7 20 30 42

NUOS EVO SPLIT 110

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

1.12

2.24

3.36

4.48

6.00

7.12

-5 1 7 20 30 42

NUOS EVO SPLIT 200 

NUOS EVO SPLIT 150 

NUOS EVO SPLIT 300 

NUOS EVO 100 LT 

-5 1 7 20 30 42

-5 1 7 20 30 42

Tempo di riscaldamento NUOS 250

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

2.24

3.36

4.48

6.00

7.12

8.24

9.36

10.48

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

1.12

1.40

2.09

2.38

3.07

3.36

4.04

4.33

0.00
1.12
2.24
3.36
4.48
6.00
7.12
8.24
9.36

10.48
12.00

40 45 50 55 60 65

-5
0
7
15
20
35

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1.26

2.38

3.50

5.02

6.14

7.26

8.38

9.50

-5 2 7 20 42

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm] COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

ÁRJEGYZÉK

CIKKSZÁM 3603547

Nettó liStAár 270 000ft

502

769

A

700

534

542

321

254

83

53
3,

4
18

3,
9

100

240

20
4

INOUT

INOUT

IN GAS

OUT GAS

OUT GAS
IN GAS

reNdKívül 
CSeNdeS

COP-érték 20 ºC-os levegő esetén 15-55 ºC-os hmv esetén (EN 255-3)COP-érték 20 ºC-os levegő esetén 15-55 ºC-os hmv esetén (EN 255-3)
COP-érték 7 ºC-os levegő esetén 15-55 ºC-os hmv esetén (EN 255-3)COP-érték 7 ºC-os levegő esetén 15-55 ºC-os hmv esetén (EN 255-3)
COP-érték az EN 16147 szerint
Min/max beszívott levegőhőmérséklet
Levegőoldali hőteljesítmény 20 ºC-on *
Átlagos teljesítményfelvétel *
Felfűtési idő 20 ºC-os levegőhőmérséklet esetén *
Felfűtési idő 7 ºC-os levegőhőmérséklet esetén *
Maximális melegvíz-mennyiség (40 ºC-on) **
Tároló kapacitása
Hőveszteség 24 h alatt
Maximális üzemi nyomás
Feszültség / maximális áramfogyasztás 
Elektromos fűtőszál teljesítménye
Tömeg (üresen)
Elektromos védettségi fokozat
Szigetelés vastagsága
Hidraulikus csatlakozások mérete
A telepítési helyiség minimális hőmérséklete
KÜLTÉRI EGYSÉG
Hűtőköri csatlakozások mérete
Tömeg (üresen)
Átlagos légszállítás
Üzemeltetéshez szükséges minimális tér 
Hangnyomásszint
Zajszint 5 m-es távolságból
Max. üzemi nyomás a hűtőkörön (alacsony nyomású oldalon)
Max. üzemi nyomás a hűtőkörön (magas nyomású oldalon)
Elektromos védettség
Maximális távolság a beltéri egységtől
Maximális szintkülönbség a beltéri egységtől

* vízhőmérséklet 15-55 ºC, beszívott levegő hőmérséklete 20 ºC (EN 255-3)* vízhőmérséklet 15-55 ºC, beszívott levegő hőmérséklete 20 ºC (EN 255-3)
** vízhőmérséklet 15-62 ºC, beszívott levegő hőmérséklete 20 ºC (EN 255-3)** vízhőmérséklet 15-62 ºC, beszívott levegő hőmérséklete 20 ºC (EN 255-3)

°C
W 
W

h/min
h/min

lt
lt
W

bar
V / W

W
kg

mm

°C

"
kg

m3/h
dB[A]
dB[A]

bar
bar

m
m

3,6
2,9

2,61
-5/42
1750

510
3,00
3,42
169
110
0,5

8
220/1950

1200
38

IPX4
41

1/2M
1 

1/4-3/8
27

1100
55
39
12
27

IPX4
6
3

a mm
110
1085

befoglaló méretek

iN hálózati víz betáp, 1/2"
OUt hmv előremenő, 1/2"
iN gAS gázoldali bemenet, 1/4"
OUt gAS gázoldali kimenet, 3/8"’

Idő (óra:perc)

hmv hőmérséklet: 15-55 ºC (EN 255-3)hmv hőmérséklet: 15-55 ºC (EN 255-3)

Levegő
hőmérséklete ºC

Fali kivitelű  
110 literes hmv-

hőszivattyú  
a kültéri egységnek 

köszönhetően  
alacsony zajszinttel
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150-200NUOS EVO SPLIT

Nagy űrtartalmú fali hmv-hőszivattyú kültéri egységgel
3,7-ES COP ÉRTÉK 20 ºC-OS BE-•	
SZÍVOTT LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET 
ESETÉN (EN 255-3)
2,9-ES COP ÉRTÉK 7 ºC-OS BESZÍVOTT •	
LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET ESETÉN  
(EN 255-3)
HŐSZIVATTYÚ ÜZEM -5 ÉS 42 ºC-OS •	
BESZÍVOTT LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET 
ESETÉN
HŐSZIVATTYÚS ÜZEMBEN 62 ºC-•	
OS HŐMÉRSÉKLETŰ HMV-T KÉPES 
ELŐÁLLÍTANI
KONDENZÁTORCSŐ A TÁROLÓ KöRÜL •	
HELYEZKEDIK EL (NEM ÉRINTKEZIK  
A HMV-VEL)

Műszaki adatok
150 200

KörNyezetbA-
rát r134A gáz 

ANtilegiONellA 
fUNKCió

I
I

ALACSONY ZAJSZINT (CSENDES ÜZEM •	
FUNKCIÓ)
TITÁNIUMMAL öTVöZöTT ZOMÁNCO-•	
ZOTT RÉTEGGEL BEVONT TÁROLÓ
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KIEGÉSZÍTŐ •	
ELEKTROMOS FŰTŐELEM
AKTÍV ANÓD ÉS MAGNÉZIUM ANÓDOS •	
VÉDELEM
LCD-KIJELZŐ•	
HŐSZIVATTYÚ-, GYORSFELFŰTŐ-, •	
SZABADSÁG-, AUTO- ÉS ANTI-
LEGIONELLA FUNKCIÓVAL REN-
DELKEZIK, IDŐZÍTHETŐSÉG

KONDENZÁTOR

PÁROLOGTATÓ

VENTILÁTOR

EXPANZIÓS SZELEP

KOMPRESSZOR

9,36

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

8,24

7,12

6,00

4,48

3,36

2,24
-5 0 7 10 15 25 35

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Riscaldamento da 15 a 51 °C per NUOS 250

Riscaldamento da 15 a 55 °C

Riscaldamento da 15 a 55 °C

Riscaldamento da 15 a 55 °C

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1.26

2.38

3.50

5.02

6.14

7.26

-5 1 7 20 30 42

NOUS EVO SPLIT 100

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1.12

1.40

2.09

2.38

3.07

3.36

4.04

4.33

5.02

-5 2 7 20 30 42

NUOS EVO SPLIT 80 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1.12

2.24

3.36

4.48

6.00

7.12

-5 1 7 20 30 42

NUOS EVO SPLIT 110

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

1.12

2.24

3.36

4.48

6.00

7.12

-5 1 7 20 30 42

NUOS EVO SPLIT 200 

NUOS EVO SPLIT 150 

NUOS EVO SPLIT 300 

NUOS EVO 100 LT 

-5 1 7 20 30 42

-5 1 7 20 30 42

Tempo di riscaldamento NUOS 250

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

2.24

3.36

4.48

6.00

7.12

8.24

9.36

10.48

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

1.12

1.40

2.09

2.38

3.07

3.36

4.04

4.33

0.00
1.12
2.24
3.36
4.48
6.00
7.12
8.24
9.36

10.48
12.00

40 45 50 55 60 65

-5
0
7
15
20
35

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1.26

2.38

3.50

5.02

6.14

7.26

8.38

9.50

-5 2 7 20 42

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm] COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

9,36

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

8,24

7,12

6,00

4,48

3,36

2,24
-5 0 7 10 15 25 35

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Riscaldamento da 15 a 51 °C per NUOS 250

Riscaldamento da 15 a 55 °C

Riscaldamento da 15 a 55 °C

Riscaldamento da 15 a 55 °C

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1.26

2.38

3.50

5.02

6.14

7.26

-5 1 7 20 30 42

NOUS EVO SPLIT 100

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1.12

1.40

2.09

2.38

3.07

3.36

4.04

4.33

5.02

-5 2 7 20 30 42

NUOS EVO SPLIT 80 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1.12

2.24

3.36

4.48

6.00

7.12

-5 1 7 20 30 42

NUOS EVO SPLIT 110

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

1.12

2.24

3.36

4.48

6.00

7.12

-5 1 7 20 30 42

NUOS EVO SPLIT 200 

NUOS EVO SPLIT 150 

NUOS EVO SPLIT 300 

NUOS EVO 100 LT 

-5 1 7 20 30 42

-5 1 7 20 30 42

Tempo di riscaldamento NUOS 250

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

2.24

3.36

4.48

6.00

7.12

8.24

9.36

10.48

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

1.12

1.40

2.09

2.38

3.07

3.36

4.04

4.33

0.00
1.12
2.24
3.36
4.48
6.00
7.12
8.24
9.36

10.48
12.00

40 45 50 55 60 65

-5
0
7
15
20
35

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1.26

2.38

3.50

5.02

6.14

7.26

8.38

9.50

-5 2 7 20 42

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm] COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

ÁRJEGYZÉK

CIKKSZÁM 3069412  3069413

Nettó liStAár 420 000 ft 430 000 ft

832

31 52

15

25
0

60
4

80

38
5

A

Ø 56

C

B

17
5

321
269

111540

762

INOUT

IN OUT

IN GAS

OUT GAS

OUT GAS
IN GAS

reNdKívül 
CSeNdeS

COP-érték 20 ºC-os levegő esetén 15-55 ºC-os hmv esetén (EN 255-3)COP-érték 20 ºC-os levegő esetén 15-55 ºC-os hmv esetén (EN 255-3)
COP-érték 7 ºC-os levegő esetén 15-55 ºC-os hmv esetén (EN 255-3)COP-érték 7 ºC-os levegő esetén 15-55 ºC-os hmv esetén (EN 255-3)
COP-érték az EN 16147 szerint
Min/max beszívott levegőhőmérséklet
Levegőoldali hőteljesítmény 20 ºC-on *
Átlagos teljesítményfelvétel *
Felfűtési idő 20 ºC-os levegőhőmérséklet esetén *
Felfűtési idő 7 ºC-os levegőhőmérséklet esetén *
Maximális melegvíz-mennyiség (40 ºC-on) **
Tároló kapacitása
Hőveszteség 24 h alatt
Maximális üzemi nyomás
Feszültség / maximális áramfogyasztás *
Elektromos fűtőszál teljesítménye
Tömeg (üresen)
Elektromos védettségi fokozat
Szigetelés vastagsága
Hidraulikus csatlakozások mérete
A telepítési helyiség minimális hőmérséklete

KÜLTÉRI EGYSÉG
Hűtőköri csatlakozások mérete
Tömeg (üresen)
Átlagos légszállítás
Üzemeltetéshez szükséges minimális tér 
Hangnyomásszint
Zajszint 5 m-es távolságból
Max. üzemi nyomás a hűtőkörön (alacsony nyomású oldalon)
Max. üzemi nyomás a hűtőkörön (magas nyomású oldalon)
Elektromos védettség
Maximális távolság a beltéri egységtől
Maximális szintkülönbség a beltéri egységtől

* vízhőmérséklet 15-55 ºC, beszívott levegő hőmérséklete 20 ºC (EN 255-3)* vízhőmérséklet 15-55 ºC, beszívott levegő hőmérséklete 20 ºC (EN 255-3)
** vízhőmérséklet 15-62 ºC, beszívott levegő hőmérséklete 20 ºC (EN 255-3** vízhőmérséklet 15-62 ºC, beszívott levegő hőmérséklete 20 ºC (EN 255-3

°C
W 
W

h/min
h/min

lt
lt
W

bar
V / W

W
kg

mm
°C

"
kg

m3/h
dB[A]
dB[A]

bar
bar

m
m

3,6
2,9

2,61
-5/42
2450

680
2,35
3,25
230
150

0,49
6

220/2500
1500+100

60
IPX4

55
3/4M

1 

1/4-3/8 
32

1300
60
42
12
27

IPX4
6
3

3,6
2,9
2,7

-5/42
2450

680
3,30
4,35
318
200

0,52
6

220/2500
1500+100

65
IPX4

55
3/4M

1 

1/4-3/8 

1300
60
42
12
27

IPX4
6
3

iN hálózati víz betáp, 1/2"
OUt hmv előremenő, 1/2"
iN gAS gázoldali bemenet, 1/4"
OUt gAS gázoldali kimenet, 3/8"’

Abban az esetben, ha a fal teherbírása nem elegendő a beltéri egység súlyának megtartására, 
kérjük, alkalmazza a 3078042-es cikkszámú állványt.

fAgyvédelMi 
reNdSzer

a mm
b mm
c mm

150
1150
500
750

200
1476

80
1050

befoglaló méretek

Idő (óra:perc)

Idő (óra:perc)

Levegő
hőmérséklete ºC

Levegő
hőmérséklete ºC

Fali kivitelű 150 és 
200 literes tároló-
val és kültéri egy-
séggel rendelkező 
hmv-hőszivattyú.
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KörNyezetbA-
rát r134A gáz 

   

E COLOGICAL
S R 134

extrA 
MegtAKArítáS 

ANtilegiONellA 
fUNKCió

HőMérSéKlet-
SzAbályOzáS  

tiSztítóNyíláS POliUretáN 
SzigeteléS

   

E COLOGICAL
S R 134

   

E COLOGICAL
S R 134

   

E COLOGICAL
S R 134

  

  

   

E COLOGICAL
S R 134

   

E COLOGICAL
S R 134

SzOlár CSAtlAKOztAtáSi 
leHetőSég

fAgyvédelMi 
reNdSzer

NUOS – NUOS SOL

COP-ÉRTÉK: 3,7•	
KETTŐS BIZTOSÍTÁSÚ ANÓD•	
GYÁRI VAGY EGYEDI PROGRAMOZÁS •	
LEHETŐSÉGE
FEKTETVE TöRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS  •	
LEHETŐSÉGE
JÓ HATÁSFOK -5 °C HŐMÉRSÉKLETŰ •	
BESZÍVOTT LEVEGŐIG
SZOLÁR-RENDSZER CSATLAKOZTATÁSÁ-•	
NAK LEHETŐSÉGE (KIZÁRÓLAG A 250 SOL 
TÍPUS ESETÉBEN)
ANTILEGIONELLA VÉDELEM•	
GYORS FELFŰTÉSI IDŐ•	
VARIÁLHATÓ LEVEGŐ-ELVEZETÉS•	
CIRKULÁCIÓS CSONK ÉS FELSŐ TÁRO-•	
LÓ-ÉRZÉKELŐ HELY (CSAK A NUOS  
250 SOL ESETÉN)

A osztály,
kis 

energiaigény

Műszaki adatok
felfűtési idő (*)
maximális melegvíz-mennyiség egy 
csapoló esetén (55°C)
QPr (24 óra)
max. üzemi nyomás
feszültség / max. teljesítményfelvétel (*)
átlagos villamos fogyasztás
maximális villamos fogyasztás
teljesítmény
átlagos légáramlási sebesség
maximális légáramlási sebesség
üzemeltetéshez szükséges min. tér (**)
zajszint
tömeg

h:min

l
KWh
bar
V/W
W
W
W

m3/h
m3/h
m3

dB (A)
kg

3:30
280
0,6

90 * a megadott értékek 15 °C levegőhőmérséklet és 71% relatív 
páratartalom mellett, 15°C belépő vízhőmérséklettel kerültek 
meghatározásra
** légcsatorna-hálózat nélküli üzemeltetés esetén

4:03

370
0,65

6
220-240/2500

750
950

1000+1500
500
700
20
54
95

4:03
370
0,65

110

H mm

G mm

L mm

568

1478

1700

820

1738

1960

NUOS
200 250

A 3/4”-es csonk, hmv előremenő
B 3/4”-es csonk, hmv betáp
C kondenzátum elvezető
D 3/4”-es csonk, szolárköri előremenő (csak a 250 SOL típusnál)
E 3/4”-es csonk, szolárköri visszatérő (csak a 250 SOL típusnál)

NUOS
200 EXT 250 EXT 250 SOL EXT

ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 3210031 3210017 3210018

Nettó listaár 550 000 ft 560 000 ft 640 000 ft

Hasznos funkciók egy  
könnyen kezelhető, mosolygós 
interface-ben

greeN üzeMMód
Ez a környezetbarát funkció a 
maximális energia-megtakarí-
tást biztosítja. A gép kizárólag 
hőszivattyúként működik, max. 
62°C-ra melegítve  
a használati melegvizet.

bOOSt üzeMMód
Ez a funkció a minimumra csök-
kenti a fűtési időt, megnövelve 
így a komfortot. A gép egyszerre 
működik mint hőszivattyú és 
mint 1,5 kW-os elektromos el-
lenállás, felgyorsítva a víz felme-
legítését. Amikor eléri a 62°C-ot, 
a hőszivattyú kikapcsol és a két 
ellenállás tovább működik (1+1,5 
kW) egészen 75°C-ig.

AUtO üzeMMód
Ez az automata funkció biztosítja  
a legjobb kompromisszumot a ké-
nyelem és a takarékosság között.
A gép optimalizálja az aktiválási 
logikát a hőszivattyúnál és az 
ellenállásnál.

ANtilegiONellA fUNKCió
Ez a funkció automatikus fertőtlenítési ciklusokat visz véghez havi gya-
korisággal. A gép, ha szükséges, 60°C-ra melegíti fel a használati me-
legvizet, és ezen a fokon tartja annyi ideig, amely elegendő ahhoz, hogy 
elpusztítsa a tartályban esetlegesen kialakult baktérium-tenyészetet.

200-250

HMv hőszivattyú
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ÁRJEGYZÉK

CIKKSZÁM 3069414

Nettó liStAár 460 000 ft

Műszaki adatok

300

COP-érték 20 ºC-os levegő esetén 15-55 ºC-os hmv esetén (EN 255-3)
COP-érték 7 ºC-os levegő esetén 15-55 ºC-os hmv esetén (EN 255-3)
COP-érték az EN 16147 szerint
Min/max beszívott levegőhőmérséklet
Levegőoldali hőteljesítmény 20 ºC-on *
Átlagos teljesítményfelvétel *
Felfű tési idő 20 ºC-os levegőhőmérséklet esetén *
Felfűtési idő 7 ºC-os levegőhőmérséklet esetén *
Maximális melegvíz-mennyiség (40 ºC-on) **
Tároló kapacitása
Hőveszteség 24 h alatt
Maximális üzemi nyomás
Feszültség / maximális áramfogyasztás *
Elektromos fűtőszál teljesítménye
Tömeg (üresen)
Elektromos védettségi fokozat
Szigetelés vastagsága
Hidraulikus csatlakozások mérete
A telepítési helyiség minimális hőmérséklete

KÜLTÉRI EGYSÉG
Hűtőköri csatlakozások mérete
Tömeg (üresen)
Átlagos légszállítás
Üzemeltetéshez szükséges minimális tér 
Hangnyomásszint
Zajszint 5 m-es távolságból
Max. üzemi nyomás a hűtőkörön (alacsony nyomású oldalon)
Max. üzemi nyomás a hűtőkörön (magas nyomású oldalon)
Elektromos védettség
Maximális távolság a beltéri egységtőll

* vízhőmérséklet 15-55 ºC, beszívott levegő hőmérséklete 20 ºC (EN 255-3)
** vízhőmérséklet 15-62 ºC, beszívott levegő hőmérséklete 20 ºC (EN 255-3)

álló kivitelű hmv-hőszivattyú kültéri egységgel

3,7-ES COP ÉRTÉK 20 ºC-OS BE-•	
SZÍVOTT LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET 
ESETÉN (EN 255-3)
2,9-ES COP ÉRTÉK 7 ºC-OS BE-•	
SZÍVOTT LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET 
ESETÉN (EN 255-3)
HŐSZIVATTYÚ ÜZEM -5 ÉS 42 ºC-•	
OS BESZÍVOTT LEVEGŐHŐMÉR-
SÉKLET ESETÉN
HŐSZIVATTYÚS ÜZEMBEN 62 •	
ºC-OS HŐMÉRSÉKLETŰ HMV-T 
KÉPES ELŐÁLLÍTANI
KONDENZÁTORCSŐ A TÁROLÓ •	
KöRÜL HELYEZKEDIK EL (NEM 
ÉRINTKEZIK A HMV-VEL)

ALACSONY ZAJSZINT (CSENDES •	
ÜZEM FUNKCIÓ)
TITÁNIUMMAL öTVöZöTT ZO-•	
MÁNCOZOTT RÉTEGGEL BEVONT 
TÁROLÓ
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KIEGÉSZÍ-•	
TŐ ELEKTROMOS FŰTŐELEM
AKTÍV ANÓD ÉS MAGNÉZIUM •	
ANÓDOS VÉDELEM
LCD-KIJELZŐ•	
HŐSZIVATTYÚ-, GYORSFELFŰ-•	
TŐ-, AUTO- ÉS ANTILEGIONELLA 
FUNKCIÓVAL RENDELKEZIK, 
IDŐZÍTHETŐSÉG

°C
W
W

H/min
H/min

lt
lt
W

bar
V / W

W
Kg

mm
"

°C

"
kg

m3/h
dB(a)
dB(a)

bar
bar

m
m

3,6
2,9
2,7

-5/ 42
2450

680
5,30
7,15
549
300

0,63
6

227&2500
1500+1000

87
IPX4

50
3/4M

1

1/4 - 3/8 
32

1300
60
42
12
27

IPX4
6
3

30

18
20

36
6

63
4 80

ø 600

45°

832
762

540

54
2

269
321

111

IN

OUT

IN GAS

OUT GAS

OUT GAS
IN GAS

NUOS EVO SPLIT 300

KörNyezetbA-
rát r134A gáz 

fAgyvédelMi 
reNdSzer

ANtilegiONellA 
fUNKCió

reNdKívül 
CSeNdeS

KONDENZÁTOR

VENTILÁTOR

EXPANZIÓS SZELEP

KOMPRESSZOR

PÁROLOGTATÓ

iN hálózati víz betáp, 3/4"
OUt hmv előremenő, 3/4"
iN gAS gázoldali bemenet, 1/4"
OUt gAS gázoldali kimenet, 3/8"’

I
I

H mm
ø mm

300
1820
634

befoglaló méretek

9,36

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

8,24

7,12

6,00

4,48

3,36

2,24
-5 0 7 10 15 25 35

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Riscaldamento da 15 a 51 °C per NUOS 250

Riscaldamento da 15 a 55 °C

Riscaldamento da 15 a 55 °C

Riscaldamento da 15 a 55 °C

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1.26

2.38

3.50

5.02

6.14

7.26

-5 1 7 20 30 42

NOUS EVO SPLIT 100

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1.12

1.40

2.09

2.38

3.07

3.36

4.04

4.33

5.02

-5 2 7 20 30 42

NUOS EVO SPLIT 80 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1.12

2.24

3.36

4.48

6.00

7.12

-5 1 7 20 30 42

NUOS EVO SPLIT 110

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

Tempertura aria (°C) 

1.12

2.24

3.36

4.48

6.00

7.12

-5 1 7 20 30 42

NUOS EVO SPLIT 200 

NUOS EVO SPLIT 150 

NUOS EVO SPLIT 300 

NUOS EVO 100 LT 

-5 1 7 20 30 42

-5 1 7 20 30 42

Tempo di riscaldamento NUOS 250

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

2.24

3.36

4.48

6.00

7.12

8.24

9.36

10.48

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

1.12

1.40

2.09

2.38

3.07

3.36

4.04

4.33

0.00
1.12
2.24
3.36
4.48
6.00
7.12
8.24
9.36

10.48
12.00

40 45 50 55 60 65

-5
0
7
15
20
35

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1.26

2.38

3.50

5.02

6.14

7.26

8.38

9.50

-5 2 7 20 42

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm]

Time [hh.mm] COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

COPt 

Idő (óra:perc)

Levegő
hőmérséklete ºC

Alacsony zajszintű, 
nagy tárolókapaci-
tással rendelkező 
hmv-hőszivattyú.
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lehetséges 
légcsatorna-kialakítások
A NUOS használati-melegvíz hőszivattyúkhoz szükséges légcsatorna-hálózat kialakí-
tása különböző módon történhet, mint azt az itt található ábrák is mutatják.
Legyen az beltérből vagy kültérből történő levegőbevezetés illetve –elvezetés, a ki-
alakításhoz szükséges légcsatornaelemek mindegyik megtalálható kínálatunkban.

Falra szerelhető monoblokkos
NUOS 80-100-120, NUOS EVO 110

Max. elvezetési hossz: 10 m, átmérő: 125 mm Max. elvezetési hossz: 10 m átmérő: 150 mm 
esetén és 20 m átmérő 200 mm esetén.

NUOS EVO 110

Álló kivitelű monoblokkos
NUOS 200-250-250 SOL

TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Nuos evo Split 110 – 160 - 200
A split-rendszerű használati-melegvíz hőszivattyúk telepítésekor a kültéri egység falra és földre egyaránt 
telepíthető az ezekhez szükséges kiegészítő tartozékok segítségével. A beltéri és kültéri egységek helyének 
meghatározásakor az alábbi maximális csővezeték-hosszúságokat kell figyelembe venni, illetve betartani:
Maximális vízszintes távolság: 6 m, maximális függőleges távolság: 3 m

Nuos evo Split 300
Az elhelyezési távolságok számításakor a csatlakozások helyét is figyelembe kell venni:
- a kültéri egységen lévő csatlakozók (1/4”; 3/8”) a berendezés jobb alsó sarkában találhatók
- a beltéri egységen lévő csatlakozók (1/4”; 3/8”), a NUOS Evo Split 110 – 160 – 200 esetén a készülék alján,  
  a NUOS Evo Split 300 esetén pedig a készülék tetején található
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TARTOZÉKOK

légcsatorna-elemek ø 150 mm Cikkszám NUOS 
EVO 110

NUOS 
EVO 

SPLIT 
110

NUOS
EVO 

SPLIT
150-200

NUOS 
80-

100-120

NUOS 
EVO

SPLIT 
300

NUOS
200-250-
250SOL

Nettó 
listaár

Alapszett merev csővel, Ø 150 mm, l=2,5 m
2,5 fm-es alapszett 1 fm merev és 1,5 fm flexibilis 
csővel, csatlakozókkal, madárráccsal

3208061 • 17 300 Ft

Alapszett merev csővel, Ø 150 mm, l=2,5 m
2,5 fm-es alapszett könyökidommal, 1 fm merev és 
1,5 fm flexibilis csővel,
csatlakozókkal, madárráccsal

3208093 • 57 000 Ft

Alapszett flexibilis csővel, Ø 150 mm
Alapszett egy flexibilis és egy merev csővel, 
madárráccsal, két merev hosszíbbítóval (0,15 m és 
1 m), három falikonzollal.

3208062 • 22 750 Ft

1 m hosszú, 150 mm átmérőjű toldócső 3208063 • • 9 500 Ft

1,5 m hosszú, 150 mm átmérőjű toldócső 3208064 • • 10 950 Ft

0,1 m hosszú, 150 mm átmérőjű toldócső 3208065 • • 6 900 Ft

Csatlakozó elem, Ø 150 mm 3208066 • • 2 500 Ft

Könyökidom, Ø 150 mm, 90º 3208067 • • 3 600 Ft

Fali konzolok, Ø 150 mm 3208068 • • 4 500 Ft

Flexibilis hosszabbítócső, Ø 150 mm, L=1 m 3208069Flexibilis hosszabbítócső, Ø 150 mm, L=1 m 3208069 • • 11 950 Ft

légcsatorna-elemek ø 200 mm Cikkszám NUOS 
EVO 110

NUOS 
EVO 

SPLIT 
110

NUOS
EVO 

SPLIT
150-200

NUOS 
80-

100-120

NUOS 
EVO

SPLIT 
300

NUOS
200-250-
250SOL

Nettó 
listaár

Alapszett merev csővel, Ø 200 mm
alapszett 1 fm-es és 2 fm-es merev csővel, csatla-
kozókkal, madárráccsal

3208071 • 10 970 Ft

1 m hosszú, 200 mm átmérőjű toldócső 3208072 • 4 000 Ft

2 m hosszú, 200 mm átmérőjű toldócső 3208073 • 5 500 Ft

Csatlakozó elem, Ø 200 mm 3208074 • 2 100 Ft

Könyökidom, Ø 200 mm, 90º 3208075 • 6 300 Ft

Ívidom, Ø 200 mm, 45º 3208076 • 5 100 Ft

Fali konzolok, Ø 200 mm (2 db/cs) 3208077 • 3 800 Ft

Madárrács Ø 165 - 200 mm 3208078 • 1 200 Ft

Hangtompító elem, ø 200 mm 3208085 • 4 600 Ft

további tartozékok Cikkszám NUOS 
EVO 110

NUOS 
EVO 

SPLIT 
110

NUOS
EVO 

SPLIT
150-200

NUOS 
80-

100-120

NUOS 
EVO

SPLIT 
300

NUOS
200-250-
250SOL

Nettó 
listaár

Flexibilis csatlakozó 3208051 • • •• •• • 2 500 Ft

1/2”-os biztonsági hidraulikus szerelvény 877084 • • •• • •• • •• • • 2 100 Ft

3/4”-os biztonsági hidraulikus szerelvény 877085 • • •• • •• • •• • • 2 150 Ft

Szifon biztonsági szelephez 877086 • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • • • 500 Ft

Kültéri egység konzolja falra történő telepítéshez 704101Kültéri egység konzolja falra történő telepítéshez 704101 • • •• • •• • •• • • 1 640 Ft

Kültéri egység konzolja földre történő telepítéshez 3380020Kültéri egység konzolja földre történő telepítéshez 3380020 • • •• • •• • •• • • 7 500 Ft

Háromlábú tartóállvány 3078042 • 2 800 Ft

TARTOZÉKOK

légcsatorna-elemek ø 125 mm Cikkszám NUOS 
EVO 110

NUOS 
EVO 

SPLIT 
110

NUOS
EVO 

SPLIT
150-200

NUOS 
80-

100-120

NUOS 
EVO

SPLIT 
300

NUOS
200-250-
250SOL

Nettó 
listaár

Oldalfali NUOS alapszett
ABS csatlakozó készlet, 125mm átmérő; 
1m hosszú PVC kör keresztmetszetű cső, átm. 
125mm. Hajlékony rács, 186mm-es rugóval, nyílás: 
100-tól 160mm-ig. Vastagság 15mm

3208052 • 10 000 Ft

Oldalfali NUOS evO alapszett
ABS csatlakozó készlet könyökidommal, 
125mm átmérő; 1m hosszú PVC kör 
keresztmetszetű cső, átm. 125mm. Hajlékony rács, 
186mm-es rugóval, nyílás: 100-tól 160mm-ig. 
Vastagság 15mm

3208092 • 27 230 Ft

válaszfali NUOS alapszett
ABS függőleges könyök csatlakozás 125mm 
hengerről 150x70mm négyszög keresztmetszetre; 
1,5m négyszög keresztmetszetű (150x70) PVC 
cső, ABS vízszintes csatlakozó 125mm átmérőről 
150x70mm négyszög keresztmetszetre; 
1m hosszú PVC hengercső, átm. 125mm. 
Hajlékony rács, 186mm-es rugóval, nyílás: 
100-tól 160mm-ig. Vastagság 15mm; 2 fali rögzítő 
a 150x70mm csőhöz, csavarokkal.

3208053 • • 20 000 Ft

1,5 m hosszú, 125mm átmérőjű toldócső

1 m hosszú, 125mm átmérőjű toldócső

3208036

3208037 • •
8 800 Ft

9 700 Ft

ABS csa tlakozó 125mm -es kör 
keresztmetszetű csőhöz 3208038 • • 1 990 Ft

Felxibilis csatlakozó, átm.: 125 mm 3208039 • • 14 500 Ft

ABS 90°-os könyök, átm.: 125mm 3208040 • • 2 800 Ft

fali rögzítő 125mm-es csőhöz, 
csavarokkal (2 db/cs ) 3208041 • • 2 100 Ft

190 x 160 mm -es ABS fedél 100-125 mm -es, 
kör keresztmetszetű csőhöz 3208049 • • 1 900 Ft

ABS függőleges könyök, 125mm -ről 
150x70mm -es négyszög keresztmetszetűre 
történő csatlakozáshoz

3208042 • • 2 500 Ft

ABS vízszintes könyök, 125 mm-ről 
150x70 mm-es négyszög keresztmetszetűre 
történő csatlakozáshoz

3208043 • • 2 500 Ft

1,5 m hosszú 150 x 70 mm -es négyszög 
keresztmetszetű PVC cső

ABS vízszintes csatlakozó 150 x 70 mm-es 
négyszög keresztmetszetű csőhöz

3208044

3208045 • •
8 900 Ft

2 100 Ft

ABS függőleges könyök 150 x 70 mm-es 
négyszög keresztmetszetű csőhöz 3208046 • • 2 500 Ft

ABS vízszintes könyök 150 x 70 mm-es 
négyszög keresztmetszetű csőhöz 3208047 • • 2 700 Ft

fali rögzítő 150 x 70 mm-es négyszög 
keresztmetszetű csőhöz, csavarokka l (2 db/cs ) 3208048 • • 2 200 Ft

Madárrács 186 mm rugóval, nyílás: 100-160 mm, 
vastagság: 15 mm 3208050 • • •• • 3 100 Ft

Perimeter wall NUOS air kit
Kit made by: ABS connection for pipe ø 125 mm; 1 
m.l. PVC round pipe ø 125 mm and flexible grates 
with ø 186 mm springs and hole from ø100 to 160 
mm; 15 mm thickness.

Perimeter wall NUOS air kit
Kit made by: ABS elbow for pipe ø 125 mm; 1 m.l. 
PVC round pipe ø 125 mm and flexible grates with ø 
186 mm springs and hole from ø 100 mm to 160 mm; 
15 mm thickness.

Inner wall NUOS air kit
Kit made by: ABS vertical elbow from ø 125 mm to 
rectangular mm 150x70; 1,5 m.l. PVC rectangular 
pipe 150x70 mm; ABS horizontal connection from ø 
125 mm to rectangular 150x170 mm;
1 m.l. PVC round pipe ø 125 mm; flexible grates with 
ø 186 mm springs and hole from ø 100 to 160 mm; 
15 mm thickness and 2 wall brackets for pipe 150 x 
70 mm with screws 5 x 45 and nylon plugs.

PVC pipe ø125 mm and 1,5 m.l. length

PVC pipe ø 125 mm and 1 m.l. length 

ABS connection for ø 125 mm round pipe

Flexible connection ø 125 mm

ABS 90° elbow f.f. ø 125 mm

Wall brackets for pipe ø 125 mm with screws 5x45 
and nylon plugs

ABS cover 190x160 mm for round pipes ø 100- 125

ABS vertical elbow from ø 125 mm to rectangular 
150x70 mm

ABS horizontal connection from Ø 125 mm to rectan-
gular 150x70 mm

PVC rectangular pipe 150x70mm and 1,5m.l. length

ABS connection for rectangular pipe 150x70 mm

ABS vertical elbow for rectangular pipe 150 x 70 mm

ABS horizontal elbow for rectangular pipe 150 x 70 
mm

2 wall brackets for pipe 150 x 70mm with screws 
5 x 45 and nylon plugs

Flexible grates with ø 186 mm springs, hole from 
ø 100 to 160 mm, 15 mm thickness

AIR KIT WITH RIGID PIPE Ø150 (2,5M)
The kit consists of flexible grate with springs, 
two rigid pipes (1 and 1,5 m) and a connector.

AIR KIT WITH RIGID PIPE Ø150 (2,5M)
The kit consists of flexible grate with springs, 
two rigid pipes (1 and 1,5 m) and an elbow.

AIR KIT WITH FLEXIBLE PIPE Ø150“
The kit consists of flexible grate with springs, 
a flexible pipe (1m), two rigid pipes (0,1 and 1 m), 
3 wall brackets

Pipe ø150 1 m

Pipe ø150 1,5 m

Pipe ø150 0,1 m

Connection ø150

90° elbow ø150

2 wall brackets for pipe ø150

Flexible pipe ø150 1 m

AIR KIT WITH RIGID PIPE Ø200
The kit consists of flexible grate with springs, two 
rigid pipes (1 and 2 m) and a connector.

Pipe ø200 1m

Pipe ø200 2m

Connection ø200

90° elbow ø200

45° elbow ø200

2 wall brackets for pipe ø200

Flexible grate with springs ø165-200

Flexible connection

Safety hydraulic group ½”

Safety hydraulic group ¾”

Siphon 1”

External unit wall support

External unit floor support

Tripod support



Napkollektor
rendszerek
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Összeegyeztethető-e az otthon kényelme és hogy tekintettel legyünk 
környezetünkre? Ez az egyszerű kérdés hasonlóan egyszerű választ kíván: 
igen. Napjainkban a fűtés a nap energiájával kipróbált és környezetbarát 
technológia: károsanyagkibocsátás-mentes energia, tiszta és költségkí-
mélő. Hozzájárul a légszennyezés jelentős csökkenéséhez azáltal, hogy 
mérsékli az üvegházhatást, melyet részben a hagyományos energiafor-
rások okoznak. Az Ariston világszerte élen jár a lakások fűtésében, új 
napkollektoros rendszereivel számos sokoldalú és könnyen telepíthető 
megoldást kínál minden igényre. Egy Ariston napenergián alapuló fűtő-
rendszerrel Ön megmutatja, hogy szem előtt tartja saját kényelmét és 
gyermekei jövőbeni jólétét.

A NAp tEljEsEN 
tisztA ENErgiát 
sugároz, káros 
ANyAgok kibo-

csátásA Nélkül.  
Ezt Az AristoN  
ElHozzA Az ÖN  

ottHoNábA.

A tisztább holnap 
már most elkezdődik

A napenergiát hasznosító kollektorok által összegyűjthető napenergia az 
éghajlati viszonyoktól, valamint az adott hely hosszúsági és szélességi 
koordinátáitól és magassági helyzetétől függ. A napsugárzási értékek a 
Földközi-tenger teljes környezetében egész évben lehetővé teszik a nap-
energiát hasznosító fűtőrendszerek használatát. Magyarországon megfe-
lelőek a feltételek ezen rendszerekhez.  
Miért ne használnánk ki?

Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm

Megújuló energia, 
logikus választás
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Egy napkollektoros rendszer egy háztartás melegvíz-szükségletének 
70%-át kielégíti. Egy négytagú család átlagos fűtési és melegvíz költsége 
az alkalmazott rendszertől függően 40 000 és 150 000 Ft között mozog. 
A beruházási kiadások megtérülése az alkalmazott rendszertől függően 
5-6 évre tehető. és ezután… minden ingyen van.

Napkollektoros rendszerek költségének megtérülése

Ha egy épületet napenergiát hasznosító rendszerrrel szerel fel, befektet 
annak jövőjébe, és az értékét is növeli.
Ez a lépés az épület energiahatékonyságát is jelentősen megnöveli, mi-
közben megújuló energiaforrást részesít előnyben.
Egy másik pozitív tényező is növeli az évek során az energiafogyasztás 
megtakarítását: a – napenergiát hasznosító fűtési rendszerek eredmé-
nyeképpen - magasabb tanúsított energiaosztályba
tartozó lakások és házak nagyobb értéket képviselnek, amikor az ingat-
lan eladására kerül sor.

Költségkímélés 
ma,

jelentős 
előnyök 
holnap 

+70%
energia- 

megtakarítás

Kényelem nappali világosságnál
A napenergiát hasznosító fűtési rendszer bevezetése nemcsak energiát 
takarít meg, hanem egyúttal befektetés is a jövőbe: a technológiára és az 
új termékek tervezésére irányuló innovációk lehetővé teszik a karbantartá-
si igény csökkentését, a rendszer élettartamának meghosszabbodását és 
egyszerűbbé teszik a telepítést.

kiválAsztási sEgédlEt
A tároló El-

HElyEzésE

A kollEkto-
rok 

ElHElyEzésE

A kiszolgá-
lANdó szEMé-

lyEk száMA

idEgEN kAzáN
Az ÖN szEttjE ábrA

csAk FÛtő kAzáN koMbi kAzáN

KAiros CoMpACpACp t
CF 2 200/2 tt

KAiros CoMpACpACp t
CF 1 200/2 tt

KAiros CoMpACpACp t
CF 2 300/3 tt

KAiros CoMpACpACp t
CF 1 300/3 tt

KAiros CoMpACt
CF 2 200/2 tr

KAiros CoMpACt
CF 1 200/2 tr

KAiros CoMpACt
CF 2 300/3 tr

KAiros CoMpACt
CF 1 300/3 tr

bElső 
tároló

 

 

 

 

FErdE-
tEtőrE
tElEpítvE

FÖldrE vA vA v gy 
lApostEtőrE
tElEpítvE

2-3 fő

2-3 fő

4-5 fő

4-5 fő

A tároló El-
HElyEzésE

A kollEkto-
rok 

ElHElyEzésE

A kiszolgá-
lANdó szEMé-

lyEk száMA

AristoN kAzáN
Az ÖN szEttjE ábrA

csAk FŰtő kAzáN koMbi kAzáN

KAiros preMiuM
CF 2 200/2 tt

KAiros preMiuM
CF 1 200/2 tt

KAiros preMiuM
CF 2 300/3 tt

KAiros preMiuM
CF 1 300/3 tt

KAiros preMiuM
CF 2 200/2 tr

KAiros preMiuM
CF 1 200/2 tr

KAiros preMiuM
CF 2 300/3 tr

KAiros preMiuM
CF 1 300/3 tr

bElső 
tároló

 

 

 

 

FErdE-
tEtőrE
tElEpítvE

FÖldrE vA vA v gy 
lApostEtőrE
tElEpítvE

2-3 fő

2-3 fő

4-5 fő

4-5 fő
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kairos compact cF-2 és idegen fűtő gázkazán kapcsolási vázlata

reNdszerKiAlAKításoK

kairos premium cF-2 és Ariston fűtő gázkazán kapcsolási vázlata

szett-típusok

KAiros CoMpACt
kényszerkeringetéses napkollektoros rendszer használati-melegvíz ter-
melésre idegen kazánokhoz történő csatlakoztatási lehetőséggel.
A szett a kollektorokon és azok felszerelő készletén kívül egy olyan egy 
vagy két csőspirálos tárolót foglal magában, amelybe az összes hidrauli-
kus elem (biztonsági szelep, hidroblokk, tágulási tartály, termosztatikus 
keverőszelep, Elios vezérlő-egység) integrálva lett. Ezáltal nemcsak a 
rendszer összképe válik esztétikusabbá, hanem a telepítési idő is lényege-
sen lecsökken. Az első burkolatelem levétele után minden egyes rendszer-
elem könnyedén hozzáférhetővé válik.

KAiros preMiuM
kényszerkeringetéses napkollektoros rendszer használati-melegvíz ter-
melésre Ariston kazánokhoz történő csatlakoztatási lehetőséggel.
A szett a kollektorokon és azok felszerelő készletén kívül egy olyan egy 
vagy két csőspirálos tárolót foglal magában, amelybe az összes hidrauli-
kus elem (biztonsági szelep, hidroblokk, tágulási tartály, termosztatikus 
keverőszelep) integrálva lett. A rendszerhez járó solar clip-in alkalmazá-
sával pedig az Ariston kazán elektronikája közvetlenül működteti a szol-
ár-rendszert. Ezáltal nemcsak a rendszer összképe válik esztétikusabbá, 
hanem a telepítési idő is lényegesen lecsökken. 

Mit jelentenek a jelölések?

kairos premium cF2-s 200/2 tt

compact – idegen kazánhoz
premium – Ariston kazánhoz

rendszertípus
cF – kényszerkeringtetéses

csőspirálok száma a tárolóban
1 – 1 spirál
2 – 2 spirál

sc – idegen kazánhoz Elios vezérléssel
s – Ariston kazánhoz solar clip-innel

kollektorok száma
2 – 2 db síkkollektor
3 – 3 db síkkollektor

kollektor telepíthetősége
tt – ferde tetőre
tr – földre vagy lapostetőre

indirekt tároló űrtartalma
200 – 200 literes
300 – 300 literes
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cF1-sc 300/3 tr • cF1-sc 300/3 tt
cF2-sc 300/3 tr • cF2-sc 300/3 tt

Műszaki adatok

Kényszerkeringtetéses rendszer hidraulikus egysé-
geket magában foglaló tárolóval idegen kazánhoz

KöNNyű 
telepíthetőség

MAgAs elNye-
lő-Képesség

KőzetgyApot 
szigetelés

hosszú 
élettArtAM

Korrózióálló elleNálló-
Képesség

HIGH
EFFICIENCY
HIGH

EFFICIENCY

MAgAs 
hAtéKoNyság

funkcionalitás 
és 

elegancia

•	 termosztatikus	keverőszeleppel	ellátva
•	 pro	tech	korrózió	elleni	védelem
•	 egyszerÛ	telepítés	a	kevés	alkotóelemnek	köszönhetően

Napkollektorok
teljes felületük
Elnyelő felületük
indirekt tároló
Méretek (szé x ma x mé)
indirekt tároló űrtartalma
Hőveszteség
Hmv-kör maximális nyomása
áramlási érték a referenciapontnál
szolár tágulásai tartály űrtartalma
szolár köri biztonsági szelep

m2

m2

mm
l

kWh/24h
bar
mca

l
bar

6,03
5,22

651 x 1805 x 886
300
2,3
6

6,5
12
6

KAiros CoMpACt
CF1-sC 300/2

6,03
5,22

651 x 1805 x 886
300
2,2
6

6,5
12
6

KAiros CoMpACt
CF2-sC 300/2

 

kAiros coMpAct

Kényszerkeringtetéses rendszer hidraulikus egysé-
geket magában foglaló tárolóval idegen kazánhoz

cF1-sc 200/2 tr • cF1-sc 200/2 tt
cF2-sc 200/2 tr • cF2-sc 200/2 tt

HIGH
EFFICIENCY
HIGH

EFFICIENCY

KöNNyű 
telepíthetőség

MAgAs elNyelő-
Képesség

KőzetgyApot 
szigetelés

hosszú 
élettArtAM

Korrózióálló elleNálló-
Képesség

MAgAs 
hAtéKoNyság

•	 a	hidraulikus	egységek	mindegyike	a	tároló	előtt	
kErültEk ElHElyEzésrE

•		egyszerŰtElEpítés
•	 pro	tech	korrózió	elleni	védelem

Műszaki adatok

Napkollektorok
teljes felületük
Elnyelő felületük
indirekt tároló
Méretek (szé x ma x mé)
indirekt tároló űrtartalma
Hőveszteség
Hmv-kör maximális nyomása
áramlási érték a referenciapontnál
szolár tágulásai tartály űrtartalma
szolár köri biztonsági szelep

m2
m2

mm
l

kWh/24h
bar
mca

l
bar

4,02
3,48

651 x 1286 x 886
200
1,9
6

6,5
12
6

KAiros CoMpACt
CF1-sC 200/2

4,02
3,48

651 x 1286 x 886
200
1,8
6

6,5
12
6

KAiros CoMpACt
CF2-sC 200/2

 

  T 

funkcionalitás 
és 

elegancia

kAiros coMpAct

árjEgyzék

cikkszám zNcF1sc200tr zNcF1sc200tt zNcF2sc200tr zNcF2sc200tt

Nettó listaár 777 846 Ft 735 868 Ft 788 149 Ft 746 141 Ft

árjEgyzék

cikkszám zNcF1sc300tr zNcF1sc300tt  zNcF2sc300tr zNcF2sc300tt

Nettó listaár 934 988 Ft 894 557 Ft 965 773 Ft 907 954 Ft

A tároló műszaki adatait a 138. oldalon találják. A tároló műszaki adatait a 138. oldalon találják.
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Kényszerkeringtetéses rendszer hidraulikus egységeket 
magában foglaló tárolóval Ariston kazánhoz

KöNNyű 
telepíthetőség

MAgAs elNye-
lő-Képesség

KőzetgyApot 
szigetelés

hosszú 
élettArtAM

Korrózióálló elleNálló-
Képesség

•	 termosztatikus	keverőszeleppel	
EllátvA

•	 pro	tech	korrózió	elleni	védelem
•	 egyszerű	telepítés	a	kevés	

AlkotóElEMNEk kÖszÖNHEtőEN

Műszaki adatok

Napkollektorok
teljes felületük
Elnyelő felületük
indirekt tároló
Méretek (szé x ma x mé)
indirekt tároló űrtartalma
Hőveszteség
Hmv-kör maximális nyomása
áramlási érték a referenciapontnál
szolár tágulásai tartály űrtartalma
szolár köri biztonsági szelep

m2

m2

mm
l

kWh/24h
bar
mca

l
bar

6,03
5,22

651 x 1805 x 886
300
2,3
6

6,5
12
6

KAiros preMiuM
CF1-s 300/3

6,03
5,22

651 x 1805 x 886
300
2,2
6

6,5
12
6

KAiros preMiuM
CF2-s 300/3

HIGH
EFFICIENCY
HIGH

EFFICIENCY

MAgAs 
hAtéKoNyság

 

cF1-s 300/3 tr • cF1-s 300/3 tt
cF2-s 300/3 tr • cF2-s 300/3 tt

•	 ariston	kazán	által	vezérelt	
szolár-rENdszEr (solAr clip-
iN árbAN FoglAlt tArtozék)

teljes 
integráció

kAiros prEMiuMkAiros prEMiuM

Kényszerkeringtetéses rendszer hidraulikus egysé-
geket magában foglaló tárolóval Ariston kazánhoz

KöNNyű 
telepíthetőség

MAgAs elNye-
lő-Képesség

KőzetgyApot 
szigetelés

hosszú 
élettArtAM

Korrózióálló elleNálló-
Képesség

teljes 
integráció

•	 termosztatikus	keverőszeleppel	
EllátvA

•	 pro	tech	korrózió	elleni	védelem
•	 egyszerÛ	telepítés	a	kevés	alkotó-

ElEMNEk kÖszÖNHEtőEN

Műszaki adatok

Napkollektorok
teljes felületük
Elnyelő felületük
indirekt tároló
Méretek (szé x ma x mé)
indirekt tároló űrtartalma
Hőveszteség
Hmv-kör maximális nyomása
áramlási érték a referenciapontnál
szolár tágulásai tartály űrtartalma
szolár köri biztonsági szelep

m2

m2

mm
l

kWh/24h
bar
mca

l
bar

4,02
3,48

651x1286x886
200
1,9
6

6,5
12
6

KAiros preMiuM
CF1-s 200/2

4,02
3,48

651x1286x886
200
1,8
6

6,5
12
6

KAiros CoMpACt
CF2-s 200/2

cikkszáM

HIGH
EFFICIENCY
HIGH

EFFICIENCY

MAgAs 
hAtéKoNyság

 

cF1-s 200/2 tr • cF1-s 200/2 tt
cF2-s 200/2 tr • cF2-s 200/2 tt

•	 ariston	kazán	által	 
vEzérElt szo-lár-rENdszEr 
(solAr clip-iN árbAN FoglAlt 
tArtozék)

árjEgyzék

cikkszám zNcF1s200tr zNcF1s200tt  zNcF2s200tr zNcF2s200tt

Nettó listaár 737 448 Ft 695 470 Ft 765 140 Ft 723 162 Ft

árjEgyzék

cikkszám zNcF1s300tr zNcF1s300tt  zNcF2s300tr zNcF2s300tt

Nettó listaár 911 979 Ft 854 159 Ft 942 764 Ft 884 945 Ft

A tároló műszaki adatait a 139. oldalon találják. A tároló műszaki adatait a 139. oldalon találják.
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kAiros cF 2.0

      

síkcsöves napkollektor
•	 Fényelnyelő,	szelektív	titánoXid	kezelés-

sEl (95% ElNyElés, 5% visszAvErés)
•		4	mm	Üveg,	nem	visszaverő,	Jégesőálló
•		hidraulikus	körök	vörösréz	csővel	párhu-

zAMos csőkiAlAkítás lézErEs HEgEsztés
•		a	kényszerkeringtetéses	rendszerekhez

Műszaki adatok

tömeg
üzemi nyomás
kollektorcsövek átmérője
Folyadékmennyiség a kollek-
torban
visszaverődés
kibocsátás
Felület
Elnyelő felület
Fajlagos hőkapacitás
   0 (a felületen)
k1
k2
torlóponti hőmérséklet

kg
bar
mm

l
%
%

m2

kj/k

* az adatok a nyílási felületre vonatkoznak

37,8
6

18
1,02
95
5

1,828
1,74
17,2

0,764
4,5

0,009
169

KAiros CF 2.0
NApKolleKtor

MAgAs elNye-
lő-Képesség

KőzetgyApot 
szigetelés

6 kollektorig

•		optimális	mÛködésre	tervezve	 
és MérEtEzvE

•		en	12975	szerinti	ce
•		icicm	által	kiadott	solar	keymark	tanÚ-

sítváNy

•		p-icim	minőség	tanÚsítvány

árjEgyzék

cikkszám 3020008

Nettó listaár 94 000 Ft

árjEgyzék

cikkszám 302 0027

Nettó listaár 141 000 Ft

kairos	Xp	2.5	v

      

síkkollektor nagy rendszerekhez
réz AbszorbEr bluEtEcH szElEktív •	
bEvoNAttAl
EdzEtt, jégEsőálló üvEg•	
eloXált	alumínium	keret•	
csőkígyós	kialakításÚ	hidraulikai	kör•	

Műszaki adatok 

kg
bar
mm

l
%
%
m2

m2

W/m2k
W/m2k2

˚c

* az adatok az apertúra felületre vonatkoznak

48
6

18
2,1
95
5

2,26
2,23
0,79*
3,10*

0,022*
177,1

KAiros Xp 2.5 V

HIGH
EFFICIENCY
HIGH

EFFICIENCY

MAgAs 
hAtéKoNyság

iNtEgrált kollEktor- •	
érzékElő HEly
idEális A NAgyobb FŰtési •	
rENdszErEk kiszolgálásárA
FüggőlEgEsEN tElEpítHEtő•	

KőzetgyApot 
szigetelés

MAgAs elNye-
lő-Képesség

elleNálló-
Képesség

hosszú 
élettArtAM

Korrózióálló

XP 2.5 V

10 kollektorig 5 kollektorig

tömeg
üzemi nyomás
kollektorcsövek átmérője
Folyadékmennyiség a kollektorban
Elnyelő-képesség
kibocsátás
Apertúra felülete
Abszorber felülete
   0
k1
k2
Maximális hőmérséklet
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kairos	Xp	2.5	h összeállítási	Útmutató

kezdő és záróelem cF 2.0 kollektorhoz

Alsó-felső közcsavar cF 2.0 kollektorhoz

Ferdetető felszerelő készlet egy cF 2.0 kollektorhoz

Ferdetető felszerelő készlet két cF 2.0 kollektorhoz

Ferdetetőre meghosszabbító keret két cF 2.0 kollektorhoz

lapostető felszerelő készlet egy cF 2.0 kollektorhoz

lapostető felszerelő készlet két cF 2.0 kollektorhoz

lapostetőre meghosszabbító keret két cF 2.0 kollektorhoz

Megnevezés             cikkszám

síkkollektor nagy rendszerekhez
réz AbszorbEr bluEtEcH •	
szElEktív bEvoNAttAl
EdzEtt, jégEsőálló üvEg•	
eloXált	alumínium	keret•	
csőkígyós	kialakításÚ	 •	
HidrAulikAi kÖr

iNtEgrált kollEktor- •	
-érzékElő HEly
idEális A NAgyobb FŰtési •	
rENdszErEk kiszolgálá-
sárA
vízsziNtEsEN tElEpítHEtő•	

      

HIGH
EFFICIENCY
HIGH

EFFICIENCY

MAgAs 
hAtéKoNyság

KőzetgyApot 
szigetelés

MAgAs elNye-
lő-Képesség

elleNálló-
Képesség

hosszú 
élettArtAM

Korrózióálló

10
10

11
28

2241

61

98

XP 2.5 H

10 kollektorig 5 kollektorig

árjEgyzék

cikkszám 3020028

Nettó listaár 149 900 Ft

Műszaki adatok 

* az adatok az apertúra felületre vonatkoznak

48
6

18
2,5
95
5

2,26
2,23
0,79*
2,27*

0,032*
171,9

KAiros Xp 2.5 h

tömeg
üzemi nyomás
kollektorcsövek átmérője
Folyadékmennyiség a kollektorban
Elnyelő-képesség
kibocsátás
Apertúra felülete
Abszorber felülete
   0
k1
k2
Maximális hőmérséklet

kg
bar
mm

l
%
%
m2

m2

W/m2k
W/m2k2

˚c

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Megnevezés

Kairos XP 2.5 V

Kezdő- és záróelem

Alsó-felső közcsavar

Keresztirányú tartóelem

Tartó háromszög
lapostetős telepítéshez

Tartókeret tetősíkba
történő telepítéshez (1 db XP-hez)

Tartókeret tetősíkba
történő telepítéshez (2 db XP-hez)

kiegészítő készlet tetősíkba
történő telepítéshez (1 db XP-hez)

kiegészítő készlet tetősíkba
történő telepítéshez (1 db XP-hez)

kiegészítő készlet tetősíkba
történő telepítéshez (2 db XP-hez)

Inox rögzítőfül

Kairos XP 2.5 V

Cikkszám TT TR IN TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN²

  3020027 1 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 51 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 51 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 51 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 51 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 51 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 51 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 51 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 51 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 51 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 51 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 51 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 51 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 51 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 51 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 51 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 51 1 1 2 2 2 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 5 5 10 6 66 6 6 12 7 77 7 7 14 8 88 8 8 16 9 99 9 9 18 1018 10 10 1010 10 20

  3024093 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2

  3024094 14 14 14 14 1 1 11 1 2 22 2 2 22 2 4 34 3 3 33 3 6 46 4 4 44 4 8 58 5 5 55 5 10 6 66 6 6 12 7 77 7 7 14 8 88 8 8 16 9 99 9 9 18

Keresztirányú tartóelem  Keresztirányú tartóelem 3024104 14 1 1 21 21 21 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 92 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 92 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 92 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 92 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 92 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 92 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 92 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 92 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 92 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 92 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 92 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 92 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 92 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 92 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 92 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

3024103 23 23 2 2 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 9 10

3024112 22 2 3 4 5 6 7 8 93 4 5 6 7 8 93 4 5 6 7 8 93 4 5 6 7 8 93 4 5 6 7 8 93 4 5 6 7 8 93 4 5 6 7 8 93 4 5 6 7 8 93 4 5 6 7 8 93 4 5 6 7 8 93 4 5 6 7 8 93 4 5 6 7 8 93 4 5 6 7 8 93 4 5 6 7 8 9 10 1110 1110 1110 11

Tartókeret tetősíkba  Tartókeret tetősíkba 3721434 14 14 14 1

  3721428 18 18 18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3721429 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 81 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

  kiegészítő készlet tetősíkba  kiegészítő készlet tetősíkba 3721430 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1

kiegészítő készlet tetősíkba  kiegészítő készlet tetősíkbakiegészítő készlet tetősíkba  kiegészítő készlet tetősíkba 3721431 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 2 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 72 3 4 5 6 7 8

TT IN IN²TR
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kAiros 

glikol 
táblázAt

MiNiMuM KÜlső hőMérséKlet / százAléK
-3°/10% -7°/20% -14°/30% -23°/40% -32°/50%

víz glikol víz glikol víz glikol víz glikol víz glikol
KeVeréK 

tArtA-
loM

l 200/2 cF1 12 1 10,5 2,5 9 4 8 5 6,5 6,5 13

l 200/2 cF2 8 1 7 2 6,5 2,5 5,5 3,5 4,5 4,5 9

l 300/2 cF1 16 2 14,5 3,5 12,5 5,5 11 7 9 9 18

l 300/2 cF2 16 2 14,5 3,5 12,5 5,5 11 7 9 9 18

l 400/3 cF2 20,5 2,5 18,5 4,5 16 7 14 9 11,5 11,511,5 11,5 23

l 500/4 cF2 25 3 22,5 5,5 19,5 8,5 17 11 14 14 28

18 - 5 m-es cső +1 +0 +1 +0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

18 -10 m-es cső +2 +0 +1,5 +0,5 +1,5+1,5 +0,5 +1,5+1,5 +0,5 +1,5 +1 +1 +1 +1 +1 +2

18 -20 m-es cső +3,5 +0,5+3,5 +0,5 +3 +1 +3 +1 +2,5 +1,5+2,5 +1,5 +2 +2 +4

18 -30 m-es cső +5,5 +0,5+5,5 +0,5 +5 +1 +4 +2 +3,5 +2,5+3,5 +2,5 +3 +3 +6

22 - 5 m-es cső +2 +0 +1,5 +0,5 +1,5 +0,5+1,5 +0,5 +1,5 +0,5+1,5 +0,5 +1,5 +0,5+1,5 +0,5 +1,5 +0,5 +1 +1 +1 +1 +2

22 -10 m-es cső +2,5 +0,5 +2,5 +0,5+2,5 +0,5 +2,5 +0,5+2,5 +0,5 +2,5 +0,5+2,5 +0,5 +2,5 +0,5 +2 +1 +2 +1 +1,5 +1,5+1,5 +1,5 +3

22 -20 m-es cső +5,5 +0,5+5,5 +0,5 +5 +1 +4 +2 +3,5 +2,5+3,5 +2,5 +3 +3 +6

22 -30 m-es cső +8 +1 +7 +2 +6 +3 +5,5 +3,5 +4,5 +4,5+5,5 +3,5 +4,5 +4,5+5,5 +3,5 +4,5 +4,5+5,5 +3,5 +4,5 +4,5 +9
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elios 25 - A vezérlőegység
A kényszerkeringtetéses rendszer fontos része az elektronikus vezérlőegység, mely érzékelőket használ az in-
direkt tárolóban lévő víz és a kollektor hőmérsékletének érzékelésére, hogy az alapján működtesse a keringtető 
szivattyút. így megnövekszik a rendszer hatékonysága és teljesítményszintje, mivel a szivattyú csak akkor műkö-
dik, amikor szükséges.
Az új napkollektor-vezérlőegység kiemelkedő jellemzői: kis mérete, a 19 rendszerkonfiguráció kezelésének lehe-
tősége és kijelzője, mely megjeleníti a készülék állapotát és minden esetlegesen előforduló működési hibát.

    

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Megnevezés

Kairos XP 2.5 H

Kezdő- és záróelem

Alsó-felső közcsavar

Keresztirányú tartóelem

Tartó háromszög 

Inox rögzítőfül

XP 2.5 H

Cikkszám TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR

  3020028 18 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 19 10 10 10

  3024093 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    3024094 14 14 14 14 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

Keresztirányú tartóelem  Keresztirányú tartóelemKeresztirányú tartóelem  Keresztirányú tartóelem 3024106 16 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 91 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 19 10 10 10

  3024105 2 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 92 3 4 5 6 7 8 9 10 1110 1110 11

Inox rögzítőfül  Inox rögzítőfül 3024112 22 2 3 4 5 6 7 83 4 5 6 7 83 4 5 6 7 83 4 5 6 7 83 4 5 6 7 83 4 5 6 7 83 4 5 6 7 83 4 5 6 7 83 4 5 6 7 83 4 5 6 7 83 4 5 6 7 83 4 5 6 7 8 9 19 19 19 10 10 10 10 11

TT TR

lapostetős telepítéshez
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Cikkszám Nettó listaár

18 literes tágulási tA18 literes tágulási tA18 literes tágulási t rtály
25 literes tágulási tA25 literes tágulási tA25 literes tágulási t rtály
35 literes tágulási tA35 literes tágulási tA35 literes tágulási t rtály
50 literes tágulási tA50 literes tágulási tA50 literes tágulási t rtály
80 literes tágulási tA80 literes tágulási tA80 literes tágulási t rtály
kényszerkeringtetéses, zárt szolár-rendszerekhez alkalmazható. A tágulá-
si tartály speciális membránja – melynek egyik oldalán a levegő, a másikon 
a szolár folyadék van - megfelel a diN 4807-3 számú előírásban foglaltak-
nak. Maximális üzemi nyomás: 10 bar, működési tartomány: -10 °c / +99 °c

leMezes hőCserélő szolárhoz, 16 KW
leMezes hőCserélő szolárhoz, 32 KW
leMezes hőCserélő szolárhoz, 48 KW
Acéllemez hőcserélő (forrasztott), mely a használati-melegvíz és a 
fűtési rendszerben egyaránt alkalmazható. üzemi nyomás: 5 bar, 
üzemi hőmérséklet 60/45 °c
Műszaki adatok: hőcserélő felülete (m2)* / lemezek száma / 
áramlási kapacitás (l/h)
0.4 / 18 / 720; 0.8 / 34 / 1440; 1.2 / 48 / 2500

CsőKöteges hőCserélő MedeNCéhez, 20 KW
CsőKöteges hőCserélő MedeNCéhez, 40 KW
CsőKöteges hőCserélő MedeNCéhez, 70 KW
titánbevonatú csöves hőcserélő medencefűtéshez. üzemi nyomás: 2 bar. 
primer/szekunder oldali áramlás (m3): 0.9/10; 1.7/15; 3/20

KolleKtor oldAli CsAtlAtlA AKozó Készlet
Hidraulikus csatlakozó készlet, amely 16-18-22 mm-es csőre történő 
csatlakozást tesz lehetővé 3/4”-es lapos hollandival.

sziVAttyú oldVAttyú oldVA Ali CsAtlAtlA AKozó Készlet
Hidraulikus csatlakozó készlet, amely 16-18-22 mm-es csőre történő 
csatlakozást tesz lehetővé 3/4”-es lapos hollandival.

szigetelt iNoX CsAtlAtlA AKozóCső Ferdetetős telepítéshez
22 mm-es flexibilis, szigetelt csőpár ferdetetőre telepített 
napkollektorokhoz. Hosszúság: 1 fm.
csatlakozási lehetőség: 16-18-22 mm-es csövekhez.

szigetelt iNoX Csőpár
Flexibilis szigetelt inox csőpár kollektor-érzékelővel, hosszúság: 10 fm. 
bronz csatlakozók a kollektorhoz, valamint a hidroblokkhoz történő 
csatlakozás végett.

1/2”-os hidrAuliKus biztoNsági egység
3/4”-os hidrAuliKus biztoNsági egység
1”-os hidrAuliKus biztoNsági egység
1”-os sziFoN A hidrAuliKus biztoNsági egységhez

FAFAF gyálló FolyAolyAoly déK, 5 liter
Nem mérgező, szagtalan és higroszkópos polipropilén glycol. A folyadék 
nemcsak hőközlésre szolgál, hanem védi a napkollektoros-rendszert is 
a korróziótól. Hígítási arány vízzel: 25-75% között.

Kézi Feltöltő szolár reNdszerhez
bronz kézi feltöltő pumpa a napkollektoros rendszerhez.

Feltöltő sziVAttyú szolár reVAttyú szolár reVA Ndszerhez
Feltöltő szivattyú 20 literes tartállyal, nyomóerő: kb. 4 bar

beÜzeMelő Készlet szolár reNdszerhez
A készlet az alábbiakat tartalmazza: hőmérő, tájoló, fagyálló mérő, 
pipetta, csavarhúzó  

4448666440
4448666451

12002737
12028860
12078041

3024036
3024037
3024038

3024039
3024040
3024041

3024070

3024071

3087014

3024069

877084
877085
885516
877086

800215

800235

3024091

3024090

19 425 Ft
24 675 Ft
25 200 Ft
49 875 Ft
78 750 Ft

159 268 Ft
217 739 Ft
277 398 Ft

311 256 Ft
366 876 Ft
454 464 Ft

9 396 Ft

19 710 Ft

37 260 Ft

94 392 Ft

4 752 Ft
4 536 Ft

19 872 Ft
918 Ft

11 025 Ft

23 625 Ft

170 586 Ft

151 200 Ft

Feltöltéshez és karbantartáshoz szükséges tartozékok

solAr Clip-iN
szolár vezérlő egység Ariston kazánhoz (clas, clas system, clas 
premium, genus, genus premium, genus premium system)
A szett tartalma: clip-in vezérlő (1 db), összekötő kábel (1 db), tároló 
érzékelő (1 db), kollektor érzékelő (1 db), merülőhüvely (1 db)

elios 25 szolár Vezérlő
szolár vezérlő egység lcd kijelzővel, valamint 19 féle rendszerkonfigu-
rációval.
Négy gyengeáramú bemeneti- és négy erősáramú kimeneti csatlakozás.
Három érzékelővel szállítva (két darab tároló- és egy darab kollektor-
érzékelő).
A vezérlő az érzékelők által mért hőmérsékletet mutatja, diagnosztikai 
programmal és tesztfunkcióval rendelkezik, programidő rögzítő rendszer.
Mérete: 156 x 108 x 47 mm

hMV-érzéKelő
tárolóba csatlakoztatható 1 fm hosszú érzékelő napkollektoros rend-
szerhez, kék színű. pt1000 clas b diN, átmérő: 6 mm. érzékelési tarto-
mány: -50 °c / +200 °c. Elios 25-ös vezérlővel kompatibilis.

KolleKtor-érzéKelő
kollektorba csatlakoztatható 1 fm hosszú érzékelő napkollektoros 
rendszerhez, szürke színű. pt1000 clas b diN, átmérő: 6 mm. érzéke-
lési tartomány: -50 °c / +200 °c. Elios 25-ös vezérlővel kompatibilis. 
Merülőhüvely árban foglalt tartozék.

digitális terMosztát hőMérő
A 230 v-al működő digitális hőmérő kijelzőjén a mért hőmérséklet és a 
beállított paraméterek egyaránt leolvashatók. A tároló hőmérsékletének 
ellenőrzésére a készülékkel együtt szállított 1,5 m hosszú, 6 mm átmé-
rőjű ptc1000 érzékelővel nyílik lehetőség.
Méretek: 79 x 115 x 42 mm

hidrobloKK 25-65-ös sziVAttyúVAttyúVA VAl
szivattyú-állomás kényszerkeringtetéses rendszerekhez biztonsági 
szerelvénnyel, áramlásszabályozóval, hő- és nyomásmérővel, előre és 
visszatérő ági elemek egyben. 3/4”-os csatlakozással, valamint flexibilis 
csővel a tágulási tartály csatlakoztatásához. 
Méretek: 250 x 375 mm
Előre és visszatérő ág közötti távolság: 100 mm.

hidrobloKK KAszKád 25-65-ös sziVAttyúVAttyúVA VAl
szivattyú-állomás kényszerkeringtetéses rendszerekhez biztonsági 
szerelvénnyel, áramlásszabályozóval, hő- és nyomásmérővel, 3/4”-os 
csatlakozással. Alkalmazható: több kollektor-mező vagy több tároló 
telepítése során.

hidrobloKK 25-120-As sziVAttyúVAttyúVA VAl
szivattyú-állomás nagyobb kényszerkeringtetéses rendszerekhez biz-
tonsági szerelvénnyel, 2”-os csatlakozással, valamint flexibilis csővel a 
tágulási tartály csatlakoztatásához.

terMosztAosztAoszt tiAtiA Kus KeVerőszelep
bronz házas keverőszelep, melyen keresztül a kevert víz az előre 
beállított értéknek megfelelő lesz. A kívánt hőmérséklet 30-70 °c között 
állítható, vízkő és korrózió ellen védett. Maximális üzemi hőmérséklet: 
100 °c, maximális üzemi nyomás: 10 bar.
Méretek: 115 x 74 mm

hároM utA utA ut s VáltószelepVáltószelepV
Alkalmazható: használati melegvíz-rendszerekben. 230 v-os motor, 
működési tartomány: +1 °c / +95 °c, maximális üzemi nyomás: 4 bar. 
3/4”-es csatlakozóval.
Méretek: 94 x 130 x 68 mm.

szolár reNdszereK, AlKAtrészeK és tArtozéKoK

Cikkszám Nettó listaár

3318348

3104047

3104049

3104048

800232

3024056

3024057

3024059

3024085

3087085

19 980 Ft

57 750 Ft

2 993 Ft

5 040 Ft

26 145 Ft

108 167 Ft

85 298 Ft

221 454 Ft

25 300 Ft

30 996 Ft

hidraulikai oldal tartozékai
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cikkszám Nettó listaár

Ferdetető Felszerelő Készlet 1 db CF 2.0 KolleKtorhoz 3024014 17 325 Ft

tartalma: szerelőkeret, csavarok

Ferdetető Felszerelő Készlet 2 db CF 2.0 KolleKtorhoz 3024015 24 675 Ft

tartalma: szerelőkeret, csavarok

MeghosszAbbító Keret Ferdetetőre 2 db CF 2.0 KolleKtorhoz 3024016 28 875 Ft

tartalma: szerelőkeret, csavarok

lApostető Felszerelő Készlet 1 db CF 2.0 KolleKtorhoz 3024011 40 845 Ft

tartalma: szerelőkeret, csavarok

lApostető Felszerelő Készlet 2 db CF 2.0 KolleKtorhoz 3024012 60 375 Ft

tartalma: szerelőkeret, csavarok

MeghosszAbbító Keret lApostetőre 2 db CF 2.0 KolleKtorhoz 3024013 57 173 Ft

tartalma: szerelőkeret, csavarok

KolleKtor-Felszerelő KészleteK CF KolleKtorhoz KolleKtor-Felszerelő KészleteK Xp-KolleKtorhoz

cikkszám Nettó listaár

rögzítőelemek

hidraulikus csatlakozók

hordozófűl Xp	kollektorhoz 3024097 6 090 Ft

kezdő és záróelem Xp	kollektorhoz 3024093 23 310 Ft

alsó-felső közdarab Xp	kollektorhoz 3024094 14 427 Ft

könyök csatlakozóidom Xp	kollektorhoz 3024095 7 088 Ft

t-idom csatlakozó Xp	kollektorhoz 3024096 9 083 Ft

légtelenítő csatlakozóidom Xp	kollektorhoz 3024098 5 145 Ft

Ferdetetős rögzítő készlet magascserepű tetőhöz, 
Xp	kollektorhoz (2 db/cs)

inox rögzítőfül Xp	kollektorhoz, 2 db/cs

Ferdetetős rögzítő készlet alacsonycserepű tetőhöz, 
Xp	kollektorhoz (2 db/cs)

Ferdetetős rögzítő készlet palatetőhöz, Xp	kollektorhoz (2 db/cs)

Menetesszár ferdetetős telepítéshez (1 pár/cs)

ászokcsavar ferdetetős telepítéshez (1 pár/cs)

tartó háromszög lapostetős telepítéshez Xp	2.5	v	kollektorhoz,
1 db/cs

keresztirányú tartóelem Xp	2.5	v	kollektorhoz, 2 db/cs

tartó háromszög lapostetős telepítéshez Xp	2.5	h	kollektorhoz,
1 db/cs

keresztirányú tartóelem Xp	2.5	h	kollektorhoz, 2 db/cs

3024113 8 925 Ft

3024112 4 148 Ft

3024114 9 660 Ft

3024083 9 713 Ft

3024115 6 930 Ft

3024116 7 938 Ft

3024103 20 160 Ft

3024104 16 170 Ft

3024105 13 125 Ft

3024106 24 780 Ft

Kollektor-csatlakozók

Kezdő- és záróeleM CF 2.0 KolleKtorhoz 3024017 21 105 Ft

kezdő- és záróelem légtelenítővel, nct-hüvellyel 

Alsó-Felső KözCsAVAr CF 2.0 KolleKtorhoz 3024018 6 615 Ft

közcsavar-pár két kollektor csatlakoztatásához 
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Egy alacsony hőmérsékletű zóna kombi kazánnal, kombi tárolóra dolgozó napkollektorral

genus premium solar Fs álló hőközpont szolárral hmv-re

S3

 OUT 1

S2

S1

Elios 25

S4

 OUT 2

S

SE

A/B

A

B

cikkszám megnevezés menny.

3318232 külső hőmérséklet 
érzékelő 1 db

3318239 programozható szobater-
mosztát 1 db

3104047 Elios 25 szolár vezérlő 1 db

cikkszám megnevezés menny.

31382493138249 szolár állomás solar Fs
kazánhoz 1 db

31244133124413 programozható szobater-
mosztát 1 db

33182393318239 programozható szobater-
mosztát 2 db

3318232 külső érzékelő 1 db

elVi KApCsolási VázlAtoK

többkörös fűtési rendszer Mgm modullal, napkollektoros rendszer két spirálos hmv-tárolóval

Napkollektoros rendszer indirekt tárolóra és medencefűtésre

COL

TNK

EV1

SB

6 bar

S

SE

szobai érzékelő
ZONA 1 szobai érzékelő

ZONA 2

Clima Manager
ZONA 3

padlófűtés
szobatermosztátja
TSP ZONA 2

padlófűtés
szobatermosztátja
TSP ZONA 3

MGm III

S1

 OUT 2

S2

 OUT 1

Elios 25

S4

S3

S

SE

Ps

A/B
AB

cikkszám megnevezés menny.

3318232 külső hőmérséklet 
érzékelő 1 db

3318319 climaManager 1 db

3318447 szobai érzékelő 2 db

3318289 Mgm iii-as fűtőmodul 1 db

3318348 solar clip-in 1 db

cikkszám megnevezés menny.

3318232 külső hőmérséklet 
érzékelő 1 db

3318239 programozható szobater-
mosztát 1 db

3104047 Elios 25 szolár vezérlő 1 db
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Tárolók
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Indirekt tároló

•	 zománcozott	acél	tartály	használati	

melegvíz	tárolására

•	 csatlakozási	pontok	a	tároló	tetején

•	 magnézium	anódos	és	protech	rendszer	

védelem	a	vízkőképződés	ellen

•	 poliuretánhab	szigetelés

•	 álló	kivitel	(talp	külön	tartozék	–	

3078020)

•	 cirkulációs	csonk

I
I

Ideális 
megoldás	a	

háztartásokba

Hosszú 
éleTTarTTarTT TamTamT

KorrózIóállóKörnyezeT-
baráTbaráTbará

1. hidegvíz előremenő / hidegvíz visszatérő
				(a telepítési módtól függően)
2. hidegvíz visszatérő / hidegvíz előremenő
				(a telepítési módtól függően)
3. csőspirál visszatérő ági csatlakozása
4. csőspirál előremenő ági csatlakozása
5.	protech rendszer (korrózióvédelem)
6. magnézium anód
7. hőmérséklet érzékelő
8. cirkulációs csonk, 1/2"

árjegyzék

cikkszám 3070227		 3070228 3070229

nettó listaár 115 500 Ft 115 500 Ft 126 000 Ft

megnevezés bch	tároló fali tartó bch	tároló talp

cikkszám 3078019											 3078020											

nettó listaár 6 990 Ft 2 800 Ft

bch 80-120-160

műszaki adatok méretek

Űrtartalom
csőkígyó felülete
max. elnyelt teljesítmény
Felfűtési idő
hmv	teljesítmény

∆t=30°c
∆t=45°c

maximális üzemi nyomás
Fűtési veszteség
max üzemi hőmérséklet
tömeg (üresen)

l
m2

kW
min

l/h
l/h
bar

kWh/24h
°c
kg

80
0,5
21,3
17

611
407

7
1,3
90
34

bcH 80

120
0,7
25
21

717
478

7
1,4
90
45

bcH 120

160
0,7
25
29

717
478

7
1,6
90
51

bcH 160

a mm
b mm

560
670

bcH 80

560
880

bcH 120

560
1090

bcH 160

KIalaKíTás/
űrTarTalom

egyspIrálos 
Tároló

KéTspIrálos 
Tároló

szolár HIdraulIKus 
egységgel elláToTT 
egyspIrálos Tároló

szolár HIdraulIKus 
egységgel elláToTT 
KéTspIrálos Tároló

IparI Tároló

80 liter bch

120 liter bch

160 liter bch

200 liter bc1s bc2s macc1-sc
macc1-s

macc2-sc
macc2-s

300 liter bc1s bc2s macc1-sc
macc1-s

macc2-sc
macc2-s

450 liter bc1s bc2s

600 liter bac2s

800 liter bac2s

1000 liter bac2s

1500 liter bai

2000 liter bai

2500 liter bai

3000 liter bai

*	a	bch	tárolókat a opcionális kiegészítők segítségével földre, illetve falra egyaránt lehet telepíteni

*

*

*

Falra történő telepítés esetén Földre történő telepítés esetén
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árjegyzék

cikkszám	 3070256 3070257 3070258

nettó listaár 202 650 Ft 229 950 Ft 278 250 Ft

műszaki adatok

Űrtartalom
csőkígyó	felülete
max.	elnyelt	teljesítmény
Felfűtési	idő
hmv	teljesítmény

∆t=30°c
∆t=45°c

csőspirál	keresztmetszetén	mérhető	veszteség
maximális	üzemi	nyomás
Fűtési	veszteség
hűlési	tényező
max	üzemi	hőmérséklet
tömeg	(üresen)

l
mˆ2
kW
min

l/h
l/h

mbar
bar

kWh/24h
wh/l	k	j

°c
kg

200
1

31
28

762
667
9,0
10
1,7
0,18
90

101

bc1s
200

300
1,3
36
36

885
774
10,4
10
1,9
0,14
90

135

bc1s
300

450
1,6
43
46

1057
925
13,0
10
2,1
0,13
90

151

bc1s
450

1.	melegvíz	kijövő
2.	hidegvíz	bejövő
3.	fűtési	visszatérő
4.	fűtési	előremenő
7.	oldalsó	tisztítónyílás
8.	fűtőbetét	csatlakozási	pontja
9.	felső	magnézium	anód
10.	felső	érzékelő	hüvelye
11.	oldalsó	magnézium	anód
12.	alsó	érzékelő	hüvelye
13.	oldalsó	szerelőnyílás
14.	felső	szerelőnyílás
15.	cirkulációs	csonk	(csak	a	450	literes	változatnál)

bc1s

rugalmasság 
a	tároló-

kapacitásban

•	 a	tároló	védelme	egy	titán	bevonatÚ	belső	
zománcréteg,	melyet	850°c-on	égettek	rá

•	 a	belső,	leFelé	tartó	hőcserélő	biztosíta	az	
egyenletes	melegvíz	adó	képességet

•	 recirkulációs	pont
•	 a	Felső	záró	peremrész	egybe	van	építve	a	

magnézium	anóddal	és	tartalmazza	a	merü-
lő	hüvelyt	is	(csak	a	450	literes	változatnál)

•	 a	készülék	oldalán	110	mm-es	tisztítónyílás	
található

•	 magnézium	anód
•	 állítható	tartólábak
•	 3	kW-os	(200-as	és	a	300-as	modellekhez)	

vagy	6	kW-os	(a	450-es	modellhez)	FŰtőspirál	
készlet	(opció)

bc1s
200-300-450

egy spirálos álló indirekt tároló

Hosszú 
éleTTarTam

KorrózIóálló HőmérséKleT-
KIjelzés

KörnyezeT-
baráT

két	spirálos	álló	indirekt	tároló

rugalmasság
a	tároló	-	

kapa	citásban

műszaki adatok méretek

Űrtartalom
Felső	csőkígyó	felülete
max.	elnyelt	teljesítmény
hmv	teljesítmény

∆t=30°c
∆t=45°c

csőspirál	keresztmetszetén	mérhető	veszteség
alsó	csőkígyó	felülete
max.	elnyelt	teljesítmény
hmv	teljesítmény

∆t=30°c
∆t=45°c

csőspirál	keresztmetszetén	mérhető	veszteség
maximális	üzemi	nyomás
Fűtési	veszteség
hűlési	tényező
max	üzemi	hőmérséklet
tömeg	(üresen)

l
mˆ2
kW

l/h
l/h

mbar
mˆ2
kW

l/h
l/h

mbar
bar

kWh/24h
wh/l	k	j

°c
kg

200
0,8
27,3

671
497
1,0
1,0
31,0

762,0
667,0
9,0
7
1,7
0,18
90

101

bc2s
200

Hosszú 
éleTTarTam

KorrózIóálló HőmérséKleT-
KIjelzés

KörnyezeT-
baráT

300
0,8
27,3

671
497
1,3
1,3
36,0

885,0
774,0
10,4

7
1,9
0,13
90

135

bc2s
300

450
1

30,8

757
589
1,6
1,6
43,0

1057,0
925,0
13,0

7
2,1
0,1
90

151

bc2s
450

a	mm
b	mm
c	mm
d	mm
e	mm
f	mm
g	mm
h	mm
i	mm
j	mm
k	mm
l	mm

600
1312
1272
248
434
338

–
770
270
500
324
730

bc2s
200

600
1834
1794
248
663
338

–
1167
270
500
324
959

bc2s
300

714
1744
1704
270
646
360

1003
1089
282
630
354
964

bc2s
450

1.	melegvíz	kijövő
2.	hidegvíz	bejövő
3.	alsó	spirál	visszatérő
4.	alsó	spirál	előremenő
5.	felső	spirál	visszatérő
6.	felső	spirál	előremenő
7.	oldalsó	tisztítónyílás
8.	fűtőbetét	csatlakozási	pontja
9.	felső	magnézium	anód
10.	felső	érzékelő	hüvelye
11.	oldalsó	magnézium	anód
12.	alsó	érzékelő	hüvelye
13.	oldalsó	szerelőnyílás
14.	felső	szerelőnyílás
15.	cirkulációs	csonk	(csak	a	450	literes	változatnál)

árjegyzék

cikkszám	 3070259		 3070260 3070261

nettó listaár 235 200 Ft 261 450 Ft 298 200 Ft

bc2s 200-300-450

•	 a	tároló	védelme	egy	titán	bevonatÚ	belső	
zománcréteg,	melyet	850°c-on	égettek	rá

•	 a	belső,	leFelé	tartó	dupla	hőcserélő	
biztosítja	az	egyenletes	melegvízadó	
képességet

•	 cirkulációs	csonk	(csak	a	450	l-esnél)
•	 a	Felső	záró	peremrész	egybe	van	építve	

a	magnézium	anóddal	és	tartalmazza	a	
merülő	hüvelyt	is	(csak	a	450	literes	vál-
tozatnál)

•	 a	készülék	oldalán	110	mm-es	tisztítónyí-
lás	található

•	 magnézium	anód
•	 állítható	tartólábak
•	 3	kW-os	(200-as	és	a	300-as	modellekhez)	

vagy	6	kW-os	(a	450-es	modellekhez)	FŰtő-
szál	készlet	(opció)	
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árjegyzék

cikkszám	 3507035		 3507036 3507037

nettó listaár 492 450 Ft 618 450 Ft 817 950 Ft

álló	nagy	űrtartalmú	indirekt	tároló	kettős	csőkígyóval

*hamarosan

alkalmas	
nagy	

rendszerekhez

Hosszú
éleTTarTam

KörnyezeT-
baráT

KorrózIó-
álló

r

műszaki adatok méretek

teljes	fűtőtartály	űrtartalom
poliur.	hab
külső	szigetelés
telj.	szigetelt	magasság
átlós	méret
tartály	70	mm	kemény	poliuretánhabbal
tartály	lágy	poliuretánhabbal	100	mm-
kemény	poliuretán	héj	100	mm
Felső	spirál	gyűjtőcső	csőkígyó
alsó	szolár	gyűjtőcső	csőkígyó
hőveszteség	
hőcserélő	űrtartalom
teljesítmény
szükséges	űrtartalom	hőcserélő	(sup/inf)
kimenő	szaniter	víz	80°/60°c-10°/45°c	(din	4708)	(sup/inf)	
nyomásveszteség	(sup/inf)
telj.	kód	(din	4708)
perem
üres	súly
max	üzemi	nyomás
max	üzemi	nyomás,	fűtővíz
max	üzemi	hőmérséklet

l
mm
mm
mm
mm

ømm

ømm
m2

m2

kWh/24h
l

kW
m3/h
m3/h
mbar
nl

ømm
kg
bar
bar
ºc

888
-

100
2105
2140
-

990
1,6
3,0
2,5

10,2/19,2
40/75
1,7/3,2
1/1,8
52/329

35
430/400

265
10
6

95

bac2s
600

bac2s
800

bac2s
1000

650
1695
1190
1065
365
265
345
440
985

1145
-

1340
1565
1685
1960
150
-

790
1465
-

935
435
210
335
535
876

1145
965

1180
1365
1455
1780
-

200

790
1720
-

1085
440
210
350
510
985

1245
1120
1395
1560
1700
2040
-

200

bac2s
600

bac2s
800

bac2s
1000

a		mm
b		mm
c		mm
d		mm
e		mm
f		mm
g		mm
h		mm
i		mm
l		mm
m		mm
n		mm
o		mm
p		mm
q	mm
r	mm
s	mm

745
-

100
1845
1900
-

990
1,6
2,7
2,2

10,2/16,6
40/68
1,7/2,9
1/1,7
52/236

27
180/120

220
10
6

95

589
50/70

-
1960
2150
790

-
1,9
2,5
1,6

2/15,7
47/63
2/2,7
1,2/1,5
84/192

22
180/120

215
10
6

95

bac2s
600

bac2s
800-1000

bac2s 600-800-1000

•	 zománcozott	acéltartály	különleges	
zománccal	850°c

•	 külső	szigetelés	(100	mm)	
•	 magnézium	anód
•	 Ø	180	mm	tisztítónyílás
•	 kettős	acél	csőkígyó	nagy	hőcserélő	

Felülettel
•	 csatlakozások	hideg-meleg	vízhez,	

recirkuláció

árjegyzék

cikkszám	 397961 397962		 398334 3080241

nettó listaár 971 565 Ft 1 029 000 Ft 1 228 815 Ft 1 365 000 Ft

ipari	
létesítmények	

számára

Hosszú
éleTTarTam

KörnyezeT-
baráT

KorrózIó-
álló

műszaki adatok méretek

Űrtartalom
hőcserélő	spirál	felüllet
hmv	készítés	mennyisége
maximális	felvevő	teljesítmény	
(∆t=35	k)
Fűtési	idő
nyomás	veszteségek
Fűtési	veszteség

l
m2
l/h
kW
min
mbar
kWh	/	
24h

2500
5.5

2494
144.1

48
438
12.3

baI
2000

a			mm
b			mm
c			mm
d			mm
e			mm
f				mm
g			mm
h			mm
ec	mm

1500
5

2353
136
36

391
9,2

2000
5

2353
136
42

391
10,9

3000
5,5

2494
144.1

60
438
14

baI
2500

baI
1500

baI
3000

baI
2000

baI
2500

baI
1500

baI
3000

1100
1200
1880
710
350

1050
1330
135
m	2”

1100
1200
2068
710
350

1238
1330
135
m	2”

1400
1500
1940
690
430
950

1630
183
m	2”

1400
1500
2069
690
430
853

1630
183
m	2”

cirkulációs	vezeték
Fűtési	előremenő
hidegvíz	bemenet
melegvíz	kimenet
Fűtési	visszatérő

bai 1500-2000-2500-3000

nagy	űrtartalmú	indirekt	tároló	csőkígyóval

•	 korróziómentes	acélból	készült	tároló	
és	spirál	egység

•	 rugalmas	bevonat	(50	mm	pvc)	m1	tŰzálló-
sági	osztály

•	 magnézium	anód
•	 Ø	110	mm	tisztítónyílás
•	 választható	integrációs	készletek:	30	kW	

(1500	-	3000	l)
•	 nagyüzemi	víztermelés	ipari	használatra
•	 mŰködési	nyomás	7	bar
•	 megnövelt	FelületŰ	hőcserélő	spirálok
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macc-s	

árjegyzék

cikkszám	 3070209 3070210		 3070211 3070212

nettó listaár 399 000 Ft 412 650 Ft 428 400  FT 453 915 FT

Könnyű 
TelepíTHe-

Tőség

Hosszú 
éleTTarTam

KorrózIóálló

Teljes 
integráció

KAIROS MACC 1S

 

Könnyű 
TelepíTHe-

Tőség

Hosszú 
éleTTarTam

KorrózIóálló

Funkcionalitás	
és	

elegancia

KAIROS MACC 2SC

árjegyzék

cikkszám	 3070204 3070205		 3070206 3070207

nettó listaár 441 000 Ft 461 475 Ft 472 500 Ft 500 850 Ft

 

macc-sc macc-1sc	200-300
macc-2sc	200-300

macc-1sc	200-300
macc-2sc	200-300

termosztatikus	keverőszeleppel	ellátva•	
protech	korrózió	elleni	védelem•	
egyszerŰ	telepítés	a	kevés	alkotóelem-•	
nek	köszönhetően
elios	25	vezérlővel•	

termosztatikus	keverőszeleppel	ellátva•	
protech	korrózió	elleni	védelem•	
egyszerŰ	telepítés	a	kevés	alkotóelem-•	
nek	köszönhetően
ariston	kazán	által	vezérelt	szolár	•	
rendszer	(solar	clip-in	külön	tételként	
rendelendő)

hidraulikus	egységet	magában	foglaló
indirekt	tároló	idegen	kazánhoz

hidraulikus	egységet	magában	foglaló
indirekt	tároló	idegen	kazánhoz

műszaki adatok

méretek	(szé	x	ma	x	mé)
indirekt	tároló	űrtartalma
alsó	csőkígyó	felülete
felső	csőkígyó	felülete
hőveszteség
max.	üzemi	nyomása
áramlási	érték	a	referencia-
pontnál
szolár	tágulási	tartály	mérete
szolárköri	biztonsági	szelep

mm
l

m²
m²

kWh/24h
bar
mca

l
bar

651	x	1286	x	886
200
0,7

1,9
7
6,5
12
6

macc-1sc 200

651	x	1805	x	886
300
0,7

2,3
7
6,5
12
6

macc-1sc 300

651	x	1286	x	886
200
0,7
0,85
1,8
7
6,5
12
6

macc-2sc 200

651	x	1805	x	886
300
0,7
0,85
2,2
7
6,5
12
6

macc-2sc 300

műszaki adatok

iméretek	(szé	x	ma	x	mé)
indirekt	tároló	űrtartalma
alsó	csőkígyó	felülete
felső	csőkígyó	felülete
hőveszteség
max.	üzemi	nyomása
áramlási	érték	a	referenciapontnál
szolár	tágulási	tartály	mérete
szolárköri	biztonsági	szelep

mm
l

m²
m²

kWh/24h
bar
mca

l
bar

651	x	1286	x	886
200
0,7

1,9
7
6,5
12
6

macc-1s 200

651	x	1805	x	886
300
0,7

2,3
7
6,5
12
6

macc-1s 300

651	x	1286	x	886
200
0,7
0,85
1,8
7
6,5
12
6

macc-2s 200

651	x	1286	x	886
200
0,7
0,85
1,8
7
6,5
12
6

macc-2s 300



Elektromos 
vízmelegítők
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Vízmelegítő vásárlásakor a két legfőbb szem előtt tartandó paraméter a házban található szaniterek száma és a 
melegvíz-tároló literben kifejezett űrtartalma. Az új vízmelegítőt úgy kell kiválasztani, hogy az az összes, vízvéte-
lezésre képes szaniter (zuhany, fürdőkád, mosogató, mosdó, stb) melegvíz-igényét egyszerre ki tudja szolgálni. 
A lenti táblázat a meleg vizes szaniterek különböző típusait és a kiszolgálásukhoz szükséges, literben megadott 
vízmelegítő-tárolókapacitást tartalmazza.

Egyidejű használók száma 1

Egyidejű használók száma 2

vízmelegítő

Mennyi melegvízre
van szükségem?

10-15-30 
liter

vízmelegítő

50 
liter

kapacitása

kapacitása

Egyidejű használók száma 3

Egyidejű használók száma 3

Egyidejű használók száma 4
vízmelegítő

100-150
liter

vízmelegítő

80-100 
liter

kapacitása

vízmelegítő

80-100 
liter

kapacitása

kapacitása
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Naponta
egy zuhanyzás ingyen.

Használat során a vízmelegítőből kinyert meleg vizet minden esetben a 
beáramló hideg víz pótolja. A Nanomix technológiával elkerülhető, hogy 
a beáramló víz visszahűtse a bennlévő vizet. Egy speciális beömlőcsőnek 
köszönhetően a víz lassabban keveredik, így a belső magas hőmérséklet 
fennmarad és nincs szükség a vízmelegítő felesleges bekapcsolására.

HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIA NANOMIX TECHNOLÓGIA

BEST ELEKTRONIKA
A beállítás nagyfokú pontosságát az elektronikus mikroprocesszor 
kártya és az NTC érzékelő gyors közös működése garantálja.
A termosztát rendkívül érzékeny és a hosszan tartó melegvíz-igény 
kiszolgálása érdekében a fűtőszálat folyamatos diagnosztikával mű-
ködteti.
A kártya nagy pontosságának és megbízhatóságának köszönhetően a 
tárolt meleg víz 80°C-ig felmelegíthető.

NANOMIX 
TECHNOLÓGIA

Maximális megtakarításra 
született.

ECO 
FUNKCIÓ

A meleg víz rendelkezésre állása a használó napi és heti szükségletei 
szerint maximális rugalmassággal beprogramozható.
A programozási funkciónak köszönhetően Ön pontosan akkor jut me-
leg vízhez, amikor arra szüksége van.
A használó eldöntheti, mikor álljon rendelkezésére meleg víz, a gép 
pedig visszafelé haladva kiszámolja a melegítés elkezdésének idő-
pontját, így a beállított időben a tartály tele lesz használatra kész 
meleg vízzel.
Mivel a berendezés pontosan ismeri a „zuhanyozási időpontokat”, ké-
pes az energiafelhasználás csökkentésére (-10% energiafelhasználás).

Az ECO egy olyan szoftver, amely a használói fogyasztási szokások 
megtanulásával maximalizálja az energiamegtakarítást. A rendszer 
optimalizálja  
a melegvíz-termelést és minimalizálja az energiaveszteséget. Az ECO 
megtanulja a használó szokásait, az elektronikus kártyán cikliku-
san memorizálva, hogy Ön mikor és mennyi meleg vizet használ. Ezt 
követően a rendszer olyan mennyiségben és olyan időszakban állít elő 
meleg vizet, amikor arra Önnek általában szüksége van.
A lehetséges extra vízvételezés esetére az ECO mindig fenntart egy 
minimum biztonsági hőmérsékletet (45°C), ezzel garantálva azt, hogy 
bizonyos mennyiségű meleg víz mindig rendelkezésre álljon.
Ezzel az ECO eljárással az energiafogyasztás tekintetében akár 10%-
os megtakarítás is elérhető.

Hőmérséklet ECO funkció kezdete

ECO üzemelés Normál üzemelés

Idő

+10% 
energia 

megtakarítás

HETI 
pROGRAMOzáS
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Az új ECO funkció és a heti programozás együttes használatával az 
új generációs termékek a hagyományos vízmelegítőkhöz képest akár 
20%-os energiamegtakarításra is képesek: a két technológia együttes 
használata kombinálja azok előnyeit. Az új generációs vízmelegítők 
programozásával energia és pénz takarítható meg.

EGy LéLEGzETvéTELNyI FRISS LEvEGő
Évente világszerte vevők millió választják az Ariston termékeit.
A vevők bizalmának eredménye egy olyan brand, amelynek célja a jólétre, kényelemre és biztonságra vonatko-
zó igények kielégítése, mivel ezek összessége határozza meg az emberi élet minőségét is.

A fenntarthatóbb jövő elsősorban az üvegházhatást kiváltó gázok csökkentésének elősegítését jelenti. Becs-
lések szerint 1000 ECO funkciós vízmelegítő üzembe helyezésével évente az áram termelésével járó 130 tonna 
CO2 légkörbe történő kibocsátása kerülhető el. Ugyanez az eredmény 235 új fa ültetésével érhető el.

+10% 
energia megtakarítás

Bojlercsere 5 percen belül,
fúrás nélkül.

A régi villanybojler lecserélésé-
nek gyors és fúrásmentes kivi-
telezéséhez ajánljuk az alábbi 
tartónkat, mely (a TiShape 
Mechanic H, illetőleg a Velis 
/ Velis Premium készülékek 
kivételével) bármeny villanyboj-
lerünkhöz alkalmazható.

 

A tartó méretei az alábbiak szerint alakulnak:

ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 3852055

Nettó listaár 1 990 Ft
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ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 3605219 3605220 3605221

Nettó listaár 66 148 Ft 76 140 Ft 80 568 Ft

TöBBpOzíCIÓS 
ELHELyEzéS

KESKENy MINőSéGI 
GARANCIA

90°90°

zUHANy KéSz TITáNIUM pROGRAMOzáS 
LEHETőSéGE

TöBBFéLE 
ELőLAp

90°

Műszaki adatok 

Kapacitás
Telepítés
Teljesítmény
Feszültség
Felfűtési idő (első tartály)
Felfűtési idő (mindkét 
tartály)
Zuhanyra kész állapot (40 
liter víz 40°C-on)
Zuhanyra kész állapot (40 
liter víz 40°C-on)
Zuhanyra kész állapot (40 

Maximális üzemi nyomás
Maximális üzemi 
hőmérséklet
Súly  
Elektromos védettség

I

kW
kW

óra:p
óra:p
óra:p
bar
°C
kg
IP

vELIS pREMIUM vELIS pREMIUM

50
Vízszintes/
Függőleges

1,5
230

0:46’
2:02’
58’
8

80 
20 

IPX4

vLS 50 50vLS 80 80vLS 100 100

80
Vízszintes/
Függőleges

1,5
230

1:10’
2:56’
58’
8

80 
26 

IPX4

100 
Vízszintes/
Függőleges  

1,5 
230 

1:31’ 
3:42’
59’
8

80 
30 

IPX4

a mm

b mm

800 

405

1090 

595

1275 

880

VELIS PREMIUM
Az elektromos vízmelegítők terén folytatott kutatás és 
fejlesztés legnagyobb eredményeit foglalja magában. 
A programozás (két különböző gyári program (P1 és P2), 
vagy egy harmadik, a felhasználó által beállított érték 
szerint képes biztosítani a használati melegvizet.), illet-
ve az ECO funkció alkalmazásával lehetővé válik, hogy 
a hagyományos vízmelegítőkhöz képest akár 20%-os 
energia-megtakarítást is elérhetünk. A gazdaságosság 
és hatékonyság mellett a design is fontos szerephez ju-
tott: hat különböző színben lehetséges előlapot rendelni, 
hogy a készülék még jobban idomuljon a fürdőszobához.

A VELIS Premium víz-
melegítők különle-
ges formatervezésük 
mellett függőleges és 

vízszintes üzembe helyezésre 
egyaránt alkalmasak. A belső 
alkatrészek és a kijelző kialakí-
tásának köszönhetően a termék 
két különböző pozícióban is fel-
szerelhető. A könnyű hozzáférés 
és a tökéletes működés mindkét 
pozícióban garantált.

Kialakításának köszön-
hetően a termék a lehe-
tő legrövidebb időn belül 
biztosítja az első zuha-
nyozáshoz szükséges 

meleg vizet. A berendezés innovatív 
belső szerkezete és kiváló vízkeve-
rő képessége hatékonyabb és gyors 
vízmelegítést tesz lehetővé. Az első 
zuhanyozáshoz elegendő vízmeny-
nyiség felmelegítésének befeje-
zését a kijelzőn található “Zuhany 
kész” LED bekapcsolása jelzi.

vELIS pREMIUM
Forma és tartalom

innováció 

és

technológia

VELIS PREMIUM 50-80-100

Falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő

EXKLUZíV DESIGN•	

TÖBBPOZíCIÓS ELHELYEZÉS•	

ÉRINTőKÉPERNYőS KIJELZő•	

TITÁNüVEG BORíTÁSú BELSő TARTÁLY•	

„ZUHANY KÉSZ” üZEMMÓD•	

ECO FUNKCIÓ•	

PROGRAMOZÁS LEHETőSÉGE•	

DUPLA MAGNÉZIUMANÓDOS VÉDELEM•	

8 BAR-OS BIZTONSÁGI SZELEP•	

MAXIMÁLIS KOMFORT•	

CSERÉLHETő ELőLAP (CSAK A VELIS PRE-•	
MIUM 80 ESETÉBEN)

Méretek

E – hidegvíz bevezetés, 1/2" – hidegvíz bevezetés, 1/2"
U – melegvíz kivezetés, 1/2" – melegvíz kivezetés, 1/2"

 Cikkszám Nettó listaár
Velis fali tartó (2 db/cs) 976160 500 Ft
Velis Premium 50-eshez előlap, világoskék-csont 3605486 5 886 Ft
Velis Premium 50-eshez előlap, zöld-rózsaszín 3605487 5 886 Ft
Velis Premium 50-eshez előlap, kék-szürke 3605488 5 886 Ft
Velis Premium 80-ashoz előlap, világoskék-csont 3605341 5 886 Ft
Velis Premium 80-ashoz előlap, zöld-rózsaszín 3605342 5 886 Ft
Velis Premium 80-ashoz előlap, kék-szürke 3605343 5 886 Ft
Velis Premium 100-ashoz előlap, világoskék-csont 3605489 5 886 Ft
Velis Premium 100-ashoz előlap, zöld-rózsaszín 3605490 5 886 Ft
Velis Premium 100-ashoz előlap, kék-szürke 3605491 5 886 Ft

2a – Függőleges felszerelés
2b – Vízszites felszerelés
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design 

és

tartalom

KüLÖNLEGES DESIGN•	

„ZUHANY KÉSZ” LOGIKA•	

TÖBBPOZíCIÓS ELHELYEZÉS•	

ECO FUNKCIÓ•	

KETTő BELSő MAGNÉZIUM ANÓD•	

KETTő 5 CSAVAROS PEREM•	

VASTAG HőSZIGETELÉS•	

8 BAR-ON TESZTELT BIZTONSÁGI•	

NYOMÁSSZELEP•	

MAXIMÁLIS KOMFORT•	

ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 3605216 3605217 3605218

Nettó listaár 50 220 Ft 56 160 Ft 59 940 Ft

VELIS 

E – hidegvíz bevezetés, 1/2" U – melegvíz kivezetés, 1/2"

zUHANy KéSz TöBBpOzíCIÓS 
ELHELyEzéS

KESKENyTITáNIUM MINőSéGI 
GARANCIA

90° 90°90°

pOLIURETáN 
SzIGETELéS

Műszaki adatok

Kapacitás
Telepítés
Teljesítmény
Feszültség
Felfűtési idő (első tartály)
Felfűtési idő (mindkét tartály)
Zuhanyra kész állapot (40 
liter víz 40°C-on)
Maximális üzemi nyomás
Maximális üzemi 
hőmérséklet
Súly  
Elektromos védettség

I

kW
kW

óra:p
óra:p
óra:p
bar
°C
kg
IP

vELIS vELIS

50
Vízszintes/
Függőleges

1,5
230

0:46’
2:02’
58’
8

80 
20 

IPX4

vLS 50 50vLS 80 80vLS 100 100

80
Vízszintes/
Függőleges

1,5
230

1:10’
2:56’
58’
8

80 
26 

IPX4

100 
Vízszintes/
Függőleges

 1,5 
230 

1:31’ 
3:42’
59’
8

80 
30 

IPX4

a mm

b mm

800 
405

1090 
595

1275 
880

A VEL IS az Ariston vadonatúj terméke, amely a válla-
lat kutatás-fejlesztésének legmagasabb szintjét jelení-
ti meg. Innovatív belső struktúrájának és magas szintű 
melegvíz-hidegvíz keverési képességének köszönhetően 
vadonatúj termékünk minimális helyigény mellett maxi-
mális komfortot és melegítési sebességet biztosít. Mind-
emellett a berendezés ECO technológiája és “Zuhany 
kész ” funkciója akár 10%-kal csökkenti a használó ener-
giaigényét és a lehető legrövidebb időn belül biztosítja  
a zuhanyozáshoz elegendő meleg vizet. VEL IS: design és 
tartalom.

A VeLis vízmelegítők 
különleges formater-
vezésük mellett füg-
gőleges és vízszintes 

üzembe helyezésre egyaránt al-
kalmasak. A belső alkatrészek 
és a kijelző kialakításának kö-
szönhetően a termék két külön-
böző pozícióban is felszerelhető. 
A könnyű hozzáférés és a tökéle-
tes működés mindkét pozícióban 
garantált.

Kialakításának köszön-
hetően a termék a le-
hető legrövidebb időn 
belül biztosítja az első 
zuhanyozáshoz szük-

séges meleg vizet. A berendezés 
innovatív belső szerkezete és 
kiváló vízkeverő képessége ha-
tékonyabb és gyors vízmelegítést 
tesz lehetővé. Az első zuhanyo-
záshoz elegendő vízmennyiség 
felmelegítésének befejezését a 
kijelzőn található “Kész ” LED 
bekapcsolása jelzi.

vELIS
Design és tartalom

50-80-100

Falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő

Méretek

Megnevezés Velis fali tartó (2 db/cs)

Cikkszám 976160 

Nettó listaár 500  Ft

 

2a – Függőleges felszerelés
2b – Vízszites felszerelés
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ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 3605157 3605158

Nettó listaár 48 168 Ft 52 380 Ft

SHApE pREMIUM
Egyszerűen zseniális.

A Shape Premium új generá-
ciós vízmelegítő prizma alakú 
konzolja könnyű interakciót 
biztosít és a funkciók széles 
tárházát kínálja, maximális 
energia-megtakarítás (-20% 
energiafelhasználás) mellett. A 
Shape Premium legmodernebb 
technológiával készült, LED ki-
jelzős érintőpanelje elegáns és 
felhasználóbarát: egyszerű napi 
és heti programozási lehetősé-
get nyújt a használó számára.

Programozási üzemmód: a 1.
napi és heti vízigény rugalmas 
beprogramozása

Kézi üzemmód:  2.
a hagyományos elektromos   

vízmelegítőknél szokásos módon
„Nyaralás” üzemmód:  3.
egy kiválasztott időszakra   
kikapcsolva tartja a vízmelegí-

tőt. Az idő szak végén a berende-
zés automatikusan bekapcsol és 
beállítja a szokásos programot

+20%
energia 

megtakarítás

Fagyvédelem ikon4.
Baktériumvédelem ikon5.
Figyelmeztető ikon6.
Hőmérséklet7.
Idő8.
Órák  9.
(a zuhanyozás idejének  
programozásához)
Napok  10.
(a zuhanyozás idejének  
programozásához)

80-100SHAPE PREMIUM

Falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő lcd kijelzővel

LCD MONITOR ÉS ÉS SOFT-TUCH MűSZERFAL•	

INNOVATíV DESIGN •	

NAPI/HETI PROGRAMOZÁS•	

NAGY PONTOSSÁGú NTC HőÉRZÉKELőK•	

EGYSZERÛ ÉS GYORS RESET•	

5 CSAVAROS PEREM•	

VASTAG HőSZIGETELÉS•	

NAGY MAGNÉZIUMANÓD•	

NAGY HATÉKONYSÁGú VASTAG POLIURETÁN SZIGETELÉS•	

8 BAR-OS BIZTONSÁGI NYOMÁSSZELEP•	

A LEGSZIGORúBB KÖVETELMÉNYEK SZERINT TESZTELT •	
TERMÉK

16 BAR-ON TESZTELT TITÁNüVEG BORíTÁSú BELSő TARTÁLY•	

MAXIMÁLIS KÉNYELEM•	

NANOMIX FUNKCIÓ•	

ECO FUNKCIÓ•	

LEGIONELLA FUNKCIÓ•	

PONTOS HIBAKIJELZÉS•	

design 
és

technológia

Elhelyezés
Méret
Kapacitás
Teljesítmény
Hőteljesítmény
Max. üzemi nyomás
Max. üzemi hőmérséklet
Tömeg
IP fokozat

l
W

kWh/24h
bar
°C

kg

Vertikális
Normál

80
1800
0,94

8
80

23,5
IPX4

Vertikális
Normál

100
1800
1,08

8
80
27

IPX4

80 80100 100
SHApE pREMIUM SHApE pREMIUM

a   mm

b   mm

c   mm

775
584
191

927
736
191

TITáNIpX5 MINőSéGI 
GARANCIA

pOLIURETáN 
SzIGETELéS

akár

-15.000 
FT/ÉV

Műszaki adatok Méretek

JELMAGYARÁZAT :

      Hidegvíz-bevezetés G 1/2”      Hidegvíz-bevezetés G 1/2”

      Melegvíz-kivezetés G 1/2”      Melegvíz-kivezetés G 1/2”
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ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 3200378 3200380 3200381

Nettó listaár 36 664 Ft 38 700 Ft 42 688 Ft

pRO pLUS
+20% megtakarítás napirend 
szerinti programozással.

A pROGRAMOzáS

Lehetővé tesz két különböző, P1 és 
P2, melegvíz szolgáltatási programot, 
hogy ezek révén beállítsa a meleg-
víz szolgáltatást a kívánt időben és 
hőmérsékleten. Ily módon a vízmele-
gítő a megfelelő melegvíz mennyisé-
get nyújtja a használó által beállított 
időtartamban, hogy teljes kényelmet és 
rugalmasságot biztosítson. A P1 és P2 
programok arra szolgálnak, hogy beál-
lítsa a melegvíz szolgáltatást a kívánt 
időben és hőmérsékleten. 

A Pro Plus az Ariston új vízmelegítője, 
amelynek a kezelése még egyszerűbbé 
vált. Számos funkcióval rendelkezik, 
amelyek révén akár 20%-os energia-
megtakarítást is elérhet. Ugyanis a Pro 
Plus vízmelegítő programozható abból  
a célból, hogy a lehető legjobban beállít-
sa a napirendjének megfelelő szolgálta-
tást, amely lehetővé teszi a vízszámlán 
megjelenő összeg csökkentését azáltal, 
hogy beállíthatja az Önnek legjobban 
megfelelő időtartamot, amikor meleg 
vízre van szüksége.

+20%
energia 

megtakarítás

Berendezés be/kikapcsolása1.
üzemmód beállítása2.
Vezérlőgomb a hőmérséklet  3.
beállításához és a beállítások 
megerősítéséhez
Eco üzemmód4.
Folyamatban levő vízmelegí-5.

tést kijelző led
A digitális kijelző lehetővé 6.

teszi az Ön kényelmének megfele-
lő ideális hőmérséklet/időtartam 
megjelenítését és  beállítását

üzemmód:7.
P1 - 1. program 
P2 - 2. program 
Manuális – hagyományos üzem-

mód

éRINTőGOMBOS KEzELőFELüLET

50-80-100PRO PLUS

DISPLAY SOFT TOUCH•	

NAPI PROGRAMOZÁS•	

NAGY PONTOSSÁGú NTC HőÉRZÉKELőK•	

EGYSZERÛ ÉS GYORS RESET EXKLUZíV DESIGN•	

NAGY MAGNÉZIUMANÓD•	

NAGY HATÉKONYSÁGú VASTAG POLIURETÁN •	
SZIGETELÉS

8 BAR-OS BIZTONSÁGI NYOMÁSSZELEP•	

A LEGSZIGORúBB KÖVETELMÉNYEK SZERINT TESZ-•	
TELT TERMÉK

16 BAR-ON TESZTELT TITÁNüVEG BORíTÁSú BELSő •	
TARTÁLY

HETI PROGRAMOZÁS•	

ECO FUNKCIÓ•	

ANTILEGIONELLA FUNKCIÓ•	

PONTOS HIBAKIJELZÉS•	

HÁROM DIGITES KIJELZő ÉS SOFT-TOUCH MűSZERFAL•	

Elhelyezés
Méret
Kapacitás
Teljesítmény
Felfűtési idő ∆T=45°C
Hőteljesítmény
Max. üzemi nyomás
Max. üzemi hőmérséklet
Tömeg
IP fokozat

l
W

h,min
kWh/24h

bar
°C
kg

Vertikális
Normál

50
1800
1:32’
0,96

8
80

16,5
IPX3

50 80 100
pRO pLUS

550
398

50

758
603

913
758

Vertikális
Normál

80
1800
2:27’
1,22

8
80
22

IPX3

Vertikális
Normál

100
1800
3:03’
1,39

8
80

25,5
IPX3

Falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő
Digitális kijelzővel és eco funkcióval

programozási
kényelem

TITáNMINőSéGI 
GARANCIA

pOLIURETáN 
SzIGETELéS

akár

-15.000 
FT/ÉV

80 100
pRO pLUS

a   mm

b   mm

MéretekMűszaki adatok

JELMAGYARÁZAT :

      Hidegvíz-bevezetés G 1/2”      Hidegvíz-bevezetés G 1/2”

      Melegvíz-kivezetés G 1/2”      Melegvíz-kivezetés G 1/2”
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ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 3200385 3200387 3200388 3700228

Nettó listaár 31 625 Ft 34 650 Ft 38 940 Ft 46 200 Ft

50-80-100-120PRO ECO

EXKLUZíV DESIGN•	

NAGY PONTOSSÁGú NTC HőÉRZÉKELőK•	

EGYSZERÛ ÉS GYORS RESET•	

NAGY MAGNÉZIUMANÓD•	

NAGY HATÉKONYSÁGú VASTAG POLIURETÁN •	
SZIGETELÉS

8 BAR-OS BIZTONSÁGI NYOMÁSSZELEP•	

A LEGSZIGORúBB KÖVETELMÉNYEK SZERINT •	
TESZTELT TERMÉK

16 BAR-ON TESZTELT TITÁNüVEG BORíTÁSú •	
BELSő TARTÁLY

ECO FUNKCIÓ•	

ANTILEGIONELLA FUNKCIÓ•	

PONTOS HIBAKIJELZÉS•	

HÁROM DIGITES KIJELZő ÉS SOFT-TOUCH •	
MÛSZERFAL

Elhelyezés
Méret
Kapacitás
Teljesítmény
Felfűtési idő ∆T=45°C
Hőteljesítmény
Max. üzemi nyomás
Max. üzemi hőmérséklet
Tömeg
IP fokozat

l
W

h,min
kWh/24h

bar
°C
kg

Vertikális
Normál

50
1800
1:32’
0,96

8
80

16,5
IPX3

550
398

-
-

758
603

-
-

913
758

-
-

1180
953

-
-

Vertikális
Normál

80
1800
2:27’
1,22

8
80
22

IPX3

Vertikális
Normál

100
1800
3:03’
1,39

8
80

25,5
IPX3

Vertikális
Normál

120
1800
3:29’
1,7
8

80
33

IPX3

-10.000 
FT/ÉV

Falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő 
eco funkcióval

TITáNMINőSéGI 
GARANCIA

pOLIURETáN 
SzIGETELéS

kényelem
és

megtakarítás

50 80 100 120100 120
pRO ECO

50 80 100 12080 100 12080 100 120
pRO ECO

a   mm

b   mm

c  mm

d  mm

pRO ECO
Megtakarítás tökéletes 
kényelem mellett.

A PRO ECO a legjobb megoldást kínálja, ha Ön olyan terméket keres, 
amely maximális megtakarítás mellett maximális teljesítményt és 
maximális biztonságot nyújt. Az ECO technológiának, a Nanomix+Best 
rendszernek és az ABS biztonsági csomagnak köszönhetően a PRO ECO 
segítségével a használó az energiafogyasztás akár évi 10%-át is megta-
karíthatja és akár 40 literrel több 40°C-os vizet állíthat elő a használat 
maximális biztonsága mellett. A PRO ECO új design-elemet  
is tartalmaz: a Smart hőmérő az elülső LED-es vezérlőpanelon kapott 
helyet.

+10%
energia 

megtakarítás

TELjES 
BIzTONSáG

1
ingyen 

zuhanyzás 
naponta

MéretekMűszaki adatok

JELMAGYARÁZAT :

      Hidegvíz-bevezetés G 1/2”      Hidegvíz-bevezetés G 1/2”

      Melegvíz-kivezetés G 1/2”      Melegvíz-kivezetés G 1/2”
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Az új generációs elektromos vízmelegítők az energiamegtakarítást, 
biztonságot és a CO2 csökkentését segítő új technológiai megoldások 
mellett új, fejlettebb designnal is rendelkeznek.
A PRO R új Smart kijelzője a hőmérsékletet az elülső LED-es vezér-
lőpanelon jeleníti meg. Amikor a használó beállítja a hőmérsékletet,  
a kijelző az elért hőmérsékletet folyamatosan világító, a beállított  
hőmérsékletet pedig villogó LED-ekkel jelzi.

pRO R
Új design.

Új
DESIGN

ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 3200398 3200399 3200400 3700227 3700257

Nettó listaár 28 930 Ft 31 790 Ft 36 080 Ft 43 890 Ft 57 200 Ft

120

50-80-100-120-150PRO R

zOMáNCOzOTT
ACéLTARTáLy

MINőSéGI 
GARANCIA

pOLIURETáN 
SzIGETELéS

EXKLUZíV DESIGN•	

NAGY MENNYISÉGÛ MELEGVíZ •	

úJ, HATÉKONY HőMÉRő TERMOSZTÁT •	
BIPOLÁRIS BIZTONSÁGI BERENDEZÉSSEL

NAGY MAGNÉZIUMANÓD •	

NAGY HATÉKONYSÁGú VASTAG POLIU-•	
RETÁN SZIGETELÉS 

8 BAR-OS BIZTONSÁGI NYOMÁSSZELEP•	

A LEGSZIGORúBB KÖVETELMÉNYEK •	
SZERINT TESZTELT TERMÉK

16 BAR-ON TESZTELT üVEGBORíTÁSú  •	
BELSő TARTÁLY

TERMOSZTÁTOS VEZÉRLÉS•	

Elhelyezés
Méret
Kapacitás
Teljesítmény
Felfűtési idő ∆T=45°C
Hőteljesítmény
Max. üzemi nyomás
Max. üzemi hőmérséklet
Tömeg
IP fokozat

l
W

h,min
kWh/24h

bar
°C
kg

Vertikális
Normál

50
1800
1:32’ 
0,96

8
75
16

IPX3

553
398

-
-
-

758
603

-
-
-

913
758

-
-
-

Vertikális
Normál

80
1800
 2:27’
1,22   

8
75

21,5
IPX3

Vertikális
Normál

100
1800
3:03’
1,39

8
75
25

IPX3

150
133,8
117,4

-
-

Vertikális
Normál

120
1800 
3,29
1,7
8

75
33

IPX3

Vertikális
Normál

150
1800
3:46’
1,95

8
75
41

IPX3

110,8
953

-
-
-

Falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő

garantált
egyszerűség

50 80 10050 80 10050 80 100 150
pRO R pRO R

a   mm
b   mm
c  mm
d  mm

12050 80 10050 80 10050 80 100 150

JELMAGYARÁZAT :

      Hidegvíz-bevezetés G 1/2”      Hidegvíz-bevezetés G 1/2”

      Melegvíz-kivezetés G 1/2”      Melegvíz-kivezetés G 1/2”

MéretekMűszaki adatok
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ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 3200401          3200402             3505062                  3505063

Nettó listaár 41 508 Ft         41 508 Ft            85 000 Ft                 89 000 Ft

120TS

80-120-150PRO RTD-RTS

zOMáNCOzOTT
ACéLTARTáLy

MINőSéGI 
GARANCIA

pOLIURETáN 
SzIGETELéS

EXKLUZíV DESIGN•	

NAGY MENNYISÉGÛ MELEGVíZ •	

úJ, HATÉKONY HőMÉRő TERMOSZTÁT •	
BIPOLÁRIS BIZTONSÁGI BERENDEZÉSSEL

NAGY MAGNÉZIUMANÓD •	

NAGY HATÉKONYSÁGú VASTAG POLIU-•	
RETÁN SZIGETELÉS 

8 BAR-OS BIZTONSÁGI NYOMÁSSZELEP•	

A LEGSZIGORúBB KÖVETELMÉNYEK •	
SZERINT TESZTELT TERMÉK

16 BAR-ON TESZTELT üVEGBORíTÁSú  •	
BELSő TARTÁLY

TERMOSZTÁTOS VEZÉRLÉS•	

A 120 ÉS 150 LITERES VÁLTOZATOK •	
EGYBEN INDIREKT TÁROLÓK IS

Elhelyezés
Méret
Kapacitás
Teljesítmény
Felfűtési idő ∆T=45°C
Hőteljesítmény
Max. üzemi nyomás
Max. üzemi hőmérséklet
Tömeg
IP fokozat
Hőcserélő teljesítménye

l
W

h,min
kWh/24h

bar
°C
kg

W

Vertikális
Normál

80
1800
2:27'
1,22

8
75

21,5
IPX3

6

758
603
—
—

758
603
—
—

110,8
953
—
—

Vertikális
Normál

80
1800
2:27'
1,22

8
75

21,5
IPX3

6

Vertikális
Normál

120
2000
3:29'
1,7
8

75
33

IPX3
10

Vertikális
Normál

150
2000
3:46'
1,95

8
75
41

IPX3
10

133,8
117,4

—
—

Falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő fűtőspirállal
TD: jobb oldali bekötésű fűtőspirál
TS: bal oldali bekötésű fűtőspirál

kompakt
kivitel

80TD 80TS80TD 80TS 150TS
pRO RTD-RTS pRO RTD-RTS

a   mm
b   mm
c  mm
d  mm

120TS80TD 80TS80TD 80TS 150TS

JELMAGYARÁZAT :

      Hidegvíz-bevezetés G 1/2”      Hidegvíz-bevezetés G 1/2”

      Melegvíz-kivezetés G 1/2”      Melegvíz-kivezetés G 1/2”

T  Fűtőspirál csatlakozója

MéretekMűszaki adatok

Az új generációs elektromos vízmelegítők családjába tartozó PRO R víz-
melegítők továbbfejlesztett változata. Az RTD-RTS elektromos vízme-
legítőink egy olyan fűtőspirállal rendelkeznek, melynek köszönhetően 
egy másik hőtermelőn (szilárd tüzelésű- vagy gázkazán) keresztül is rá 
tudunk fűteni a tárolóban lévő vízre. 

pRO RTD-RTS
Elektromos vízmelegítő 
fűtőspirállal

vízMELEGíTő 
FűTőSpIRáLLAL
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ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 877098 877099 877100 877101 877102

Nettó listaár 26 103 Ft 26 103 Ft 28 270 Ft 28 270 Ft 33 660 Ft

10-15-30SHAPE SMALL

Kapacitás
Teljesítmény
Feszültség
Felfűtési idő (AT=45°C)
Max. üzemi hőmérséklet
Hőveszteség
Max. üzemi nyomás
Tömeg
Belső tartály acélvastagsága 
(átlag)
Szigetelés
vastagsága (átlag)

I
W
V

h:m
oC

kWh/24h
bar
kg

mm

mm

10
1500 
230 
0,23
80

0,43
8

6,6
1,8

25

357 
261 
357
92

10
1500 
230 
0,23
80

0,55
8

6,6
1,8

 25

15
1500 
230 
0,35
80

0,53
8

7,4
1,8

 25

15
1500 
230 
0,35
80

0,65
8

22,8
1,8

25

30 
1500 
230 
0,70
80

0,61
8

12,8
1,8

25

357 
261 
357
 9

357 
308 
357
 78

357 
308 
357
78

447 
370 
447
114

zOMáNCOzOTT
ACéLTARTáLy

IpX4 pOLIURETáN 
SzIGETELéS

HőMéRSéKLET 
SzABáLyOzáS

TBST
TERMOSzTáT

FAGyvéDELEM

Falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő, a mosogató fölött és 
alatt is elhelyezhető (a 30 literes csak a mosogató fölött)

Vízszintesen felszerelhető, elektromos, tárolós vízmelegítő

EXKLUZíV DESIGN•	

NAGY MENNYISÉGÛ MELEGVíZ •	

úJ, HATÉKONY HőMÉRő TERMOSZTÁT •	
BIPOLÁRIS BIZTONSÁGI BERENDEZÉS-
SEL

NAGY MAGNÉZIUMANÓD •	

NAGY HATÉKONYSÁGú VASTAG POLIU-•	
RETÁN SZIGETELÉS 

8 BAR-OS BIZTONSÁGI NYOMÁSSZELEP•	

A LEGSZIGORúBB KÖVETELMÉNYEK •	
SZERINT TESZTELT TERMÉK

16 BAR-ON TESZTELT üVEGBORíTÁSú  •	
BELSő TARTÁLY

TERMOSZTÁTOS VEZÉRLÉS•	

tetszetős
kompakt

10 OR 10 OR10 UR 10 UR15 OR 15 OR15 UR 15 UR 30 OR30 OR
SHApE SHApE

15 UR 30 OR

a  mm
b  mm
c  mm
d  mm

877098 877099 877100 877101 877102

JELMAGYARÁZAT :

      Hidegvíz-bevezetés G 1/2”      Hidegvíz-bevezetés G 1/2”

      Melegvíz-kivezetés G 1/2”      Melegvíz-kivezetés G 1/2”

50-80-100TI SHAPE MECHANIC H

JELMAGYARÁZAT :

      Hidegvíz-bevezetés G 1/2”      Hidegvíz-bevezetés G 1/2”

      Melegvíz-kivezetés G 1/2”      Melegvíz-kivezetés G 1/2”

I
W
V

h, min.
oC

kWh/24h
bar
kg

a mm
b mm

80
1500
230
2,56
80

0,93
8

25.8

790
335

943
487

I p X 5z O M á N CO z O T T 
A C é LTA R Tá Ly

p O L I U R E Tá N H A B 
S z I G E T E L é S

Caldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection flange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoCaldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection flange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoCaldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection flange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoH ő F O K
S z A B á Ly z á S

p L U S z
F O R M AT E R v E z é S

Caldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection flange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronico Caldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection flange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronico

TITÁNüVEGGEL BEVONT ACÉL BELSő •	
TARTÁLY 

16 BAR NYOMÁSON TESZTELVE•	

MEGNÖVELT MAGNÉZIUM ANÓD•	

HőMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁS KüLSő •	
GOMBBAL

NAGY PONTOSSÁGú GOLYÓS TERMOSZTÁT•	

HÁROMSZOROS BIZTONSÁGI BERENDEZÉS•	

BIZTONSÁGI SZELEP•	

VASTAG HőSZIGETELÉS•	

KüLSő HőMÉRő•	

100
1500
230
3,40
80

0,95
8

30.9

esztétikus 
külsejű

fekvő bojler

Kapacitás
Teljesítmény
Feszültség
Fűtési idő [ΔT=45 °C]
Max. üzemi hőmérséklet
Hőveszteség 60°C-nál
Max. üzemi nyomás
Súly

80H 80100H 100
TI SHApE TI SHApE

MéretekMűszaki adatokMéretekMűszaki adatok

ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 504278 504279

Nettó listaár 50 472 Ft 51 652 Ft
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ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 006952

Nettó listaár 72 690 Ft

200TI TRONIC INDUSTRIAL

NAGY MENNYISÉGÛ MELEGVíZ: AKÁR 440 •	
LITER EGY VíZVÉTELLEL, 40°C-RA KEVERVE

16 BAR-ON TESZTELT TITÁNüVEG BORíTÁSú •	
BELSő TARTÁLY

5 CSAVAROS EXTRA NAGY MÉRETÛ  •	
ELLENőRZő PEREM

NAGYMÉRETÛ MAGNÉZIUMANÓD•	

HőMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS•	

TERMOSZTÁT BIPOLÁRIS BIZTONSÁGI BEREN-•	
DEZÉSSEL

8 BAR-ON TESZTELT BIZTONSÁGI NYO-•	
MÁSSZELEP

KALCIUMBIZTOS FÛTőSZÁL•	

TúLNYOMÁSCSÖKKENTő BIZTONSÁGI SZELEP-•	
PEL (CSAK A FüGGőLEGES ELHELYEZÉSű 
TíPUSOKON)

zOMáNCOzOTT
ACéLTARTáLy

IpX3 pOLIURETáN 
SzIGETELéS

HőMéRSéKLET 
SzABáLyOzáS

Falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő

nagy
kapacitás

Kapacitás
Teljesítmény
Feszültség
Felfűtési idő |AT=45°C|
Max. üzemi hőm.
Hőveszteség
Max. üzemi nyomás
Tömeg
Belső tartály (átlagos) acélvastagsága
Szigetelés (átlagos) vastagsága

I
W
V

h, min.
°C

kWh/21h
bar
kg

mm
mm

200 
2600 
230

 4,28
75

 1,91
8

51
1,7
30

505 
1058 
230
 178 
420

-
-

a mm
 b mm
 c mm
 d mm
 e mm
 f mm
 g mm

200 200
TI TRONIC ARKSH

006952

JELMAGYARÁZAT :

      Hidegvíz-bevezetés G 1/2”

      Melegvíz-kivezetés G 1/2”

ÁRJEGYZÉK 5 U csapteleppel 5 O csapteleppel 5 U csaptelep nélkül 5 O csaptelep nélkül

Cikkszám 879009 879008 868872 868871

Nettó listaár 28 710 Ft 32 450 Ft 20 500 Ft 21 000 Ft

5ARKS

Kapacitás
Teljesítmény
Feszültség
Felfűtési idő |AT=i5°C]
Max. üzemi hőm.
Hőveszteség
Max. üzemi nyomás
Tömeg

I
W
V

h:m
°C 

kWh/24h 
bar
kg

5
2000 
230
9
75

 0,25
0

 3,3

250 
385 
184

-

5 
2000 
230

9
75

 0,25
0

 3,3

270 
417 
195 
304

Falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő, a mosogató 
fölött és alatt elhelyezhető változatok

szabad
kifolyású

vízmelegítő

a   
mm

b   
mm

c  mm
d  mm

SZELLőZTETETT TARTÁLY•	

KüLÖNLEGESEN KORRÓZIÓÁLLÓ  •	
BELSő TARTÁLY

RESET (ALAPHELYZETBE ÁLLíTÓ)  •	
RENDSZER

TúLMELEGEDÉS ELLEN VÉDő   •	
BIZTONSÁGI RENDSZER

ANTI-VÁKUUM•	

FCKW HőSZIGETELÉS•	

TERMOSZTÁTOS VÉDELEM A TúL MAGAS •	
HőMÉRSÉKLETTEL SZEMBEN

IpX5 HőMéRSéKLET 
SzABáLyOzáS

a

b

100
G 3/8”

c

54,5
a

b

100
G ½”

c

54,5

ARKS-ARKSH 
5U

ARKS-ARKSH 
5O

5 U 5 U5 O 5 O
ARKSH CSApTELEp NéLKüL ARKSH CSApTELEp NéLKüL

MéretekMűszaki adatok MéretekMűszaki adatok



Gázüzemű 
vízmelegítők
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C típus — égésilevegő-felvétel kültérből

C11 A vízszintes elhelyezésű elvezető-rendszer friss levegőt vezet az égőhöz,  
és egyidejűleg elvezetik az égésterméket olyan nyílásokon keresztül,  
amelyek koncentrikusak, vagy elegendően közel vannak egymáshoz,  
hogy azonos szélhatás alatt legyenek.

C12 Füstgáz-elvezetés és égésilevegő-felvétel falon keresztül a kültérből,  
azonos nyomástartományon belül

A V FFI, V FB, illetve P FB gázüzemű vízmelegítők égéstermék-elvezetési módjai:

Részletesebb információk a készülékek adatlapján találhatók.

SzéleS válaSzték,

maGaS hatékonySáG.

zárt éGéSterű, 
fali GázvízmeleGítő:

- V FFI

ParaPeteS, fali 
GázvízmeleGítő:

- V FB 

ParaPeteS, álló 
GázvízmeleGítő:

- P FB 

kéményeS, fali 
GázvízmeleGítő:

- V CA

kéményeS, álló 
GázvízmeleGítő:

- P CA RP

kémény nélküli, 
fali  
GázvízmeleGítő:

- V KN

kémény nélküli, 
álló 
GázvízmeleGítő:

- P KN

tárolós gázvízmelegítők
minden célra
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P o l i u r e tá n h a b 
S z i G e t e l é S

z o m á n co z o t t 
a c é lta r tá ly

h ő f o k
S z a b á ly o z á S Caldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoCaldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoCaldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronico

e  Hidegvíz bemenet G 3/4” u Melegvíz kimenet G 3/4”
Gáz csatlakozás G 1/2” Füstgáz elvezetés Ø 81 mm
Újra keringetés Ø 3/4” G Leeresztő csonk G 3/4”

ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 005556 005557 005558

nettó listaár 164 450 ft 174 900 t 174 900 ft 191 070 ft

égéstermék-elvezetés lehetősége
elvezetési mód       max. hossz
C11 (Ø 60/100 mm)                            1 m

ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 003043 003044

nettó listaár 123 200 ft 136 400 ft

e  Hidegvíz bemenet G 3/4” u Melegvíz kimenet G 3/4” 

fali
parapetes

gázvízmelegítő

álló
parapetes

gázvízmelegítő

P o l i u r e tá n h a b 
S z i G e t e l é S

z o m á n co z o t t 
a c é lta r tá ly

h ő f o k
S z a b á ly o z á S Caldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoCaldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoCaldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronico

Gáz csatlakozás G 1/2” Füstgáz elvezetés Ø 100/60 mm

égéstermék-elvezetés lehetősége
elvezetési mód       max. hossz
C11 (Ø 60/100 mm)            1 m

po
zí

ci
ó 

B
po

zí
ci

ó 
B

po
zí

ci
ó 

A
po

zí
ci

ó 
A

pozíció C

V FB P FB 80-100 120-150-200

Zárt égésterű, parapetes, 
fali gázüzemű vízmelegítő

Zárt égésterü, parapetes, 
álló gázüzemű vízmelegítő

MAxIMÁLIs BIZtoNsÁG•	
VAstAG ACÉLLEMEZ tARtÁLY, •	
NYoMÁs-
PRÓBÁZVA És 850 °C-oN ZoMÁN-•	
CoZVA
PIEZo ELEKtRoMos GYÚJtÁs•	
HÁRoMsZoRos BIZtoNsÁGÚ BIZ-•	
toNsÁGIsZELEP
LEVEGő BEsZíVÁs És KoNCEN-•	
tRIKUs FÜstGÁZ
ELVEZEtÉs, KÜLső ÁtMÉRő 10CM, •	
HossZ 90CM
NEM IGÉNYEL ELEKtRoMos •	
ÁRAMot

NAGY MENNYIsÉGŰ MELEGVíZ ELőÁLLítÁsÁRA •	
KÉPEs

PIEZo ELEKtRoMos GYÚJtÁs•	

ExtRA VAstAG ACÉLLEMEZ tARtÁLY, NYo-•	
MÁsPRÓBÁZVA És 850 °C-oN ZoMÁNCÉGEtVE

JELENtős ENERGIA MEGtAKARítÁst •	
EREDMÉNYEZő PoLIUREtÁNHAB sZIGEtELÉs

ANÓDRÚD•	

HAsZNÁLAtI MELEGVíZRE KÖNNYEN CsAtLA-•	
KoZtAtHAtÓ

HÁRoMsZoRos BIZtoNsÁGÚ BIZtoNsÁGI •	
sZELEP

NEM IGÉNYEL ELEKtRoMos ÁRAMot•	

KIZÁRÓLAG A KÜLső tÉR LEVEGőJÉt •	
HAsZNÁLJA

 v fb 80 v fb 100 v fb 80 v fb 100

Űrtartalom
Névleges hőteljesítmény
Hasznos  hőteljesítmény
Felfűtési idő ∆t=45°C
40°C-os víz egy vételnél
40°C-os használati melegvíz
Gázfogyasztás
Maximális üzemi nyomás
súly

l
W
W

h, min
l

l/h
m3/h
bar
kg

75
3300
2900
1,24
173
94

0,350
8

32

95
3300
2900
1,47
220
94

0,350
8

38

műszaki adatok méretek

a mm

b mm

c mm

d mm

945

495

345

702

1125

640

395

847

 v

Űrtartalom

Névleges hőteljesítmény

Hasznos  hőteljesítmény

Felfűtési idő ∆t=45°C

40°C-os vízadó képesség 

40°C-os vízmennyiség használat közben

Első órai vízadó képesség 40°C-os víz esetén

Földgázfogyasztás

PB gázfogyasztás

Maximális üzemi nyomás

súly

l

W

W

h, min

l

l/h

l

m3/h

kg/h

bar

kg

115

4300

3600

1,45

266

118

383

0,455

0,338

8

44

155

4700

4000

2,06

359

130

490

0,497

0,370

8

54

műszaki adatok méretek

a mm

b mm

c mm

1500

1350

1320

1750

1900

1570

195

5200

4500

2,22

451

147

598

0,550

0,409

8

62

1250

1100

1070

P fb 200 P fb 200P fb 150 P fb 150P fb 120 P fb 120
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P o l i u r e tá n h a b 
S z i G e t e l é S

z o m á n co z o t t 
a c é lta r tá ly

h ő f o k
S z a b á ly o z á S Caldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoCaldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoCaldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronico

e  Hidegvíz bemenet G 3/4” (1’’ 300) u Melegvíz kimenet G 3/4” (1’’ 300)
Gáz csatlakozás G 1/2” Füstgáz elvezetés Ø 81 mm (100 mm 200 - 111 mm 300)

Újra keringetés Ø 3/4” G

Leeresztő csonk G 3/4”

ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 007760 007761 007762 006191

nettó listaár 117 700 ft 123 200 ft 166 100 ft 291 500 ft

SC
A

LD
AC

Q
U

A

ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 3500034 006186 006187 007725 3500035

nettó listaár 88 550 ft 91 300 ft 95 150 ft 101 750 ft 108 900 ft

e  Hidegvíz bemenet G 1/2” u Melegvíz kimenet G 1/2” 

z o m á n co z o t t 
a c é lta r tá ly

á l l í t h at ó 
t e r m o S z tát Caldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoCaldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoCaldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronico

P o l i u r e tá n h a b
S z i G e t e l é S

Gáz csatlakozás G 1/2” Füstgáz elvezetés Ø 81 mm

V CA P CA RP50-80-100-120-150 120-150-200-300

tárolós rendszerű kéményes 
fali gázüzemű vízmelegítő

Kéményes, álló gázüzemű vízmelegítő

MAxIMÁLIs BIZtoNsÁG•	
VAstAG ACÉLLEMEZ tARtÁLY, •	
NYoMÁs-
PRÓBÁZVA És 850 °C-oN ZoMÁN-•	
CoZVA
PIEZo ELEKtRoMos GYÚJtÁs•	
HÁRoMsZoRos BIZtoNsÁGÚ BIZ-•	
toNsÁGIsZELEP
KÉMÉNYBE KÖtÉs 110 MM ÁtM.•	
NEM IGÉNYEL ELEKtRoMos •	
ÁRAMo

NAGY MENNYIsÉGŰ MELEGVíZ •	
ELőÁLLítÁsÁRA KÉPEs

PIEZo ELEKtRoMos GYÚJtÁs•	

ExtRA VAstAG ACÉLLEMEZ tARtÁLY •	
NYoMÁsPRÓBÁZVA És 850°C-oN 
ZoMÁNCÉGEtVE

JELENtős ENERGIA MEGtAKARítÁst •	
EREDMÉNYEZő PoLIUREtÁNHAB 
sZIGEtELÉs

ANÓDRÚD•	

HAsZNÁLAtI MELEGVíZRE KÖNNYEN •	
CsAtLAKoZtAtHAtÓ

HÁRoMsZoRos BIZtoNsÁGÚ BIZtoN-•	
sÁGI sZELEP

NEM IGÉNYEL ELEKtRoMos ÁRAMot •	

Űrtartalom

Névleges hőteljesítmény

Hasznos hőteljesítmény

Felfűtési idő (ΔtFelfűtési idő (ΔtFelfűtési idő (Δ =45˚C)

Gázfogyasztás (G20)

Maximális üzemi nyomás

tömeg

l

W

W

h, min

m3/h

bar

kg

77

5200

4,4

1,0

0,55

8

31

120

5800

4,9

76

0,72

8

48

120

5800

4,9

76

0,81

8

53

100

5200 

4,4 

1,17

0,55

8

35

műszaki adatok méretek

a mm

b mm

c mm

d mm

490

305 max

–

–

765

330 max

975

370 max

635

315 max

–

–

50

3500

2,95

1,01

0,33

8

27 

315

360 max

–

–

v ca 50 v ca 80 v ca 100 v ca 120 v ca 150 v ca 50 v ca 80 v ca 100 v ca 120 v ca 150

Űrtartalom

Névleges hőteljesítmény

Hasznos  hőteljesítmény

Felfűtési idő ∆t=45°C

40°C-os vízadó képesség 

40°C-os vízmennyiség használat közben

Első órai vízadó képesség 40°C-os víz 
esetén

Földgázfogyasztás

PB gázfogyasztás

Maximális üzemi nyomás

súly

l

W

W

h, min

l

l/h

l

m3/h

kg/h

bar

kg

115

7500

6400

1,03

266

209

475

0,794

0,591

8

43

155

8400

7200

1,13

359

235

534

0,889

0,662

8

53

195

10100

8600

1,13

451

281

733

1,069

0,795

8

61

290

16700

14200

1,05

671

464

1135

1,768

1,315

8

107

a mm

b mm

c mm

d mm

e mm

f mm

g mm

h mm

i mm

1117

495

230

175

55

1200

310

-

-

1367

495

230

175

55

1450

310

-

-

1617

495

230

175

55

1700

310

-

-

1625

632

400

316

116

1681

-

-

-

műszaki adatok méretek
P ca rP 300 P ca rP 300P ca rP 200 P ca rP 200P ca rP 150 P ca rP 150P ca rP 120 P ca rP 120

fali
kéményes 

gázvízmelegítő

álló
kéményes 

gázvízmelegítő
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z o m á n co z o t t 
a c é lta r tá ly

á l l í t h at ó 
t e r m o S z tát Caldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoCaldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoCaldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronico

P o l i u r e tá n h a b
S z i G e t e l é S

ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 3500038 3500039

nettó listaár 116 875 ft 122 166 ft

ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 007432 007433 007434 007435 007436

nettó listaár 87 450 ft 90 640 ft 95 370 ft 98 670 ft 105 930 ft

P o l i u r e tá n  h a b 
S z i G e t e l é S   

z o m á n co z o t t 
a c é lta r tá ly

á l l í t h at ó 
t e r m o S z tát Caldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoCaldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoCaldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronico

kémény 
nélküli 

gázvízmelegítő

kémény 
nélküli 

gázvízmelegítő

V KN P KN50-80-100-120-150 120-150

Kémény nélküli, fali gázüzemű vízmelegítők Kémény nélküli, álló gázüzemű vízmelegítő

ZoMÁNCoZott ACÉLtARtÁLY•	
VAstAG PoLIUREtÁNHAB •	
sZIGEtELÉs
RoZsDAMENtEs ACÉL FőÉGő•	
PIEZo ELEKtRoMos GYÚJtÁs•	
NINCs sZÜKsÉG ÉGÉstERMÉK •	
ELVEZEtő RENDsZER KIÉPítÉsÉRE

ZoMÁNCoZott ACÉLtARtÁLY•	
VAstAG PoLIUREtÁNHAB •	
sZIGEtELÉs
RoZsDAMENtEs ACÉL FőÉGő•	
PIEZo ELEKtRoMos GYÚJtÁs•	
NINCs sZÜKsÉG ÉGÉstERMÉK •	
ELVEZEtő RENDsZER KIÉPítÉsÉRE

Űrtartalom

Névleges hőteljesítmény

Hasznos  hőteljesítmény

Felfűtési idő ∆t=45°C

Gázfogyasztás

Maximális üzemi nyomás

súly

l

W

W

h,:min

m3/h

bar

kg

80

2000

1740

2:31

0,213

8

31

100

2000 

1740 

3:11

0,213

8

35

120

2000

1740

3:44    

0,213    

8

48

150

2000

1740

4:46  

0,213    

8

53

a mm

b mm

c mm

d mm

800

100

115

495

955

100

115

640

1100

100

115

800

1350

100

115

1050

50

2000

1740

1:39

0,213

8

27 

680

100

115

320

műszaki adatok méretek
50v kn 50v kn80v kn 80v kn100v kn 100v kn120v kn 120v kn150v kn 150v kn

Űrtartalom

Névleges hőteljesítmény

Hasznos hőteljesítmény

Felfűtési idő ∆t=45°C

Első órai vízadó képesség 

40°C-os víz esetén

Gázfogyasztás

Maximális üzemi nyomás

súly

l

W

W

h, min

l

m3/h

bar

kg

115

4300

3600

1,45

383

0,455

8

44

155

4700

4000

2,06

490

0,497

8

54

a mm

b mm

1040

1290

1170

1420

műszaki adatok méretek
120P kn 150P kn 120P kn 150P kn
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cikkszám nettó listaár

V FFI készülékekhez

vízSzinteS alaPSzett, l=750 mm 3318002 10 480 Ft

Ø 60/100 mm-es, alu/pps vízszintes alapszett V FFI gázbojlerhez

tartalma: indítóidom, 0,75 m-es koncentrikus cső, madárrács, 

EPDM takarógyűrű, tömítések, csavarok, rögzítőbilincs

V FB és P FB készülékekhez

vízSzinteS alaPSzett  704760 11 664 Ft

Ø 60/100 mm-es, alu/pps vízszintes alapszett V FB és P FB gázbojlerhez

tartalma: indítókönyök, cső, madárrács, EPDM takarógyűrű, 

tömítések, csavarok, rögzítőbilincs

    

 

 

 

e  Hidegvíz bemenet G 3/4” u Melegvíz kimenet G 3/4” 

z o m á n co z o t t 
a c é lta r tá ly

h ő f o k
S z a b á ly o z á S Caldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoCaldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronicoCaldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronico

e l e k t r o m o S 
v e z é r l é SCaldaia inox  SlimRivestimento di

smalto al titanio
Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione

Inspection flange
Warranty yearsRegolazione esterna Design plusElettronico

P o l i u r e tá n h a b
S z i G e t e l é S

Gáz csatlakozás G 1/2”

ÁRJEGYZÉK

Cikkszám 007311 007312 007313

nettó listaár 189 200 ft 196 900 ft 206 800 ft

égéstermék-elvezetés lehetősége
elvezetési mód       max. hossz
C12 (Ø 60/100 mm)              4 m

füstcső
elvezetés

V FFI 80-100-120

Zárt égésterű, turbós fali gázüzemű vízmelegítő

MAxIMÁLIs BIZtoNsÁG•	
VAstAG ACÉLLEMEZ tARtÁLY •	
NYoMÁsPRÓBÁZVA És 850 °C-oN 
ZoMÁNCÉGEtVE
PIEZo ELEKtRoNIKUs GYÚJtÁs•	
HÁRoMsZoRos BIZtoNsÁGÚ BIZ-•	
toNsÁGIsZELEP
LEVEGő BEsZíVÁsÚ RENDsZER, •	
KoAxIÁLIs ELVEZEtÉs, KÜLső 
ÁtMÉRő 10CM, HossZ 90CM

Űrtartalom
Névleges hőteljesítmény
Hasznos hőteljesítmény
Felfűtési idő ∆t=45°C
Maximális üzemi nyomás
súly

l
W
W

h, min
bar

kg

77
6400
5400

46
7

35

100
6400
5500

59
7

41

120
6400
5600

70
7

51

a mm

b mm

c mm

d mm

e mm

895

510

237

345

500

1050

655

246

355

645

1190

795

247

355

785

műszaki adatok méretek
v ffi 80 v ffi 80v ffi100 v ffi 100v ffi 120 v ffi 120



Az Ariston országos szervizhálózata Magyarországon több mint 160 szer-
vizponton áll ügyfeleink rendelkezésére, mellyel teljes mértékben lefedik 
az egész ország területét. szervizeink megpróbálják a lehető leggyor-
sabban kezelni a sürgős hívásokat és legjobb tudásuk szerint elhárítani  
a problémákat. Erre garancia a magas szakmai tudásuk és a folyamatos,  
a technológiával és termékekkel kapcsolatos továbbképzésük.

szervizközpontunktól lehetőség van alkatrészek online megrendelésére és 
futárszolgálattal azok 24 órán belüli kiküldésére.

kapcsolat

Kereskedelmi és Műszaki 
Vezető:
Buczkó tihamér
tihamer.buczko@aristonthermo.com
tel.: 06-1/237-1110 /104 mellék
Mobil: 06-30/491-3714

területi képviselők:
Bp-Nyugat-Magyarország:
Czékmány László
laszlo.czekmany@aristonthermo.com
Mobil: 06-30/773-1713

Bp-Kelet-Magyarország:
Kulics László
laszlo.kulics@aristonthermo.com
tel: 1/237-1110 /109 mellék
Mobil: 06-30/206-4626

Elektromos vízmelegítők:
Képes Viktor
viktor.kepes@aristonthermo.com
Mobil: 06-30/512-6621

Rácz Róbert
robert.racz@aristonthermo.com
Mobil: 06-30-274-1416

szerviz:
szekeres László - műszaki 
technikus
laszlo.szekeres@aristonthermo.com
tel.: 06-1/237-1110 /101 mellék
Mobil: 06-30/279-0756

Berron Zsolt - műszaki 
technikus
zsolt.berron@aristonthermo.com
tel.: 06-1/237-1110 /102 mellék
Mobil:06-30/279-0754

Logisztika:
Kiss Fabó
fabo.kiss@aristonthermo.com
tel.: 06-1/237-1110 / 106 mellék

Raktár:
Geodis Calberson Hungaria Logisz-
tikai Kft.
2040 Budaörs, seregély u. 8.
(Euro Business Park)

Központ:
Ariston thermo Hungária Kft.
1135 Budapest, Hun u. 2.
tel/Fax: (1) 237 1110
E-mail: info@aristonfutes.hu

az ariston teljes körű 
ügyfélelégedettséget bizto-

www.aristonszerviz.

ariSton-szolgáltatások
a vásárlók igényeinek
kielégítése érdekében
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budaPeSt
Ász-Láng Kft. 1214 Budapest Kossuth L. u. 170. 30/954-1603

1/420-7141 aszlang@aszlang.hu

Daniludisz Nikosz 1173 Budapest 507. út 17. 30/961-2708
1/258-1070 nikos1961@t-online.hu

Bg-Elektro 
(elektromos) 1196 Budapest Ötvenhatosok tere 16 1/280-7736

70/319-9697 bgelektro@freemail.hu

Pesti-Gáz szervíz Kft. 1119 Budapest Etele út 26 30/992-2171
1/229-1887 pestigazszerviz@gmail.com

Rábai József 1141 Budapest Kalauz u. 43. 30/201-8188
1/221-2147 rabaijozsef@invitel.hu

tirotherm Kft. 1147 Budapest Gervay u. 100/B. 30/934-5420
1/363-3150 tiroterm@t-online.hu

Buda-therm Bt.. 1111 Budapest Karinthy F. 24 20/946-2995
1/365-0224 buda.therm@chello.hu

Detto-service Bt. 1081 Budapest Kun utca 7. 30/941-5943
1/333-8175 dettogazszerviz@invitel.hu

Horváth és tsa Bt. 1202 Budapest Rimaszombat u. 11. 1/283-6007
30/9775-738 info@gaz-szerviz.hu

K-láng Kft. 1164 Budapest Formás u. 58 1/405-0176
30/944-2180 fponty@freemail.hu

Gázpressz Kft. 1094 Budapest Vaskapu u. 22. 30/977-5380 kalmarrobert10@gmail.com
szabó Família Kft. 
(elektromos) 1089 Budapest Baross u. 127. 20/520-3904

1/333-0302
Géniusz és társa Kft. 1025 Budapest törökvész út 96/b 30/248-4693

országos szerviz hálózat

baranya meGye
Gázbarlang 7700 Mohács szabadság u. 42. 30/4765-677

69/322-656 gazbarlang@freemail.hu

Kör-Gáz Kft. 7635 Pécs Makár-tető dűlő 12. 30/3025-282 info@kor-gaz.hu

Muck Ferenc 7759 Lánycsók Kossuth L. u.75. 30/9897-712
696364-038 muckf@freemail.hu

P.Gáz-P Bt. 7631 Pécs Felső u. 26. 30/9594-409
72/440-182 pgazpbt@freemail.hu

Kiss Nándor 7150 Bonyhád székely M. u. 19/A. 30/4744-631
74/453-080 nandorgaz@freemail.hu

Detto-service Bt. 7632 Pécs Móra F. u. 8. 30/6206-450
Becker Kft. 
(elektromos) 7693 Pécs szathmáry Gy. u. 21. 20/4288-745

72/267-282

Kovács János 7900 szigetvár Ady Endre u.5 30/2267-495
73/311-745 kovacs.janos47@t-online.hu

Klíma tenkes Német 
József (elektromos) 7800 siklós Petőfi u. 26. 20/9418-769

72/495-262 nemet2000@t-online.hu

Farkas termo Ker. Kft. 7827 Beremend Jókai u. 14/c 30/2263-662
30/9011-062

farkasbtberemend@freemail.hu

Farkas termo Ker. Kft. 7800 siklós Felszabadulás u. 43. 72/351-226

bácS-kiSkun meGye
Frigo-Matic Kft. 6000 Kecskemét széchenyi sétány 5. 30/955-1702

76/475-399 frigo-mat@enternet.hu

Petro-Gáz 2000 Bt. 6060 tiszakécske Béke u. 27. 20/2218-311 petrogaz2000bt@googlemail.com

Hirösgáz 2000 Kft. 6000 Kecskemét Kós Károly u. 10. 76/484-950
30/943-4765

hirosgaz2000Kft.@gmail.
com

Hortobágyi János 6237 Kecel Vasut u. 50/4 20/9212-353
78/420-192 h-janos@freemail.hu

Nagy István 6000 Kecskemét Vízöntő u.27. 30/9273-072
76/494-857 korosimarcsi@freemail.hu

Németh András 6000 Kecskemét tópart u. 8/B 30/9559-374
76/493-917 nemethgaz@fibermail.hu

Wéber Henrik 6326 Harta Béke köz 3. 30/9389-285
78/407-404 weberhenrik@freemail.hu

Bogács Viktor 6500 Baja sarló utca 2. 20/436-2090
79/323-196 bogacs@citromail.hu

Gas-star Bt. 6421 Kisszállás Marx u. 14. 30/9032-457
77/457-099 lengyeltibor@index.hu

Komvill szerviz 
(elektromos) 7300 Komló Rozmaring u. 9. 72/481-236

Deák József 6100 Kiskun-
félegyháza Almafa u. 5. 30/927-3158 deakgaz@freemail.hu

szlavikovics István 6500 Baja Korsós u. 35. 30/304-4995
Dunai György 5900 Kecel Nyár u. 14. 20/9248-398

békéS meGye
Káli Lajos 5600 Békéscsaba Kapor u. 3. 30/9285-511

66/447-217 kaligaz@citromail.hu

Békés Megyei 
Energetikai szolg. Kft. 5600 Békéscsaba Derkovits sor 2. 70/364-0846

66/326-444 gazszerviz@alfold.net

Gas-Jet Deme Mihály 5540 szarvas széchenyi u.18/2 30/9439-522 miso@szarvasnet.hu
Vízszerviz Farkas 
sándor 5700 Gyula tompa u. 33. 20/242-6868

66/642-725 vizszerviz2005@t-online.hu

opttherm Kft. 5600 Békéscsaba Berényi út 99. 66/430-302
66/441-146 info@optterm.hu

Bús György 5900 orosháza Kárpát u. 6. 68/414-001
20/4852-139 epgep@citromail.hu

borSod-abaúj-zemPlén meGye
Besenyői szervíz Kft. 3711 szirma-

besenyö Dózsa Gy. u. 4. 30/9435-168
46/317-273 besenyoiszerviz@gmail.com

Illés tüzelés tech-
nikai Bt. 3524 Miskolc Jósika M.út 18. 20/9274-565

46/363-866 illtuz@freemail.hu

cSonGrád meGye
Erdgáz '92 Kft. 6722 szeged Öthalom u. 53-54/a 62/401-150

30/953-3852 erdgazszerviz@invitel.hu

Gázkészülék 
szervíz 97 Bt. 6723 szeged Etelka sor 12 20/9203-574

62/490-695 gazszerviz@gmail.com

Hőlépcső Kft. 6724 szeged D. Boross J. u. 7. 20/9386-426
62/424-455 holepcso@invitel.hu

Elektro-szám Bt. 
(Kasza János) 6800 Hódmező-

vásárhely Hóvirág u. 2. 30/9788-304
62/249-955

Dávid Ferenc 6600 szentes szegfű u. 5. 30/317-9633 david.ferenc@tvnetwork.hu
Detto-service Bt. 6725 szeged Csongrádi sgt. 20. 30/6206-511
Kondenz 2007 
Nagy sándor 6800 Hódmező-

vásárhely Búvár u. 21. 70/5078-371
62/221-385 kondenz2007@t-online.hu

Jacksson Bt. 6900 Makó Dobó u. 5. 62/638-698
30/463-3978

szurovecz Gyula 6900 Makó Arany János u. 52. 30/433-9405 szuroveczgyula@freemail.hu

eSzterGom-komárom meGye
Kék Láng Bt. 2803 tatabánya Kossuthkertalja u. 72. 30/237-6767

34/337-767 opsistos.istvanne@chello.hu

Király Elektro Kft. 2840 oroszlány Fürst s. u. 24. 34/365-127
20/974-6155 kelektro1@t-online.hu

Pethes Antal 2900 Komárom Csillag ltp. 12. 34/342-145
30/902-2373 pethesantal@vivamail.hu

táglieber Frigyes 2532 tokod Lisz F. u. 14. 30/299-8750
33/468-240 liebergaz@invitel.hu

fejér meGye
Nagy Durranás 
Gázszervíz Kft. 8142 Úrhida orgona u. 8. 20/913-8864 kormosgaz@gmail.com

Metalkontakt- 
Gázszervíz Kft. 8000 székesfe-

hérvár Berényi út 29. 22/309-217
20/433-0233 szerviz@metalkontaktec.hu

Gázszerviz 
Központ Kft. 8000 székesfe-

hérvár Lugosi u. 18. 30/520-4830
22/313-800 gazszerviz-koz@freemail.hu

Miskolczi János 2060 Bicske Hársfa u. 19. 30/9592-583
22/261-563 miskolczi_janos@freemail.hu

2R Épgép 8000 székesfe-
hérvár Lehel u.17. 30/9471-522

22/321-306 rgaz@freemail.hu

somagáz Kft. 2473 Vál Petőfi u. 13. 30/944-9266
22/353-468 szerviz@somagazKft.hu

Kádár Vagyonvédelmi 
Kft. (elektromos) 8142 Úrhida Újszőlők u. 40. 22/362-689

20/988-0175 info@kadarvagyonvedelem.hu

Kovács tamás 8000 székesfe-
hérvár Erzsébet u. 24. 20/9677-728 kovacstamas967@t-online.hu

Farkas és társa 2481 Velence Kinizsi u. 16. 22/473-643
20/971-7380 farkasestsa@gmail.com

sP Gázszervíz Kft. 8000 székesfe-
hérvár Prohárszka út 29. 22/305-039

20/228-9796 spgazszerviz@gmail.com

Zólyomi termotech-
nika Kft. 2060 Bicske Barsi József u. 36. 20/977-1940 info@gazszerelo.eu

Dreska Mihály 8060 Mór Vágóhíd u. 36/a 30/600-8639
22/407-567 dresimisi@freemail.hu

Győr-moSon-SoPron
Gyurátz Kift. 9400 sopron Lehár F. u. 57. 99/523-085

70/339-9690 gyuratz@chello.hu

Kovács Mihály 9200 Moson-
magyaróvár tőzike u. 13. 30/2097-805

96/204-199
kovacs.misi.gazszerviz@
hotmail.com

Rábtherm Kft. 9023 Győr Pápai u. 21. 30/986-6120
96/438-875 elosziszko@freemail.hu

Horváth Attila 9145 Bágyogszovát Rába utca 46. 96/273-344
30/969-9123 attilagazszerviz@t-online.hu

Külgáz Bt. 9024 Győr Kálvária u. 25. 96/416-904
30/9460-876 kulgaz@freemail.hu

BF '74 Kft. 9024 Győr Cuha u. 8. 30/937-6841 bf74Kft.@gmail.com
Pro Energy Kft. 9023 Győr Lehel u. 23. 30/939-2392 szabo@proenergy.hu
Iváncsics András 9443 Petőháza Kossuth u. 6. 20/366-2203 ivancsics3@freemail.hu

Varga Csaba 9200 Moson-
magyaróvár Bányász u. 32. 30/258-3443

hajdú-bihar meGye
Czifra Imre 4080 Hajdúnánás Hunyadi u.79. 20/9781-284

52/381-696 czifraimre@freemail.hu

Hodos Gázkészülék 
szervíz 4100 Berettyóújfalu Kert u. 33. 30/415-2560

54/403-510 hodosgaz@t-email.hu

I-Gáz Kft. 4031 Debrecen sinai M. u. 15. 20/4744-373
52/456-327 iski.f@freemail.hu

Vargatherm Kft. 4220 Hajdú-
böszörmény Bánság tér 43. 52/561-174

30/239-7858
vargatherm@vargatherm.
axelero.net

Kalória 97 Bt. 4030 Debrecen szentes u.14. 30/279-4557
52/439-753 kaloria97@gmail.com

Ninoszer 
Kovács Béla 4030 Debrecen Monostorpályi u.9/B 30/983-8301

52/483-125 ninoszergas@t-email.hu

Épgáz Kft. 4220 Hajdú-
böszörmény tessedik s. u. 1/a 52/229-203 epgaz@t-online.hu

heveS meGye
Németh Ferenc 3000 Hatvan Kertész u.26. 30/335-2408

37/340-134 fnemeth@hdsnet.hu

Promi 2000 Kft. 3390 Füzesabony szentkorona u. 29/a. 20/928-7900 buktalajos@t-online.hu

Promtherm Agria Kft. 3300 Eger Mátyás kir. út 130. 20/9623-807
36/512-200

promtherm@promthermagria.hu

Kozik István 
(elektromos) 3390 Füzesabony Rákóczi u. 8. 30/9437-435

36/341-228
Mészely Attila 3200 Gyöngyös Kakastánc út 58 70/3187-689 meszely.a@freemail.hu
Domoszlai Zoltán 3200 Gyöngyös Virág u. 20. 30/2395-116 domoszlai.zoltan@freemail.hu

Energia-Plusz Kft. 3395 Eger szederkényi N. u. 57. 20/4149-990

jáSz-naGykun-Szolnok meGye
trans-Gáz Bt. 5000 szolnok Pipacs tér 5. 56/370-356

30/9049-271
postmaster@sasiBtt-online.hu

Gázgyújtó Kft. 5000 szolnok Rákóczi u. 20. 56/420-096
56/513-439 delta1@enternet.hu

sulyák tibor 5440 Kunszent-
márton Fráter Gy. u. 8. 56/461-277

30/9538-903 sulyak.tibor@yahoo.com

Gere István 5300 Karcag Ágota u. 20. 59/311-197
30/9950-126 gere.istvan@mail.tvnet.hu

Borsi tibor és társa Kft.5400 Mezőtúr táncsics M. u. 78. 70/3231-375

nóGrád meGye
Mócsány Boldizsár 3170 szécsény szántó K. J. u. 36. 30/9781-622

32/370-336 mboldizsar@freemail.hu

schuchmann Ferenc 2660 Balasa- 
gyarmat Madách u. 4. 35/313-598

20/9574-546
schuchmannferen9@gmail.com

PeSt meGye
K-Láng Kft. 2141 Csömör Formás u. 58 1/405-0176

30/9442-180
Muladi István 2330 Dunaharaszti Gyöngyvirág utca 5. 30/2018-185 mgas@pr.hu

Data Gáz 2151 Dunakeszi Fóti út 43./G/2. II/8. 70/311-8900
27/392-680 datagaz@t-online.hu

Dr. Gáz szolgáltató Bt. 2360 Gyál Viola u. 7. 30/934-1398 drgaz@drgaz.hu
Győri tüzelés   tech-
nikai Kft. 5000 Abony türr István u. 12. 30/9435-857

53/360-821 gyori@pr.hu

Hirt Jenő 2600 Vác Duna u. 5. 30/9429-904
27/311-315 neugam@invitel.hu

Komfort Kkt 2700 Cegléd Avar u. 1/A 20/9805-702
53/312-690 komfortkkt@freemail.hu

sipos sándor 2022 tahitótfalu Pacsirta u. 9/A 30/9413-468 sipos.sandor@vipmail.hu

tapaszti Kálmán 2092 Budakeszi Páty út 19. 30/905-3670
23/454-345 tapaszti.kalman@gmail.com

sziget-Gáz Kft. 2310 szigetszent-
miklós sztmiklósi út 1/a 30/990-4265 info@sziget-gaz.hu

Vas tibor 2051 Biatorbágy Deák F. u. 2. 30/987-2464 vt636002@freemail.hu

Detto-service Bt. 2111 szada széchenyi u. 9. 28/404-614
30/9415-943

Alfaklán Kft. 2089 telki Fő u. 37/a 20/9810-836
26/372-220 alfaklan@freemail.hu

Laczkó tibor 2241 sülysáp Dózsa György u. 145 30/944-0624
29/436-493 laczkogazszerviz@t-email.hu

H&H 2023 Kft. 2151 Fót Kossuth L. u. 28. 27/358-297
20/9726-762 handhgas@invitel.hu

Fó-ka Plussz Bt. 2340 Kiskun  lac házaDózsa Gy. út 108. 24/385-988
20/953-6920 fokaplussz@invitel.hu

Cél-Gépészet Kft. 2700 Cegléd Malom. u. 8. 70/310-4782 czinege.janos@freemail.hu
Derra-Láng 2000 szentendre Károly u. 18. 20/468-8172 derragaz@t-online.hu
Future Gas technik Kft. 
Lízer Péter 2000 szentendre Pásztor u. 66. 20/944-7683 lizerpeter@freemail.hu

General-therm Kft. 2030 Érd Kelemen u. 9. 20/501-6037

tanagra trade Kft. 2030 Érd Riminyáki út 60. 23/368-891
70/5049-768 bozsoenergia@gmail.com

Meisterhand service 
Kft. 2337 Délegyháza Fecske u. 11/b 20/9413-040 meisterhand1@gmail.com

P-airking Bt. 2220 Vecsés Magyar u. 31. 20/9835-035
Becsó János 2600 Vác Luxembrug u. 18. 30/9615-0547
Heba-therm Kft. 2021 tahitótfalu toldi Miklós u. 2. 30/9844-672

SomoGy meGye
Nacsa Jenő 7261 taszár Petőfi s. u.4 82/428-305

20/9622-144 nacsa.jeno@freemail.hu

Nacsa Jenő 7400 Kaposvár Baross u. 37. 82/428-305
20/9622-144

Kögáz somszer Kft. 8600 siófok Fő u. 21. / Pf.159 30/5209-454
84/310-453 somszer@t-online.hu

Lőczi Zoltán 7500 Nagyatád Jókai u. 3/B 30/9564-769
82/453-189 loczi61@gmail.com

Meszlényi Gáz-és 
Fűtéstechnika Kft. 8623 BalatonföldvárMikes u. 2.Pf.17. 84/540-067

84/341-656 meszlenyi@mail.tvnet.hu

Pintér József 7400 Kaposvár Bláthy o. u. 16. 30/9294-708
82/510-970 pinterj9@t-online.hu

törőcsik és 
társai Gáz Bt. 8623 BalatonföldvárBudapesti út 72 30/400-9930

84/341-591
postmaster@torogazbt
t-online.hu

SzabolcS-Szatmár-bereG meGye
Farkas Miklós 4400 Nyíregyháza Legyező út 21. 20/9436-488 farkasmiki2@freemail.hu
Cz therm Kft. 
(Ferenczi János) 4300 Nyírbátor Encencsi út 53. 30/4664-845

42/282-147 ferenczi.janos@t-email.hu

Pétervári és társai Bt. 4400 Nyíregyháza Kórház út 17. 30/9430-145
42/453-512 petervaricsaba@chello.hu

sántha sándor 4400 Nyíregyháza Krúdy Gy.út 34/b 20/9652-644 santhasr@freemail.hu

Varjas László 4400 Nyíregyháza Korányi F. u.81 42/443-483
20/9581-323 varjas.laszlo@freemail.hu

Freon szerviz 
(elektromos) 4400 Nyíregyháza Zimony u. 14. 30/600-4040

42/467-067

Banu-szer Kft. 4400 Nyíregyháza Vasgyár u.14. 20/9219-138
42/413-121 banuszer@t-online.hu

Hirex Gázkészülék 
szerviz Kft. 4400 Nyíregyháza Ady Endre u.11. 30/9553-416

42/462-518 hirex.gaz@gmail.com

Kálló-gáz Bt. 4320 Nagykálló Budai N. A. út 9 30/688-2002
20/958-1307 kallogazbt@freemail.hu

Virágh tamás 4900 Fehérgyarmat Eötvös u 1 30/9724-844 tamasviragh@gmail.com

tolna meGye
Appel Házikó Kft. 7200 Dombóvár Rákóczi u. 110. 30/336-2124

74/565-365 appelhaziko@freemail.hu

Kovács József 7100 Paks József A. u. 8. 30/9468-167
75/314-038 kovacsj@tolna.net

Detto-service Bt. 7370 sásd Ady E. u. 19. 30/6206-511

tóth István 7020 Dunaföldvár Major köz 4 30/9340-708
75/343-336 col-gazszerviz@freemail.hu

Varga Lajos 7150 Bonyhád ENGELs U.28. 20/9218-763
74/453-783 lalav00@freemail.hu

Helker-Vill Bt. 
(elektromos) 7090 tamási szabadság u. 69. 74/473-013

Detto-service Bt. 7143 őcsény Ifjúság út 13. 30/3327-515
Honfi-Duo Ker. és 
sz. Bt. (elektromos) 7100 szekszárd Fagyöngy út 34. 30/9698-753

74/418-418
Kiss Nándor 7150 Bonyhád székely M. 19/A 30/9026-748 kiss.nandor@citromail.hu

vaS meGye
Király Károly 9700 szombathely Bezerédi u. 13. 30/901-5983

94/334-711 kiraly.karoly2@chello.hu

Kögáz Zala Javszer Kft. Bajánsenye Arany J. u. 47. 94/444-281

Nagy Balázs 9542 Boba Új Élet u. 55. 30/2878-452
95/439-096 nagybaliboba@vipmail.hu

szakács István 9700 szombathely Budai N. A. u. 7. 30/247-7767
94/312-359 szakacsistvan@mailbox.hu

Mátrai László 9900 Körmend Béke u. 18. 30/9949-346 gamatrai@t-online.hu

veSzPrém meGye
Enta-therm Kft. 8200 Veszprém Kőhíd u. 1. 30/9461-360

88/421-672 enta@invitel.hu

Gázforg 98 Bt. 8100 Várpalota Május 1 u. 19. 30/9026-228 baranyi.csaba@chello.hu

K-Gáz Kft. 8200 Veszprém Mártírok útja 8. 30/9599-902
88/423-677 kgaz@k-gaz.hu

K-Gáz Kft. Balatonfüred 30/9599-904

Molnár Zoltán 8500 Pápa Apród u. 6. 20/9730-647
89/311-717 mzgaz@globonet.hu

tóth Lajos 8553 Lovászpatona Kossuth u. 66. 30/9462-457
89/345-090 tothgaz@freemail.hu

Műszerész 2003 Kft. 
(elektromos) 8200 Veszprém Csillag u. 1. 88/568-630

88/568-631
szántay tüzelés-
technika 8200 Veszprém Csillag u. 14/c 30/9563-735

88/402-125 szantayz@t-email.hu

Gázépszer Kft. 8100 Várpalota Készenléti ltp. 3. 88/788-873 gazepszer.Kft.@upcmail.hu

zala meGye
Zalagáz Kft. 8800 Nagykanizsa Huszti tér 5. 93/312-121

30/9025-520 info@zalagaz.hu

Hőcentrum 8800 Nagykanizsa Dózsa Gy. u. 119/c 30/927-4175
30/218-4848 hocentrum@t-email.hu

Gázszervíz 94  
szolg. Kft. 8900 Zalaegerszeg Jákum F. u. 8. 30/3514-919 

80/204-847 hocentrum@t-email.hu

Kögáz Zala Javszer Kft.8800 Zalaegerszeg Jákum F. u. 8. 80/204-847 
30/2372-010 hocentrum@t-email.hu

Kögáz Zala Javszer Kft. Nagykanizsa 80/204-847 
30/2372-010 hocentrum@t-email.hu

Kögáz Zala Javszer Kft. Borsfa 80/204-847 
30/2372-010 hocentrum@t-email.hu

Kögáz Zala Javszer Kft. Lenti 80/204-847 
30/2372-010 hocentrum@t-email.hu

Kögáz Zala Javszer Kft. Letenye 80/204-847 
30/2372-010 hocentrum@t-email.hu

Kögáz Zala Javszer Kft. Keszthely 80/204-847 
30/2372-010 hocentrum@t-email.hu

Kögáz Zala Javszer Kft. Zalakaros 80/204-847 
30/2372-010 hocentrum@t-email.hu

Kögáz Zala Javszer Kft. Zalaszentgrót 80/204-847 
30/2372-010 hocentrum@t-email.hu

Gázkészülék 96 Kft. 8360 Keszthely Kossuth 21/a 20/9353-679
83/312-616 hezoo@freemail.hu

Kerka Zala- 
Javszer Kft. 8960 Lenti Zrínyi út 6. 30/699-3828

92/551-210
Rá-therm 96 Kft. 8360 Keszthely Kócsag u. 4. 30/8306-042
Rst-Kanizsa Kft. 8800 Nagykanizsa Városkapu krt. 2/c 30/5200-496 takacsmuvek@gmail.com

Nagy Zoltán 3963 Karcs Ady E. u. 4. 20/452-8463
47/342-092 zola65@freemail.hu

solar Heater Kft. 3600 Ózd Vasköz u. 1. 48/472-281
20/804-7385

solarheaterKft.@gmail.
com

Gaszi Bt. 3553 Kistokaj sajópetri út 7. 20/9392-666 gaszibt@gmail.com
Kecskeméti 
és társai Bt. 3731 Múcsony Népkert utca 13. 20/588-1004

48/403-197 kecskemeti01@t-online.hu

Gázdoktor Bt. 3508 Miskolc szirmai u. 3/a. 30/9584-771 gazdoktor@t-online.hu

Novák József 3950 sárospatak szeles u 26 30/911-9543
47/313-673

Novák Norbert 3950 sárospatak szeles u 27 20/590-7611
47/313-674

novak.norbert82@freemail.hu

Kárpi tibor 3752 szendrő Nagyállomás u. 35. 20/947-4906 karpitibor@freemail.hu
Lutherm Bt. 3860 Encs Petőfi út 17 46/587-484 lutherm@lutherm.hu
Hőszivattyú szerviz Kft. 
(Hőszivattyú) 3533 Miskolc Fürdő u. 15. 70/312-7950 info@hoszivattyuszerviz.hu

Kapos Cirko Bt. 7400 Kaposvár Nagyszeben u. 3. 30/336-2632
82/410-705 kaposcirko@freemail.hu

Gázláng 2006 Kft. 8695 Buzsák Dózsa Gy. u. 67. 20/9494-026
85/362-842 gazlang2006@t-online.hu

Zselic-Gáz Kft. 7477 Patca Fő u. 9. 30/9748-645
30/3321-232 zselicgaz@gmail.com

Dienes Zoltán 8600 siófok Galerius u. 13. 30/400-5949 dienesgaz@t-email.hu
termo-Diagnosztika Kft.8600 siófok Lidó u. 7/a 30/936-4966 termo@tx2.hu



ariston thermo hungária kft.
1135 budapest, hun utca 2.
tel/fax: 237-1110

www.aristonfutes.hu 




