
INDIREKT TÁROLÓ - EGY FIX EXTRA NAGY FELÜLETŰ HŐCSERÉLŐVEL

Álló kivitelű, minősített acél tároló, kerámia zománc bevonattal használati melegvíz fűté-
sére és tárolására. A közvetett fűtésű tároló belső csőkígyója (hőcserélője) hőszivattyúra, 
alacsony hőfokú fűtőberendezésre csatlakoztatható.
Hőcserélő: dupla soros csőkígyók, 5/4” vagy 2” hőcserélő csatlakozással a tároló oldalán 
(előremenő/ visszatérő), a csőkígyók utána szerkezetileg osztó-gyűjtőként funkcionálnak 
a 2 db párhuzamosan futó csőhöz. Extra glass védelem: a tartály belső védelmét magas 
minőségű, 870°C-on kiégetett kerámia zománc bevonat biztosítja. A BSH széria belső hő-
cserélője fixen behegesztett simacsöves csőkígyók, melyek a tárolóval együtt kerülnek 
zománcozásra. A tárolón tisztítókarima található, melyen elvégezhető az időszakos kar-
bantartás, a karima fedélen vagy a tároló oldalán található a 6/4”-os elektromos fűtőbetét-
nek előkészített belső menetes csatlakozás. A szigetelést kemény poliuretán hab biztosítja, 
PVC (SKAY) borítással, bizonyos típusai levehető szigeteléssel rendelhetőek (lásd táblázat).
A katód védelemről a tárolóban található magnézium védőanód gondoskodik, igény ese-
tén cserementes titánium anód rendelhető hozzá.
A tároló maximális megengedett üzemi nyomása 10 bar, a hőcserélő maximum 16 bar 
nyomással használható. Maximális üzemi hőmérséklete 95°C.
A jótállás feltétele az előírás szerinti magnézium anód cseréje és a tároló tisztítása.
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Űrtartalom: 250-1000 literig BSH 



BSH-250–500

BSH-700, 1000

Szerkezeti ábrák

2 Nem tartalmazza az alapár.

BM 5/4”

BM 2”

magnézium védőanód

magnézium védőanód

állítható lábak

hőmérő - 1/2”

szigetelés

hőcserélő - csőkígyó

biztonsági szelep 2)

tisztító karima
átm.: 120/180 mm

6/4” - elektromos fűtőbetét 
előkészítés (BSH-500)
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Űrtartalom: 250-1000 literig BSH 
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ÚJ 800-1000 literes típusok szerkezeti ábrája

BSH-800P, 1000P

• ’a’ érték: HMV tartós teljesítmény TuDHW = 45°C (használati melegvíz hőmérséklet 45°C)
• ’b’ érték: hőcserélő teljesítmény TuDHW = 45°C (használati melegvíz hőmérséklet 45°C)
• ’e’ érték: HMV 45°C-on az első 10 percben (10 min.) 50°C tároló hőmérséklet mellett
• Hőcserélő űrtartalom 7.10 liter/m2

HMV (használati melegvíz) 

tartós telj. hidegvíz belépő hőm. 10°C
Hőcserélő

Űrtartalom Ti TuDHW=45°C
Ta=50°C 

TuDHW= 45°C
Hőcserélő felület

Névleges 

térfogatáram

l °C l/h (a) kW (b) l/10 min. (e) m2 m3/h

300
50 688 28 433

3,8 4,0
80 2236 91 691

500
50 958 39 691

6 4,0
80 2432 99 937

750
50 982 40 961

6,5 4,0
80 3390 138 1362

1000
50 982 40 1227

6,5 4,0
80 3390 138 1628

BSH-250 -1000 literes típusok részletes tartós teljesítmény értékei:
(BSH-800P, -1000P rövidesen elérhetőek)
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Űrtartalom: 250-1000 literig BSH 
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AA

A grafi konon látható nyomásesési görbe 1m2

hőcserélőfelületre vetített értéket mutat. 
Az adott típus hőcserélő felületének értékével 
felszorozva megkapjuk a termékre érvényes 
nyomásesési értéket adott térfogatáram mellett.

HEIZER BSH, hőszivattyús használati melegvizes tárolók rendszerben

Megnevezés:
1 BSH tároló

2 Magnézium anód

3 Hőszivattyú/ 
hőforrás

4 Hőmérséklet érzékelő

5 Hidegvíz/ 
antibakteriális szűrő

6 HMV cirkulációs szivattyú

7 Term. HMV keverősz.

8 Biztonsági szelepcsoport

9 Elektromos fűtőbetét 
(opcionális)

* BSH-800P, -1000P: új típusok (2” csatlakozású hőcserélővelt szerelt) nyomásesés görbéje rövidesen elérhető.

Nyomásesés a csőkígyón (fix belső hőcserélőn)

Térfogatáram (áramlási sebesség) lit/h szekunder/fűtési közegre
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Űrtartalom: 250-1000 literig BSH 


